
MODULI DI ZONA
MZ2 MODULAR

Modulo indicato negli impianti centralizzati multi-utenza (es. 
condominio) quando si vuole rendere indipendente dal resto del 
sistema il funzionamento dell’impianto di riscaldamento dell’ap-
partamento servito, contabilizzandone i consumi.

La sua modularità lo rende idoneo per qualsiasi tipo di esigenza. 
Estremamente versatile, RBM MZ2 Modular è installabile sia in 
orizzontale, con ingressi da destra o da sinistra, in verticale, con 
ingressi dall’alto o dal basso.

RBM MZ2 Modular è in grado di contabilizzare l’energia di ri-
scaldamento e raffrescamento, oltre al consumo di acqua sanita-
ria (calda, fredda e “tecnica”) di utenze di differenti dimensioni.

RBM MZ2 Modular soddisfa le esigenze di contabilizzazione 
della maggior parte delle taglie di appartamento comunemente 
presenti in edifici con impianto centralizzato: fino a 1,5 m³/h di 
portata di acqua di riscaldamento/raffrescamento per il modulo 
da 3/4” e fino a 2,5 m³/h per il modulo da 1”.

Al suo interno sono installabili fino a 3 linee sanitarie RBM ACS/
AFS oppure 2 linee sanitarie con gruppo di miscelazione termo-
statico applicato.

Disponibili, a scelta, cassetta dima di contenimento da incasso 
con coperchio verniciato oppure piastra per fissaggio a parete.




