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RBM



RBM ontwerpt en produceert innovatieve onderdelen en systemen voor verwarming en 
sanitair. Efficiëntie, energiebesparing en een eenvoudige installatie staan centraal, zonder 
daarbij toegevingen te doen aan kwaliteit.

TECHNOLOGISCHE INNOVATIE VOOR VERBETERDE EFFICIËNTIE

RBM is innovatief in technologie. De vernieuwende ideeën en ontwerpen zijn steeds 
gericht op maximale efficiëntie van zowel afzonderlijke onderdelen als complete systemen 
voor klimaatcomfort.

Onze innovaties zijn… onzichtbaar. Ze werken geruisloos en verhogen het wooncomfort. 
Maar de focus ligt ook op installatie- en gebruiksgemak.

HYDROTHERMISCHE DISTRIBUTIE
oplossingen voor de distributie van sanitair en energie 

ENERGIE-EFFICIËNTIE
verbetering en controle van energieprestaties
 
KLIMAATCOMFORT
verhoging van het woon- en leefcomfort



Over ons



RBM werd in 1953 opgericht in Lumezzane door de familie Bossini. Ondertussen 
uitgegroeid tot een internationale speler, is RBM ook marktleider geworden binnen de 
sector van verwarmings- en sanitaire installaties.

Het bedrijf, dat continu evolueert en groeit, telt vandaag 4 fabrieken in de Italiaanse 
provincie Brescia (2 voor de productie van messing componenten en 2 voor de verwerking 
van kunststoffen), 5 filialen wereldwijd (in Frankrijk, België, Australië, Roemenië en China) 
en meer dan 250 werknemers.

Om de beste kwaliteit op de markt te kunnen bieden ontwikkelt RBM alle producten zelf, 
in elke fase. Van de matrijzen, ontworpen door eigen technici, de zorg voor alle details tot 
het delicate beheer van de processen voor customer care.

RBM groeit mee met een steeds veranderende wereld. Met onze 25 jaar aan ervaring weten 
we hoe te anticiperen op de behoeften van de markt. We nemen het voortouw binnen 
opkomende sectoren zoals klimaatcomfort, verwarmings- en sanitaire systemen en 
vloeistofdistributie.

Door hoogtechnologische systemen en producten behouden we onze kwaliteit.



Producten



RBM produceert alle verbindings- en sturingscomponenten van een moderne 
hydrothermische installatie.

Het productassortiment heeft zich ontwikkeld door de behoeften van de industrie te 
volgen en erop te anticiperen. Dit dankzij het werk van ons interne team van ervaren 
onderzoekers, ontwerpers en installateurs die dagelijks actief zijn op het terrein.

De R&D-afdeling van RBM is gericht op het ontwerpen van technologische, geavanceerde 
componenten en systemen en gaat dagelijks de moeilijkste uitdagingen aan op het gebied 
van efficiëntie, werkzaamheid en energiebesparing.

RBM wil de beste, de gebruiksvriendelijkste, de comfortabelste en de 
betrouwbaarste oplossingen ontwikkelen om het vertrouwen van elke klant te 
winnen en te behouden.



R&D



RBM I-LAB® is een opleidingsondersteunend centrum waar ideeën worden voorgelegd 
aan technici, installateurs, ontwerpers en klanten in het kader van opleidingen die worden 
georganiseerd in een moderne interactieve aula.

De opleiding voorziet ook het gebruik van ERVARINGSBOXEN waar de werking van de 
verschillende producten live kan worden bekeken.

RBM I-LAB® is de plaats voor hydraulisch onderzoek waar theoretische resultaten die 
voortkomen uit inventieve en creatieve processen worden omgezet in technologische 
innovatie.

Meer dan 1000 m² en een continue interactie tussen R&D, labo en opleiding voor de 
ontwikkeling en verbetering van producten voor de HVAC-sector (verwarming - ventilatie 
en airconditioning).

RBM I-LAB® benadert elke vereiste op experimenteel niveau, neemt daarbij verschijnselen 
waar, formuleert hypotheses en maakt prototypes.

De geverifieerde hypotheses zijn de grondstof van de virtueuze cirkel die leidt tot de 
identificatie van het beste proces/product.

RBM I-LAB® is een team van ervaren technici, experten van de sector en pas 
afgestudeerden die werken in een ultramodern laboratorium waar ze simulaties, 
functionele hydraulische proeven, mechanische proeven en duurtesten uitvoeren.

Elke proef wordt uitgevoerd volgens de strengste parameters van de 
certificeringsinstanties.
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25 01.01 AppendAges voor stookplAAts  evenWICHtsFlessen

Serie 617.A
evenwichtsfles. Met 
schroefdraadaansluitingen.

Lichaam van staal. Gelakt.
Lichaam ontluchter van messing.
Dichtingen kogelkraan van PTFE.
Dichtingen ontluchter van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen F UNI-EN-ISO 228.
Frontale aansluiting 1/2"F UNI-EN-ISO 228.

Max. werkingsdruk:
• Lichaam evenwichtsfles 10 Bar
• Kogelkraan 25 Bar
• Ontluchter 10 Bar

t°min. ÷max.:
• Ontluchter  0 ÷ +115°C
• Kogelkraan -15 ÷ +120°C

Evenwichtsfles. Met schroefdraadaansluitingen

Code Aansl. Debiet 
(l/h) Verp. Overdoos Cat.

617.06.12 1” 2.500 1 60 01.01

617.07.12 1”1/4 4.000 1 60 01.01

617.08.12 1”1/2 6.000 1 42 01.01

617.09.12 2” 8.500 1 30 01.01

Voorzien van automatische ontluchter MEGALUFT, spuikraan 
en thermische isolatieschalen.

Serie 617.B
evenwichtsfles. Met flensaansluitingen.

Lichaam van staal. Gelakt.
Lichaam ontluchter van messing.
Dichtingen kogelkraan van PTFE.
Dichtingen ontluchter van elastomeer.
Flensaansluitingen PN16.
Frontale aansluiting 1/2"F UNI-EN-ISO 228.

Max. werkingsdruk:
• Lichaam evenwichtsfles 10 Bar
• Kogelkraan 25 Bar
• Ontluchter 10 Bar

t°min. ÷max.:
• Ontluchter  0 ÷ +115°C
• Kogelkraan -15 ÷ +120°C

Evenwichtsfles. Met flensaansluitingen

Code Aansl. Debiet 
(l/h) Verp. Overdoos Cat.

617.09.72 DN 50 9.000 1 1 01.01

617.10.72 DN 65 18.000 1 1 01.01

617.11.72 DN 80 28.000 1 1 01.01

617.13.72 DN 100 56.000 1 1 01.01

617.14.72 DN 125 75.000 1 1 01.01

617.15.72 DN 150 110.000 1 1 01.01

Voorzien van automatische ontluchter MEGALUFT, spuikraan 
en thermische isolatieschalen.
Geschikt voor tegenflens UNI-EN 1092-1.
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29 02.01 ZoneventIelen  ZoneventIelen

Serie 112
twee-weg zoneventiel. Motoriseerbaar. 
normaal gesloten.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Afsluiter en dichting van elastomeer.
Afdichting klepstang van elastomeer.
Silicium stalen veren.
Met waterslagdemping.
Handwiel in ABS voor manuele bediening.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. drukverschil 1 Bar

Twee-weg zoneventiel. Motoriseerbaar

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

112.04.70 G 1/2” 2,70 1 6 02.01

112.05.70 G 3/4” 4,70 1 6 02.01

112.06.70 G 1” 6,00 1 6 02.01

Serie 113
drie-weg zoneventiel. Motoriseerbaar. 
rechtdoor normaal gesloten.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Afsluiter en dichting van elastomeer.
Afdichting klepstang van elastomeer.
Silicium stalen veren.
Met waterslagdemping.
Handwiel in ABS voor manuele bediening.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. drukverschil 1 Bar

Drie-weg zoneventiel. Motoriseerbaar

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

113.04.70 G 1/2” 2,70 / 3,30 * 1 6 02.01

113.05.70 G 3/4” 4,70 / 5,00 * 1 6 02.01

113.06.70 G 1” 6,00 / 7,00 * 1 6 02.01

* Kv (recht) / Kv (by-pass)

Serie 114.A
vier-weg zoneventiel. Motoriseerbaar. 
rechtdoor normaal gesloten. te 
combineren met de Monoblock verdelers 
en voorzien van een regelbare by-pass.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Afsluiter en dichting van elastomeer.
Afdichting klepstang van elastomeer.
Silicium stalen veren.
Met waterslagdemping.
Handwiel in ABS voor manuele bediening.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. drukverschil 1 Bar

Vier-weg zoneventiel. Motoriseerbaar

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

114.05.70 G 3/4” 4,70 1 6 02.01

114.06.70 G 1” 6,00 1 6 02.01

Voorzien van een regelbare by-pass.
Geschikt voor coplanaire verdelers.
Regelbare asafstand 50 ÷ 55 mm.

Serie 114.B
vier-weg zoneventiel. Motoriseerbaar. 
rechtdoor normaal gesloten. te 
combineren met de Monoblock 
verdelers. voorzien van een regelbare 
by-pass en een verlengstuk.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Afsluiter en dichting van elastomeer.
Afdichting klepstang van elastomeer.
Silicium stalen veren.
Met waterslagdemping.
Handwiel in ABS voor manuele bediening.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. drukverschil 1 Bar

Vier-weg zoneventiel. Motoriseerbaar

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

114.05.20 G 3/4” 4,70 1 6 02.01

114.06.20 G 1” 6,00 1 6 02.01

Voorzien van een regelbare by-pass.
Geschikt voor coplanaire verdelers.
Regelbare asafstand 114 ÷ 119mm



30  02.01 ZoneventIelen  servoMotoren voor ZoneventIelen

Serie 373.A
elektromechanische on/oFF motor. Met 
microschakelaar. elektrische 
aansluitingen op ingebouwde 
klemmenstrook.

Normaal gesloten.

• Voeding 24V AC of 230V AC
• Verbruik 3 W
• Capaciteit microschakelaar 6A 250 VAC
• Frequentie 50 Hz
• IP42
• Werkingstemperatuur -5 ÷ +60 °C
• Schakeltijd 240 sec.

Certificering:

Elektromechanische motor

Code Voeding Verp. Overdoos Cat.

373.00.50 230V AC 1 10 02.01

373.00.60 24V AC 1 10 02.01

Met microschakelaar

Normaal geopend, 3-draads en met microschakelaar.

Serie 360
elektrothermische on/oFF motor. 
elektrische aansluitingen op 
ingebouwde klemmenstrook.

Normaal gesloten.

• Voeding 24V AC of 230V AC
• Verbruik 5 Va
• Frequentie 50/60 Hz
• IP31
• Omgevingstemperatuur +5 ÷ +50 °C
• Schakeltijd 120 sec

Certificering:

Elektrothermische motor

Code Voeding Verp. Overdoos Cat.

360.00.10 230V AC 1 50 02.01

360.00.20 24V AC 1 50 02.01

Zonder microschakelaar

Elektrothermische motor met microschakelaar

Code Voeding Verp. Overdoos Cat.

360.00.30 230V AC 1 50 02.01

360.00.40 24V AC 1 50 02.01

Met microschakelaar

Normaal geopend, 2-draads.
3 jaar garantie bij correct gebruik.

Serie 313
Microschakelaar.

Voor elektrothermische motor art. 360.00.30 en 
360.00.40.
Contact gesloten bij bediende motor.

• Capaciteit schakelaar 2(5)A 250V AC

Certificering:

Microschakelaar

Code Type Verp. Overdoos Cat.

313.00.02 D 41 1 1 02.01

Te combineren met serie 360.



31 02.01 ZoneventIelen  CoMpACte ZoneventIelen

Serie 814
Compact twee-weg zoneventiel. 
Motoriseerbaar. normaal gesloten.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Afsluiter en dichting van elastomeer.
Afdichting klepstang van elastomeer.
Roestvrij stalen veren.
Handwiel voor manuele bediening in ABS.
Schroefdraadaansluitingen MM UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. drukverschil 1 Bar

Compact twee-weg zoneventiel

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

814.04.20 G 1/2” 1 10 02.01

814.05.20 G 3/4” 1 10 02.01

814.06.20 G 1” 1 10 02.01

Enkel met elektrothermische motor art. 2944.00.X2

Serie 813
Compact drie-weg zoneventiel. 
Motoriseerbaar. rechtdoor normaal 
gesloten.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Afsluiter en dichting van elastomeer.
Afdichting klepstang van elastomeer.
Roestvrij stalen veren.
Handwiel voor manuele bediening in ABS.
Schroefdraadaansluitingen MM UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. drukverschil 1 Bar

Compact drie-weg zoneventiel

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

813.04.20 G 1/2” 1 10 02.01

813.05.20 G 3/4” 1 10 02.01

813.06.20 G 1” 1 10 02.01

Enkel met elektrothermische motor art. 2944.00.X2

Serie 736
Compact vier-weg zoneventiel. 
Motoriseerbaar. rechtdoor normaal 
gesloten.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Afsluiter en dichting van elastomeer.
Afdichting klepstang van elastomeer.
Roestvrij stalen veren.
Handwiel voor manuele bediening in ABS.
Schroefdraadaansluitingen MM UNI-EN-ISO 228.
Asafstand 50 ÷ 55mm.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. drukverschil 1 Bar

Compact vier-weg zoneventiel

Code Aansl. Aantal 
aftakk. Verp. Overdoos Cat.

736.04.20 G 1/2” 4 1 10 02.01

736.05.20 G 3/4” 4 1 10 02.01

736.06.20 G 1” 4 1 10 02.01

Enkel met elektrothermische motor art. 2944.00.X2

Serie 2944.A
elektrothermische motor voor compacte 
zoneventielen.

Normaal gesloten.

• Voeding 24V/230 V
• Verbruik 2,5 W
• Frequentie 50/60 Hz
• IP54
• Werkingstempertuur +5 ÷ +50 °C
• Capaciteit microschakelaar (0,5A) 1A
• Slaglengte 5 mm
• Afmetingen (lxbxh): 44x52x60 mm

Certificering:

Elektrothermische bediening

Code Voeding Verp. Overdoos Cat.

2944.00.02 230V AC 1 50 02.01

2944.00.12 24V AC 1 50 02.01

Zonder microschakelaar (2-draads)

Elektrothermische bediening met microschakelaar

Code Voeding Verp. Overdoos Cat.

2944.00.42 230V AC 1 50 02.01

2944.00.52 24V AC 1 50 02.01

Met microschakelaar (4-draads)

 02.01 ZoneventIelen        servoMotoren voor CoMpACte ZoneventIelen
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35 02.01 ZoneventIelen  sAtellIeten

Serie 3836 Satelliet

Code Aansl. SWW
(kW) Verp. Overdoos Cat.

3836.00.00 3/4” 80 1 1 03.02

HIUltra
satelliet voor ruimteverwarming en sanitair warm water.

Het is de ideale oplossing voor de verdeling, regeling en meting van 
thermische energie die opgewerkt wordt in een centraal ketelhuis of 
afkomstig is van een warmtenet.
De satelliet is ontworpen om de gebruiker te voorzien van verwarming 
en sanitair warm water, net zoals bij een wandketel.
De elektronische regeling van de HIUltra 
met geïntegreerde intelligente verwarmingsfunctie staat garant voor 
de optimalisatie van deze temperaturen en karakteriseert nog 
eens te meer de energie-efficiëntie van de HIUltra.

De hydraulische unit met geavanceerde technologie is een vaste 
waarde in de wereld van wandketels.
Complete controle over verwarming en sanitair warm water.
De geoptimaliseerde verwarming is een functie waarmee de minimale 
retourtemperatuur gegarandeerd word door de 
temperatuurverhoging op de secundaire retour te monitoren.
Instant sanitair warm water ter beschikking.
Pre-paid contact aanwezig.
Stevige geïsoleerde, metalen behuizing.
Voorzien van drukonafhankelijke regelklep (PICV) met elektronisch 
gestuurde stappenmotor.

• Maximale primaire druk 16 bar
• Maximale primaire aanvoertemperatuur 90°C
• Maximaal primair drukverschil 4 bar
• Veiligheidsklep (verwarming) 3 bar
• Max. vermogen SWW bij 1300 l/h met 80° C primair circuit en ΔT 40° C: 

80 kW
• Max. vermogen verwarming bij 1300 l/h met 80° C primair circuit: 30 

kW
• Afmetingen 585x465x265 mm

Raadpleeg de installatie en gebruikershandleiding MI3836 voor meer 
technische informatie.

Certificering:

 02.01 sAtellIeten          sAtellIeten
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39 04.01 verdelers voor rAdIAtoren en ventIlo-ConveCtoren  verdelers voor klIMAAtsYsteMen

Serie 34
Monoblock®
enkelvoudige, verlengbare verdeler.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Aftakkingen standaard RBM schroefdraad M. 
Asafstand 37mm.
Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Enkelvoudige, verlengbare verdeler. Aftakkingen standaard 
RBM schroefdraad M

Code Aansl. Aantal 
aftakk. Verp. Overdoos Cat.

34.05.00 G 3/4” 1 10 40 04.01

35.05.00 G 3/4” 2 10 40 04.01

36.05.00 G 3/4” 3 10 40 04.01

34.06.00 G 1” 1 10 40 04.01

35.06.00 G 1” 2 10 40 04.01

36.06.00 G 1” 3 10 40 04.01

35.07.00 G 1”1/4 2 10 40 04.01

36.07.00 G 1”1/4 3 10 40 04.01

Aftakkingen standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F)

Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad.
Gebruik de beugels art. 129.0X.00 voor montage in kunststof 
kasten of art. 899.00.00 voor montage in metalen kasten.

Serie 35.A
Monoblock®
enkelvoudige, verlengbare verdeler.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Aftakkingen G1/2"F UNI-EN-ISO 228. Asafstand 
37mm.
Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Enkelvoudige, verlengbare verdeler. Aftakkingen G1/2"F
Aftakkingen G1/2"F

Code Aansl. Aantal 
aftakk. Verp. Overdoos Cat.

35.05.40 G 3/4” MF 2x1/2”F 10 40 04.01

36.05.40 G 3/4” MF 3x1/2”F 10 40 04.01

35.06.40 G 1” MF 2x1/2”F 10 40 04.01

36.06.40 G 1” MF 3x1/2”F 10 40 04.01

Gebruik de beugels art. 129.0X.00 voor montage in kunststof 
kasten of art. 899.00.00 voor montage in metalen kasten.

Serie 63
Monoblock®
enkelvoudige verdeler.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Aftakkingen standaard RBM schroefdraad M. 
Asafstand 37mm.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Enkelvoudige verdeler

Code Aansl. Aantal 
aftakk. Verp. Overdoos Cat.

63.05.00 G 3/4” 4 3 12 04.01

63.05.20 G 3/4” 5 3 12 04.01

64.05.00 G 3/4” 6 3 12 04.01

64.05.20 G 3/4” 7 3 12 04.01

65.05.00 G 3/4” 8 3 12 04.01

63.06.00 G 1” 4 3 12 04.01

63.06.20 G 1” 5 3 12 04.01

64.06.00 G 1” 6 3 12 04.01

64.06.20 G 1” 7 3 12 04.01

65.06.00 G 1” 8 3 12 04.01

66.06.00 G 1” 10 3 12 04.01

Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad.
Gebruik de beugels art. 129.0X.00 voor montage in kunststof 
kasten of art. 899.00.00 voor montage in metalen kasten.



40  04.01 verdelers voor rAdIAtoren en ventIlo-ConveCtoren  verdelers voor klIMAAtsYsteMen

Serie 1150
thermische isolatieschalen voor 
enkelvoudige verdelers serie 
Monoblock. Uit geëxpandeerd 
polyethyleen en met krasbestendige 
buitenlaag.

Voorzien van clips voor het bevestigen van de 
isolatieschalen.

• Brandveiligheid Klasse 1
• Dichtheid 33 Kg/m³
• Bedrijfstemperatuur -40 °C ÷ +90 °C

Thermische isolatieschalen voor enkelvoudige verdelers serie 
Monoblock

Code Aansl. Aantal 
aftakk. Verp. Overdoos Cat.

1150.05.00 3/4” 2 5 5 04.01

1150.05.10 3/4” 3 5 5 04.01

1150.05.20 3/4” 4 5 5 04.01

1150.05.30 3/4” 5 1 5 04.01

1150.05.40 3/4” 6 5 5 04.01

1150.05.50 3/4” 7 1 20 04.01

1150.05.60 3/4” 8 1 1 04.01

1150.06.00 1” 2 1 5 04.01

1150.06.10 1” 3 1 5 04.01

1150.06.20 1” 4 1 5 04.01

1150.06.30 1” 5 1 5 04.01

1150.06.40 1” 6 1 5 04.01

1150.06.50 1” 7 1 1 04.01

1150.06.60 1” 8 1 1 04.01

1150.06.80 1” 10 1 30 04.01

3102.07.20 1”1/4 2 1 15 04.01

3102.07.30 1”1/4 3 1 10 04.01

Geschikt voor verdelers met een asafstand van 37mm.

Serie 100
enkelvoudige verlengbare verdeler.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Aftakkingen Euroconus schroefdraad 3/4"M. 
Asafstand 50mm.
Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Enkelvoudige, verlengbare verdeler

Code Aansl. Aantal 
aftakk. Verp. Overdoos Cat.

100.06.50 G 1” 2x3/4” 10 10 04.01

101.06.50 G 1” 3x3/4” 8 8 04.01

102.06.50 G 1” 4x3/4” 3 3 04.01

Euroconus schroefdraad G3/4" UNI-EN-ISO 228

Te gebruiken met koppelingen met G3/4" Euroconus 
schroefdraad.
Gebruik beugels art. 219.0X.00 voor montage in metalen kast.
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Serie 3202.A
voorgemonteerde modulaire messing 
verdeler.

Bestaande uit:
aanvoerverdeler met micrometrische 
inregelventielen;
retourverdeler met motoriseerbare kranen;
1 paar stalen beugels.

• Temperatuurbereik 0÷100°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Voorgemonteerde modulaire verdeler. Van Messing. Met 
asafstand 37mm

Code Aansl. Aantal 
aftakk. Verp. Overdoos Cat.

3202.06.90 1” 2+2 1 1 04.01

3203.06.90 1” 3+3 1 1 04.01

3204.06.90 1” 4+4 1 1 04.01

3205.06.90 1” 5+5 1 1 04.01

3206.06.90 1” 6+6 1 1 04.01

3207.06.90 1” 7+7 1 1 04.01

3208.06.90 1” 8+8 1 1 04.01

3209.06.90 1” 9+9 1 1 04.01

3210.06.90 1” 10+10 1 1 04.01

3211.06.90 1” 11+11 1 1 04.01

3212.06.90 1” 12+12 1 1 04.01

3213.06.90 1” 13+13 1 1 04.01

3214.06.90 1” 14+14 1 1 04.01

Asafstand aftakkingen 37mm - Standaard RBM schroefdraad W24,5x19F

Geschikt voor een muur van 8cm.
Met micrometrische inregelventielen.
Te gebruiken met koppelingen voor meerlagen buis met 
standaard RBM schroefdraad.
Te gebruiken met koppelingen voor PE-buis met standaard RBM 
schroefdraad.

Te gebruiken in combinatie met elektrothermische 
bedieningen serie 3189.
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Serie 105
recht afsluitventiel voor verdeler-
aftakkingen met standaard rBM 
schroefdraad.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Aansluiting verdeler-zijde: wartel met standaard 
RBM schroefdraad.
Standaard RBM schroefdraad M voor koper, PE en 
meerlagen buis.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Recht afsluitventiel

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

105.00.00 RBM 10 10 04.01

Standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F)

Serie 106
recht voetventiel voor verdeler-
aftakkingen met standaard rBM 
schroefdraad.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Aansluiting verdeler-zijde: wartel met standaard 
RBM schroefdraad.
Standaard RBM schroefdraad M voor koper, PE en 
meerlagen buis.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Recht voetventiel

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

106.00.00 RBM 10 10 04.01

Standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F)

Serie 556
recht motoriseerbaar ventiel voor 
verdeler-aftakkingen met standaard 
rBM schroefdraad.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Aansluiting verdeler-zijde: wartel met standaard 
RBM schroefdraad.
Standaard RBM schroefdraad M voor koper, PE en 
meerlagen buis.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Recht motoriseerbaar ventiel

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

556.00.00 RBM 10 10 04.01

Standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F)

Te gebruiken in combinatie met elektrothermische 
bedieningen art. 306.00.X2

Serie 899
set kunststof beugels voor montage 
enkelvoudige verdelers in metalen kast 
(art. 2606.XX.02).

Asafstand beugel 220 mm.

Set kunststof beugels

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

899.00.00 3/4” ÷ 1” 1 1 04.01
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Serie 171
enkelvoudige, verlengbare verdeler voor 
sanitaire installaties. enkelzijdige 
aansluitingen met ingebouwde 
micrometrische afsluitkranen.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Aftakkingen standaard RBM schroefdraad M. 
Asafstand 37mm.
Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Verdeler voor sanitaire installaties. Aftakkingen met Standaard 
RBM schroefdraad

Code Aansl. Aantal 
aftakk. Verp. Overdoos Cat.

171.05.00 G 3/4” 2 5 5 05.01

172.05.00 G 3/4” 3 5 5 05.01

1330.05.00 G 3/4” 4 5 5 05.01

171.06.00 G 1” 2 5 5 05.01

172.06.00 G 1” 3 5 5 05.01

1330.06.00 G 1” 4 5 5 05.01

Aftakkingen standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F)

Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad voor het aansluiten van de buis.
Met O-ring op de primaire aansluiting.
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Serie 51.B
Rinox
drukverminderaar met membraan. Met 
rvs zittingen en waterslagdemping.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Met zittingen van RVS AISI 303.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.
Aansluiting manometer 1/4"F.

• Nominale druk 40 Bar
• Max. inlaatdruk 25 Bar
• Max. inlaatdruk volgens NF 16 Bar
• Max. werkingstemperatuur 80°C
• Fabrieksinstelling 3 Bar (modellen met *)

Certificering:

  

Drukverminderaar met membraan. Met 
schroefdraadaansluitingen FF

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

51.04.70 G 1/2” Rinox * 1 6 06.01

51.05.70 G 3/4” Rinox * 1 6 06.01

51.06.70 G 1” Rinox * 1 6 06.01

51.07.70 G 1”1/4 Rinox ** 1 4 06.01

51.08.70 G 1”1/2 Rinox ** 1 1 06.01

51.09.70 G 2” Rinox ** 1 1 06.01

51.10.70 G 2”1/2 Rinox ** 1 1 06.01

51.11.70 G 3” Rinox ** 1 1 06.01

51.13.70 G 4” Rinox ** 1 1 06.01

* regelbereik: 0,8 ÷ 5,5 Bar - op aanvraag: 0,8 ÷ 7 Bar.
** regelbereik: 0,8 ÷ 7 Bar.
NF certificering enkel voor 1/2" en 3/4"

Vooringesteld (*) met waterslagdempende functie.

Serie 51.C
Rinox
drukverminderaar met membraan. Met 
rvs zittingen en waterslagdemping.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Met zittingen van RVS AISI 303.
Dichtingen van elastomeer.
Met flensaansluitingen PN 16.
Aansluiting manometer 1/4"F.

• Nominale druk drukverminderaar 40 Bar
• Nominale druk flensaansluitingen 16 Bar
• Max. inlaatdruk 25 Bar
• Max. werkingstemperatuur 80°C

Certificering:

 

Drukverminderaar met membraan. Met flensaansluitingen

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

51.10.10 DN 65 Rinox ** 1 1 06.01

51.11.10 DN 80 Rinox ** 1 1 06.01

51.13.10 DN 100 Rinox ** 1 1 06.01

** regelbereik: 0,8 ÷ 7 Bar.

Geschikt voor tegenflens UNI-EN 1092-1.
Voorzien van zwevende flenzen voor een eenvoudige montage.

Serie 51.D
Rinox
drukverminderaar met membraan. Met 
rvs zittingen en waterslagdemping.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Met zittingen van RVS AISI 303.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen MM UNI-EN-ISO 228.
Aansluiting manometer 1/4"F.

• Nominale druk 40 Bar
• Max. inlaatdruk 25 Bar
• Max. inlaatdruk volgens NF 16 Bar
• Max. werkingstemperatuur 80°C
• Fabrieksinstelling 3 Bar (modellen met *)

Certificering:

  

Drukverminderaar met membraan. Met 
schroefdraadaansluitingen MM

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

51.04.10 G 1/2” Rinox * 1 6 06.01

51.05.10 G 3/4” Rinox * 1 6 06.01

51.06.10 G 1” Rinox * 1 6 06.01

51.07.10 G 1”1/4 Rinox ** 1 4 06.01

51.08.10 G 1”1/2 Rinox ** 1 1 06.01

51.09.10 G 2” Rinox ** 1 1 06.01

* regelbereik: 0,8 ÷ 5,5 Bar.
** regelbereik: 0,8 ÷ 7 Bar.
NF certificering enkel voor 1/2" en 3/4"

Drukverminderaar met membraan. Met 
schroefdraadaansluitingen MM

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

510410M G 1/2" Rinox* 1 6 06.01

510510M G 3/4" Rinox* 1 6 06.01

510610M G 1" Rinox* 1 6 06.01

* regelbereik: 0,8 ÷ 5,5 Bar.
** regelbereik: 0,8 ÷ 7 Bar.

Vooringesteld (*) met waterslagdempende functie.
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Serie 2909
Rinox Plus Smart M
drukverminderaar met membraan. 
voorzien van inregelknop.

vervangbaar patroon met filter.

geschikt voor water.

Lichaam van ontzinkingsvrije messing.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen MM UNI-EN-ISO 228.
Aansluiting manometer 1/4"F.

• Nominale druk 25 bar (koud water 40 °C) / 16 bar 
(warm water 80 °C) *

• Max. inlaatdruk 25 bar (koud water 40 °C) / 16 bar 
(warm water 80 °C)

• Regelbereik: 0,8 ÷ 7 Bar
• Max. werkingstemperatuur 80°C
• Maaswijdte filter 800 µm
• Fabrieksinstelling 3 Bar

Certificering:

  

Drukverminderaar met membraan. Rinox Plus Smart M

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

2909.04.00 G 1/2” RinoxPlusSmart M 1 6 06.01

2909.05.00 G 3/4” RinoxPlusSmart M 1 6 06.01

2909.06.00 G 1” RinoxPlusSmart M 1 6 06.01

2909.07.00 G 1”1/4 RinoxPlusSmart M 1 4 06.01

2909.08.00 G 1”1/2 RinoxPlusSmart M 1 4 06.01

2909.09.00 G 2” RinoxPlusSmart M 1 4 06.01

Voor-ingesteld.
Vervangbaar patroon. Zie wisselstukken.
Compact.
Met inregelknop.

Serie 2848
Rinox Plus M
drukverminderaar met membraan. 
vervangbaar patroon met filter. geschikt 
voor water.

Lichaam van ontzinkingsvrije messing.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.
Aansluiting manometer 1/4"F.

• Nominale druk 25 bar (koud water 40 °C) / 16 bar 
(warm water 80 °C) *

• Max. inlaatdruk 25 bar (koud water 40 °C) / 16 bar 
(warm water 80 °C)

• Regelbereik: 0,8 ÷ 7 Bar
• Max. werkingstemperatuur 80°C
• Maaswijdte filter 800 µm
• Fabrieksinstelling 3 Bar

Certificering:

  

WRAS enkel voor art. 2848.04.00 en 2848.05.00

Drukverminderaar met membraan. Rinox Plus M

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

2848.04.00 G 1/2” RinoxPlus M 1 10 06.01

2848.05.00 G 3/4” RinoxPlus M 1 10 06.01

2848.06.00 G 1” RinoxPlus M 1 4 06.01

2848.07.00 G 1”1/4 RinoxPlus M 1 4 06.01

2848.08.00 G 1”1/2 RinoxPlus M 1 4 06.01

2848.09.00 G 2” RinoxPlus M 1 4 06.01

Voor-ingesteld.
Vervangbaar patroon. Zie wisselstukken.
Compact.
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Serie 3072
Waterslagdemper.

Lichaam van messing.
Roestvrij stalen veer.
Zuiger van polymeer.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. werkingstemperatuur 90°C
• Start demping: 3 bar

Certificering:

Waterslagdemper

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3072.04.00 1/2” 1 20 06.01
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Serie 666
overlooptrechter met bocht.

Lichaam van messing.
Aansluiting bocht MM UNI-EN-ISO 228.
Aansluiting trechter FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C

Overlooptrechter met bocht

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

666.05.00 G 3/4” 1 20 07.01

666.06.00 G 1” 1 1 07.01

666.07.00 G 1”1/4 1 1 07.01

666.08.00 G 1”1/2 1 1 07.01

Verkocht als set
overlooptrechter + bocht.

Serie 351
veiligheidsklep voor water en lucht.

Lichaam van messing.
AISI 302 roestvrij stalen veer.
Dichting klep van elastomeer.
Membraan van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. toelaatbare druk PS 10 bar
• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Diameter doorlaat 15mm
• Max. openingsdruk <20%
• Drukverschil bij sluiting -20%
• Geschikt voor water - lucht (Gr. 2)

Certificering:

PED

PESR

Veiligheidsklep 1/2"F x 1/2"F

Code Ingestelde 
druk (Bar)

Max. 
vermogen 

(kW)
Verp. Overdoos Cat.

351.04.10 1,50 48 1 50 07.01

351.04.20 2,00 55 1 50 07.01

351.04.30 2,50 68 1 50 07.01

351.04.40 3,00 75 1 50 07.01

351.04.50 3,50 83 1 50 07.01

351.04.60 4,00 96 1 50 07.01

351.04.70 4,50 103 1 50 07.01

351.04.80 5,00 109 1 50 07.01

351.04.90 6,00 128 1 50 07.01

351.04.71 7,00 148 1 50 07.01

351.04.81 8,00 166 1 50 07.01

351.04.11 10,00 181 1 50 07.01

Veiligheidsklep 3/4"F x 3/4"F

Code Ingestelde 
druk (Bar)

Max. 
vermogen 

(kW)
Verp. Overdoos Cat.

351.05.10 1,50 48 1 50 07.01

351.05.20 2,00 55 1 50 07.01

351.05.30 2,50 68 1 50 07.01

351.05.40 3,00 75 1 50 07.01

351.05.50 3,50 83 1 50 07.01

351.05.60 4,00 96 1 50 07.01

351.05.70 4,50 103 1 50 07.01

351.05.80 5,00 109 1 50 07.01

351.05.90 6,00 128 1 50 07.01

351.05.71 7,00 148 1 50 07.01

351.05.81 8,00 166 1 50 07.01

351.05.11 10,00 181 1 50 07.01
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Serie 352
veiligheidsklep voor water en lucht.

Lichaam van messing.
AISI 302 roestvrij stalen veer.
Dichting klep van elastomeer.
Membraan van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.

• Max. toelaatbare druk PS 10 bar
• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Diameter doorlaat 15mm
• Max. openingsdruk <20%
• Drukverschil bij sluiting -20%
• Geschikt voor water - lucht (Gr. 2)

Certificering:

PED

PESR

Veiligheidsklep 1/2"M x 1/2"F

Code Ingestelde 
druk (Bar)

Max. 
vermogen 

(kW)
Verp. Overdoos Cat.

352.04.10 1,50 48 1 50 07.01

352.04.20 2,00 55 1 50 07.01

352.04.30 2,50 68 1 50 07.01

352.04.40 3,00 75 1 50 07.01

352.04.50 3,50 83 1 50 07.01

352.04.60 4,00 96 1 50 07.01

352.04.70 4,50 103 1 50 07.01

352.04.80 5,00 109 1 50 07.01

352.04.90 6,00 128 1 50 07.01

352.04.71 7,00 148 1 50 07.01

352.04.81 8,00 166 1 50 07.01

352.04.11 10,00 181 1 50 07.01

Veiligheidsklep 1/2"M x 3/4"F

Code Ingestelde 
druk (Bar)

Max. 
vermogen 

(kW)
Verp. Overdoos Cat.

352.05.10 1,50 48 1 50 07.01

352.05.20 2,00 55 1 50 07.01

352.05.30 2,50 68 1 50 07.01

352.05.40 3,00 75 1 50 07.01

352.05.50 3,50 83 1 50 07.01

352.05.60 4,00 96 1 50 07.01

352.05.70 4,50 103 1 50 07.01

352.05.80 5,00 109 1 50 07.01

352.05.90 6,00 128 1 50 07.01

352.05.71 7,00 148 1 50 07.01

352.05.81 8,00 166 1 50 07.01

352.05.11 10,00 181 1 50 07.01
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Serie 353
veiligheidsklep voor water en lucht. Met 
manometer.

Lichaam van messing.
AISI 302 roestvrij stalen veer.
Dichting klep van elastomeer.
Membraan van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.
Aansluiting manometer 1/4"F (UNI-EN-ISO 228).

• Max. toelaatbare druk PS 10 bar
• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Diameter doorlaat 15mm
• Max. openingsdruk <20%
• Drukverschil bij sluiting -20%
• Schaal manometer: 0 ÷ 4 Bar (< 4 Bar)
• Schaal manometer: 0 ÷ 10 Bar (> 4 Bar) - Geschikt 

voor water - lucht (Gr. 2)

Certificering:

PED

PESR

Veiligheidsklep met manometer 1/2"F x 1/2"F

Code Ingestelde 
druk (Bar)

Max. 
vermogen 

(kW)
Verp. Overdoos Cat.

353.04.10 1,50 48 1 48 07.01

353.04.20 2,00 55 1 48 07.01

353.04.30 2,50 68 1 48 07.01

353.04.40 3,00 75 1 48 07.01

353.04.50 3,50 83 1 48 07.01

353.04.60 4,00 96 1 48 07.01

353.04.70 4,50 103 1 48 07.01

353.04.80 5,00 109 1 48 07.01

353.04.90 6,00 128 1 48 07.01

353.04.71 7,00 148 1 48 07.01

353.04.81 8,00 166 1 48 07.01

353.04.11 10,00 181 1 48 07.01

Veiligheidsklep met manometer 3/4"F x 3/4"F

Code Ingestelde 
druk (Bar)

Max. 
vermogen 

(kW)
Verp. Overdoos Cat.

353.05.10 1,50 48 1 48 07.01

353.05.20 2,00 55 1 48 07.01

353.05.30 2,50 68 1 48 07.01

353.05.40 3,00 75 1 48 07.01

353.05.50 3,50 83 1 48 07.01

353.05.60 4,00 96 1 48 07.01

353.05.70 4,50 103 1 48 07.01

353.05.80 5,00 109 1 48 07.01

353.05.90 6,00 128 1 48 07.01

353.05.71 7,00 148 1 48 07.01

353.05.81 8,00 166 1 48 07.01

353.05.11 10,00 181 1 48 07.01

Serie 354
veiligheidsklep voor water en lucht. Met 
manometer.

Lichaam van messing.
AISI 302 roestvrij stalen veer.
Dichting klep van elastomeer.
Membraan van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.
Aansluiting manometer 1/4"F (UNI-EN-ISO 228).

• Max. toelaatbare druk PS 10 bar
• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Diameter doorlaat 15mm
• Max. openingsdruk <20%
• Drukverschil bij sluiting -20%
• Schaal manometer: 0 ÷ 4 Bar (< 4 Bar)
• Schaal manometer: 0 ÷ 10 Bar (> 4 Bar)
• Geschikt voor water - lucht (Gr. 2)

Certificering:

PED

PESR

Veiligheidsklep met manometer 1/2"M x 1/2"F

Code Ingestelde 
druk (Bar)

Max. 
vermogen 

(kW)
Verp. Overdoos Cat.

354.04.10 1,50 48 1 48 07.01

354.04.20 2,00 55 1 48 07.01

354.04.30 2,50 68 1 48 07.01

354.04.40 3,00 75 1 48 07.01

354.04.50 3,50 83 1 48 07.01

354.04.60 4,00 96 1 48 07.01

354.04.70 4,50 103 1 48 07.01

354.04.80 5,00 109 1 48 07.01

354.04.90 6,00 128 1 48 07.01

354.04.71 7,00 148 1 48 07.01

354.04.81 8,00 166 1 48 07.01

354.04.11 10,00 181 1 48 07.01
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Serie 2809
veiligheidsklep voor sanitaire 
installaties.

Lichaam van messing.
AISI 302 roestvrij stalen veer.
Dichting klep van elastomeer.
Membraan van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. toelaatbare druk PS 12 bar
• Max. werkingstemperatuur 100°C
• Max. openingsdruk +10%
• Drukverschil bij sluiting -20%
• Geschikt voor water - lucht (Gr. 2)

Certificering:

PED

 

Veiligheidsklep 1/2”F x 3/4”F

Code Ingestelde 
druk (Bar)

Max. 
vermogen 

(kW)
Verp. Overdoos Cat.

2809.04.60 4,00 75 1 45 07.01

2809.04.90 6,00 75 1 45 07.01

2809.04.81 8,00 75 1 45 07.01

2809.04.11 10,00 75 1 45 07.01

Veiligheidsklep 3/4”F x 1”F

Code Ingestelde 
druk (Bar)

Max. 
vermogen 

(kW)
Verp. Overdoos Cat.

2809.05.60 4,00 150 1 20 07.01

2809.05.90 6,00 150 1 20 07.01

2809.05.81 8,00 150 1 20 07.01

2809.05.11 10,00 150 1 20 07.01

Veiligheidsklep 1”F x 1"1/4F

Code Ingestelde 
druk (Bar)

Max. 
vermogen 

(kW)
Verp. Overdoos Cat.

2809.06.60 4,00 250 1 20 07.01

2809.06.90 6,00 250 1 20 07.01

2809.06.81 8,00 250 1 20 07.01

2809.06.11 10,00 250 1 20 07.01

Veiligheidsklep 1"1/4F x 1"1/2F

Code Ingestelde 
druk (Bar)

Max. 
vermogen 

(kW)
Verp. Overdoos Cat.

2809.07.60 4,00 350 1 10 07.01

2809.07.90 6,00 350 1 10 07.01

2809.07.81 8,00 350 1 10 07.01

2809.07.11 10,00 350 1 10 07.01

Veiligheidsklep voor sanitaire installaties.

Serie 811
veiligheidsklep voor water en stoom, 
geschikt voor thermische installaties.

Lichaam van messing.
AISI 302 roestvrij stalen veer.
Dichting klep van elastomeer.
Membraan van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. toelaatbare druk PS 12 bar
• Max. werkingstemperatuur 120°C
• Max. openingsdruk +10%
• Drukverschil bij sluiting -20%
• Geschikt voor water - lucht (Gr. 2)

Certificering:

PED

 

Veiligheidsklep 1/2”F x 3/4”F

Code Ingestelde 
druk (Bar)

Max. 
vermogen 

(kW)
Verp. Overdoos Cat.

811.14.30 2,50 50 1 45 07.01

811.14.40 3,00 50 1 45 07.01

Veiligheidsklep 3/4”F x 1”F

Code Ingestelde 
druk (Bar)

Max. 
vermogen 

(kW)
Verp. Overdoos Cat.

811.15.30 2,50 100 1 20 07.01

811.15.40 3,00 100 1 20 07.01

Veiligheidsklep 1”F x 1"1/4F

Code Ingestelde 
druk (Bar)

Max. 
vermogen 

(kW)
Verp. Overdoos Cat.

811.16.30 2,50 200 1 20 07.01

811.16.40 3,00 200 1 20 07.01

Veiligheidsklep 1"1/4F x 1"1/2F

Code Ingestelde 
druk (Bar)

Max. 
vermogen 

(kW)
Verp. Overdoos Cat.

811.17.30 2,50 350 1 10 07.01

811.17.40 3,00 350 1 10 07.01

Veiligheidsklep voor thermische installaties.
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Serie 47
veiligheidsgroep.

• Instelling veiligheidsklep 3 Bar
• Max. werkingstemperatuur 90°C
• Schaal manometer 0 ÷ 6 Bar
• Diameter doorlaat 15 mm
• Max. vermogen 75 kW

• Bestaande uit:
• Automatische ontluchter met waterslot
• Veiligheidsklep G1/2"F
• Manometer met radiale aansluiting en waterslot

Veiligheidsgroep

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

47.06.10 1” 1 4 07.01

Veiligheidsklep art. 352.04.40 conform PED - CE1115

Serie 124
Instelbare drukverschilregelaar.

Lichaam van messing.
Dichtingen van elastomeer.
AISI 302 roestvrij stalen veren.
Handwiel in ABS.
Draaiknop met schaalverdeling.
Schroefdraadaansluitingen UNI-EN-ISO 228 (3/4” 
- 1” - 1”1/4).
Aansluitingen met koppelingen voor koperbuis 
(Ø22).

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Instelling: 0,1÷0,7bar
• Instelleenheid 0,1 Bar

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

124.05.00* G 3/4” 1 10 07.01

124.06.00* G 1” 1 10 07.01

124.07.00* G 1”1/4 1 5 07.01

124.22.00** Ø 22 1 10 07.01

* Met staartstuk
**Met knelkoppelingen voor koperbuis Ø22mm
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Serie 3371
Arno
kogelkraan. Zware uitvoering. Met volle 
doorlaat, hefboomhendel en FF-
aansluitingen. geschikt voor water, 
water + glycol, stoom en 
koolwaterstoffen.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing kogel. Verchroomd.
PTFE dichting.
Schroefdraadaansluitingen UNI-EN-ISO 228.

• Bedrijfstemperatuur met water -20 ÷ +120 °C

Certificering:

PED

 CE certificering enkel geldig voor 
aansluitmaten voorzien van *

Kogelkraan. Zware uitvoering. Met volle doorlaat, 
hefboomhendel en FF-aansluitingen

Code Aansl. PN Verp. Overdoos Cat.

3371.14.nI 1/4” 40 10 160 08.01

3371.38.nI 3/8” 40 10 160 08.01

3371.12.nI 1/2” 40 8 64 08.01

3371.34.nI 3/4” 40 6 48 08.01

3371.10.nI 1” 40 6 48 08.01

3371.04.nI 1”1/4 * 40 4 32 08.01

3371.02.nI 1”1/2 * 40 2 16 08.01

3371.20.nI 2” * 40 2 10 08.01

3371.22.n0 2”1/2 * 25 8 8 08.01

3371.30.n0 3” * 25 6 6 08.01

3371.40.n0 4” * 10 4 4 08.01

Serie 3373
Arno
kogelkraan. Zware uitvoering. Met volle 
doorlaat, hefboomhendel en MF-
aansluitingen. geschikt voor water, 
water + glycol, stoom en 
koolwaterstoffen.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing kogel. Verchroomd.
PTFE dichting.
Schroefdraadaansluitingen UNI-EN-ISO 228.

• Bedrijfstemperatuur met water -20 ÷ +120 °C

Certificering:

PED

 CE certificering enkel geldig voor 
aansluitmaten voorzien van *

Kogelkraan. Zware uitvoering. Met volle doorlaat, 
hefboomhendel en MF-aansluitingen

Code Aansl. PN Verp. Overdoos Cat.

3373.14.nI 1/4” 40 10 160 08.01

3373.38.nI 3/8” 40 10 160 08.01

3373.12.nI 1/2” 40 10 120 08.01

3373.34.nI 3/4” 40 6 48 08.01

3373.10.nI 1” 40 4 48 08.01

3373.04.nI 1”1/4 * 40 4 32 08.01

3373.02.nI 1”1/2 * 40 2 20 08.01

3373.20.nI 2” * 40 2 10 08.01

Serie 3386
Arno
Haakse kogelkraan. Zware uitvoering. 
Met volle doorlaat, vlinderhendel en 
MF-aansluiting met staartstuk. geschikt 
voor water, water + glycol, stoom en 
koolwaterstoffen.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing kogel. Verchroomd.
PTFE dichting.
Schroefdraadaansluitingen UNI-EN-ISO 228.

• Bedrijfstemperatuur met water -20 ÷ +120 °C

Certificering:

Haakse kogelkraan. Zware uitvoering. Met volle doorlaat, 
vlinderhendel en MF-aansluiting met staartstuk

Code Aansl. A Aansl. B PN Verp. Overdo-
os Cat.

3386.09.nI 1/2” 1/2” 40 10 120 08.01

3386.A1.nI 3/4” 3/4” 40 5 60 08.01

3386.A2.nI 1” 1” 40 4 40 08.01
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Serie 2860.B
Nilo
dubbeldienstkraan. Met vlinderhendel. 
geschikt voor water en water + glycol.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing kogel. Verchroomd.
PTFE dichting.
O-ring dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen UNI-EN-ISO 228.

• Bedrijfstemperatuur met water 0 ÷ +80 °C

Dubbeldienstkraan. Met vlinderhendel

Code Aansl. PN Verp. Overdoos Cat.

2860.04.12 1/2” 10 10 80 08.01

2860.05.12 3/4” 10 8 64 08.01
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Serie 854.B
Iro
kogelkraan. Met standaard doorlaat, 
hefboomhendel en FF-aansluitingen. 
geschikt voor water en water + glycol.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing kogel. Verchroomd.
PTFE dichting.
O-ring dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen UNI-EN-ISO 228.

• Bedrijfstemperatuur met water -20 ÷ + 120 °C 
(zonder stoom)

Certificering:

  

Kogelkraan. Met standaard doorlaat, hefboomhendel en 
FF-aansluitingen - Rood

Code Aansl. PN Verp. Overdoos Cat.

855.03.42* 3/8” 50 20 80 08.01

854.04.42 1/2” 50 15 90 08.01

854.05.42 3/4” 50 12 48 08.01

854.06.42 1” 40 6 36 08.01

854.07.42 1”1/4 30 6 24 08.01

854.08.42 1”1/2 25 2 12 08.01

854.09.42 2” 25 2 8 08.01

* Volle doorlaat

Kogelkraan. Met standaard doorlaat, hefboomhendel en 
FF-aansluitingen - Blauw

Code Aansl. PN Verp. Overdoos Cat.

854.04.22 1/2" 50 15 150 08.01

854.05.22 3/4" 50 12 120 08.01

854.06.22 1" 40 6 60 08.01

854.07.22 1"1/4 30 6 60 08.01

854.08.22 1"1/2 25 2 20 08.01

854.09.22 2" 25 2 20 08.01

Serie 989
Iro
kogelkraan. Met standaard doorlaat, 
vlinderhendel en FF-aansluitingen. 
geschikt voor water en water + glycol.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing kogel. Verchroomd.
PTFE dichting.
O-ring dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen UNI-EN-ISO 228.

• Bedrijfstemperatuur met water -20 ÷ + 120 °C 
(zonder stoom)

Certificering:

  

Kogelkraan. Met standaard doorlaat, vlinderhendel en 
FF-aansluitingen - Rood

Code Aansl. PN Verp. Overdoos Cat.

989.03.32* 3/8” 50 20 80 08.01

989.04.32 1/2” 50 15 90 08.01

989.05.32 3/4” 50 12 48 08.01

989.06.32 1” 40 6 36 08.01

989.07.32 1”1/4 30 8 24 08.01

* Volle doorlaat

Kogelkraan. Met standaard doorlaat, vlinderhendel en 
FF-aansluitingen - Blauw

Code Aansl. PN Verp. Overdoos Cat.

989.03.12* 3/8" 50 20 200 08.01

989.04.12 1/2" 50 15 150 08.01

989.05.12 3/4" 50 12 120 08.01

989.06.12 1" 40 6 60 08.01

989.07.12 1"1/4 30 8 80 08.01

* Volle doorlaat
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Serie 885.B
Iro
kogelkraan. Met standaard doorlaat, 
hefboomhendel en MM-aansluitingen. 
geschikt voor water en water + glycol.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing kogel. Verchroomd.
PTFE dichting.
O-ring dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen UNI-EN-ISO 228.

• Bedrijfstemperatuur met water -20 ÷ + 120 °C 
(zonder stoom)

Certificering:

 

Kogelkraan. Met standaard doorlaat, hefboomhendel en 
MM-aansluitingen - Rood

Code Aansl. PN Verp. Overdoos Cat.

885.03.32* 3/8” 50 20 80 08.01

885.04.32 1/2” 50 15 60 08.01

885.05.32 3/4” 50 12 48 08.01

885.06.32 1” 40 6 36 08.01

* Volle doorlaat

Kogelkraan. Met standaard doorlaat, hefboomhendel en 
MM-aansluitingen - Blauw

Code Aansl. PN Verp. Overdoos Cat.

885.04.22 1/2" 50 15 150 08.01

885.05.22 3/4" 50 12 120 08.01

885.06.22 1" 40 6 60 08.01
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Serie 885.C
Iro
kogelkraan. Met standaard doorlaat, 
vlinderhendel en MM-aansluitingen. 
geschikt voor water en water + glycol.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing kogel. Verchroomd.
PTFE dichting.
O-ring dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen UNI-EN-ISO 228.

• Bedrijfstemperatuur met water -20 ÷ + 120 °C 
(zonder stoom)

Certificering:

  

WRAS enkel voor art. 885.05.42

Kogelkraan. Met standaard doorlaat, vlinderhendel en 
MM-aansluitingen - Rood

Code Aansl. PN Verp. Overdoos Cat.

885.03.42* 3/8” 50 20 80 08.01

885.04.42 1/2” 50 15 60 08.01

885.05.42 3/4” 50 12 48 08.01

885.06.42 1” 40 6 36 08.01

* Volle doorlaat

Kogelkraan. Met standaard doorlaat, vlinderhendel en 
MM-aansluitingen - Blauw

Code Aansl. PN Verp. Overdoos Cat.

885.04.12 1/2" 50 15 150 08.01

885.05.12 3/4" 50 12 120 08.01

885.06.12 1" 40 6 60 08.01

Serie 886.B
Iro
kogelkraan. Met standaard doorlaat, 
hefboomhendel en MF-aansluitingen. 
geschikt voor water en water + glycol.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing kogel. Verchroomd.
PTFE dichting.
O-ring dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen UNI-EN-ISO 228.

• Bedrijfstemperatuur met water -20 ÷ + 120 °C 
(zonder stoom)

Certificering:

 

Kogelkraan. Met standaard doorlaat, hefboomhendel en 
MF-aansluitingen - Rood

Code Aansl. PN Verp. Overdoos Cat.

886.03.42* 3/8” 50 20 80 08.01

886.04.42 1/2” 50 15 90 08.01

886.05.42 3/4” 50 12 48 08.01

886.06.42 1” 40 6 36 08.01

886.07.42 1”1/4 30 5 20 08.01

886.08.42 1”1/2 25 2 12 08.01

886.09.42 2” 25 2 8 08.01

* Volle doorlaat

Kogelkraan. Met standaard doorlaat, hefboomhendel en 
MF-aansluitingen - Blauw

Code Aansl. PN Verp. Overdoos Cat.

886.04.22 1/2" 50 15 150 08.01

886.05.22 3/4" 50 12 120 08.01

886.06.22 1" 40 6 60 08.01

886.07.22 1"1/4 30 5 50 08.01

886.08.22 1"1/2 25 2 20 08.01

886.09.22 2" 25 2 20 08.01
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Serie 887
Iro
kogelkraan. Met standaard doorlaat, 
vlinderhendel en MF-aansluitingen. 
geschikt voor water en water + glycol.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing kogel. Verchroomd.
PTFE dichting.
O-ring dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen UNI-EN-ISO 228.

• Bedrijfstemperatuur met water -20 ÷ + 120 °C 
(zonder stoom)

Certificering:

 

Kogelkraan. Met standaard doorlaat, vlinderhendel en 
MF-aansluitingen - Rood

Code Aansl. PN Verp. Overdoos Cat.

887.03.32* 3/8” 50 20 80 08.01

887.04.32 1/2” 50 15 90 08.01

887.05.32 3/4” 50 12 48 08.01

887.06.32 1” 40 6 36 08.01

887.07.32 1”1/4 30 6 18 08.01

* Volle doorlaat

Kogelkraan. Met standaard doorlaat, vlinderhendel en 
MF-aansluitingen - Blauw

Code Aansl. PN Verp. Overdoos Cat.

887.04.02 1/2" 50 15 150 08.01

887.05.02 3/4" 50 12 120 08.01

887.06.02 1" 50 6 60 08.01

887.07.02 1"1/4 50 6 60 08.01

Serie 2093.B
Iro
kogelkraan. Met standaard doorlaat, 
vlinderhendel en knelkoppelingen voor 
koperbuis. geschikt voor water en water 
+ glycol.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing kogel. Verchroomd.
PTFE dichting.
O-ring dichtingen van elastomeer.
Knelkoppelingen voor koperbuis.

• Bedrijfstemperatuur met water -20 ÷ + 120 °C 
(zonder stoom)

Certificering:

Kogelkraan. Met standaard doorlaat, vlinderhendel en 
knelkoppelingen voor koperbuis

Code Aansl. PN Verp. Overdoos Cat.

2093.15.00 15 50 20 80 08.01

2093.22.00 22 50 12 80 08.01

2093.28.00 28 40 6 24 08.01

2093.35.00 35 30 4 16 08.01

Afmeting in mm
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Serie 3465
Iro
kogelkraan voorzien van een aftap. Met 
standaard doorlaat, hefboomhendel en 
FF-aansluitingen. geschikt voor water en 
water + glycol.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing kogel. Verchroomd.
PTFE dichting.
O-ring dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen UNI-EN-ISO 228.

• Bedrijfstemperatuur met water 0 ÷ +80 °C

Certificering:

Kogelkraan voorzien van een aftap. Met standaard doorlaat, 
hefboomhendel en FF-aansluitingen

Code Aansl. PN Verp. Overdoos Cat.

3465.04.00 1/2” 50 1 60 08.01

3465.05.00 3/4” 50 1 50 08.01

3465.06.00 1” 40 1 30 08.01

Serie 67.C
Iro
kogelkraan. Met standaard doorlaat, 
vlinderhendel en MF-aansluiting met 
staartstuk. geschikt voor water en water 
+ glycol.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing kogel. Verchroomd.
PTFE dichting.
O-ring dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen UNI-EN-ISO 228.

• Bedrijfstemperatuur met water -20 ÷ + 120 °C 
(zonder stoom)

Certificering:

 

Kogelkraan. Met standaard doorlaat, vlinderhendel en 
MF-aansluiting met staartstuk

Code Aansl. A Aansl. B PN Verp. Overdoos Cat.

67.04.02 1/2” 1/2” 25 20 80 08.01

67.05.02 3/4” 3/4” 25 12 48 08.01

67.06.02 1” 1” 25 6 24 08.01

67.07.02 1”1/4 1”1/4 25 4 16 08.01

Serie 67.D
Iro
kogelkraan. Met standaard doorlaat, 
vlinderhendel en MF-aansluiting met 
staartstuk. geschikt voor water en water 
+ glycol.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing kogel. Verchroomd.
PTFE dichting.
O-ring dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen UNI-EN-ISO 228.

• Bedrijfstemperatuur met water -20 ÷ + 120 °C 
(zonder stoom)

Certificering:

 

Kogelkraan. Met standaard doorlaat, vlinderhendel en 
MF-aansluiting met staartstuk

Code Aansl. A Aansl. B PN Verp. Overdoos Cat.

67.04.12 1/2” 1/2” 25 20 80 08.01

67.05.12 3/4” 3/4” 25 12 48 08.01

67.06.12 1” 1” 25 6 24 08.01

67.07.12 1”1/4 1”1/4 25 4 16 08.01
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Serie 3086
Inox filter met schroefdraadaansluiting. 
gecombineerd met een terugslagklep 
vormt dit een bescherming van de pomp.

Filter van RVS AISI 304L.
Schroefdraadaansluiting van Nylon 6.6.

• Max. werkingstemperatuur 90°C

Inox filter

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3086.38.I0 3/8” 10 120 08.01

3086.12.I0 1/2” 10 120 08.01

3086.34.I0 3/4” 10 120 08.01

3086.10.I0 1” 10 100 08.01

3086.04.I0 1”1/4 8 80 08.01

3086.02.I0 1”1/2 8 64 08.01

3086.20.I0 2” 4 40 08.01

3086.22.00 2”1/2 3 24 08.01

3086.30.00 3” 2 16 08.01

3086.40.00 4” 1 8 08.01

Serie 860
terugslagklep met 
schroefdraadaansluiting FF. geschikt 
voor water.

Lichaam van messing.
Dichtingen in elastomeer.
AISI 302 roestvrij stalen veer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Min. openingsdruk 0,04 Bar
• Max. werkingstemperatuur 90°C (water)
• Max. werkingstemperatuur 110°C (lucht)

Certificering:

 

Terugslagklep met messing as

Code Aansl. PN Verp. Overdoos Cat.

860.04.02 1/2” 25 30 120 08.01

860.05.02 3/4” 25 16 64 08.01

860.06.02 1” 25 10 60 08.01

860.07.02 1”1/4 16 8 32 08.01

860.08.02 1”1/2 16 4 24 08.01

860.09.02 2” 16 2 12 08.01

    08.01   drUkregelIng en veIlIgHeIdskleppen        terUgslAgkleppen



73 07.01 drUkregelIng en veIlIgHeIdskleppen  ACCessoIres

Serie 589
Inbouw tuinput met kogelkraan voorzien 
van slangpilaar. geschikt voor water.

Lichaam van messing.
Messing kogel. Verchroomd.
Inbouwdoos van polypropyleen.
Dichtingen van PTFE.
Schroefdraadaansluiting UNI-EN-ISO 228.
PN 16.

• Bedrijfstemperatuur met water 0 ÷ +80 °C

Inbouw tuinput

Code Aansl. 
A

Aansl. 
B

Slang-
pilaar PN Verp. Over-

doos Cat.

589.05.00 3/4” 3/4” ø 15 16 1 10 08.01

589.06.00 3/4” 1” ø 20 16 1 10 08.01

Serie 24
sifon voor wasmachine.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Rozet van RVS.
Aansluiting slang Ø 22 mm.
Aansluiting afvoer Ø 32 mm.

• Max. werkingstemperatuur 100°C

Sifon voor wasmachine

Code Type Verp. Overdoos Cat.

24.32.10 System 10 40 08.01
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09. KOPPELINGEN

09.01 KOPPELINGEN 000

Koppelingen voor ventielen en buis

Koppelingen voor collectoren

R B M  c a t a l o g u s  2 0 2 3

01HYDROTHERMISCHE 
DISTRIBUTIE
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09. KOPPELINGEN

09.01 KOPPELINGEN

Koppelingen voor ventielen en buis

Koppelingen voor collectoren

R B M  c a t a l o g u s  2 0 2 3

01HYDROTHERMISCHE 
DISTRIBUTIE
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Serie 41.A
koppeling voor zachte koperbuis.

Messing wartel en klemring.
Vernikkelde wartel.
Klemring van elastomeer.
Standaard RBM schroefdraad F (W24,5x19F).

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Koppeling voor zachte koperbuis

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

41.12.20 RBM Ø 12 10 100 09.01

41.15.20 RBM Ø 15 10 100 09.01

Standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F)

Serie 602
koppeling voor harde of zachte 
koperbuis, messing, zachte stalen of rvs 
buis.

Messing wartel en klemring.
Vernikkelde wartel.
Klemring van elastomeer.
Standaard RBM schroefdraad F (W24,5x19F).

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Koppeling voor harde of zachte koperbuis, messing, zachte 
stalen of RVS buis

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

602.10.00 RBM Ø 10 10 100 09.01

602.12.00 RBM Ø 12 10 100 09.01

602.14.00 RBM Ø 14 10 100 09.01

602.15.00 RBM Ø 15 10 100 09.01

602.16.00 RBM Ø 16 10 100 09.01

Standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F)
Patent n° TO2001U000071

Serie 1441
knelkoppeling voor dunwandig stalen of 
harde koperbuis.

Messing wartel en klemring.
Vernikkelde wartel.
Standaard RBM schroefdraad F (W24,5x19F).

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Knelkoppeling voor dunwandig stalen of harde koperbuis

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

1441.15.00 RBM Ø 15 10 100 09.01

Standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F)

Serie 70
koppeling voor meerlagen buis

Geschikt voor Q-tec koperbuis in de 
overeenkomstige maten.

Messing wartel, adapter en klemring.
Vernikkelde wartel.
Dichtingen van elastomeer.
Standaard RBM schroefdraad F (W24,5x19F).

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

   

Koppeling voor meerlagen buis

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

70.16.00 16x2 10 100 09.01

70.17.10 17x2 10 100 09.01

70.18.00 18x2 10 100 09.01

70.20.00 20x2 10 100 09.01

Standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F)
Maat: buitenØ x wanddikte
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Serie 5.A
driedelige haakse koppeling.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
O-ring van FKM.
Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 180°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

 

Driedelige haakse koppeling

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

5.03.1B 3/8” 10 60 09.01

5.04.1B 1/2” 10 60 09.01

5.05.1B 3/4” 10 40 09.01

5.06.1B 1” 10 40 09.01

5.07.1B 1”1/4 8 32 09.01

5.08.1B 1”1/2 4 16 09.01

5.09.1B 2” 2 8 09.01

Geschikt voor lucht, drinkwater, koud/warm water en 
zonne-energie systemen.

Serie 58
driedelige rechte koppeling.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
O-ring van FKM.
Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 180°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

 

Driedelige rechte koppeling

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

58.03.00 3/8” 10 60 09.01

58.04.00 1/2” 10 60 09.01

58.05.00 3/4” 10 40 09.01

58.06.00 1” 10 40 09.01

58.07.00 1”1/4 8 32 09.01

58.08.00 1”1/2 5 20 09.01

58.09.00 2” 2 8 09.01

Geschikt voor lucht, drinkwater, koud/warm water en 
zonne-energie systemen.

Serie 5.B
driedelige haakse koppeling.

Lichaam van messing.
O-ring van FKM.
Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 180°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

 

Driedelige haakse koppeling

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

5.03.10 3/8” 10 60 09.01

5.04.10 1/2” 10 60 09.01

5.05.10 3/4” 10 40 09.01

5.06.10 1” 10 40 09.01

5.07.10 1”1/4 8 32 09.01

5.08.10 1”1/2 4 16 09.01

5.09.10 2” 2 8 09.01

Geschikt voor lucht, drinkwater, koud/warm water en 
zonne-energie systemen.

Serie 6
driedelige rechte koppeling.

Lichaam van messing.
O-ring van FKM.
Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 180°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

 

Driedelige rechte koppeling

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

6.03.10 3/8” 10 60 09.01

6.04.10 1/2” 10 60 09.01

6.05.10 3/4” 10 40 09.01

6.06.10 1” 10 40 09.01

6.07.10 1”1/4 8 32 09.01

6.08.10 1”1/2 5 20 09.01

6.09.10 2” 2 8 09.01

Geschikt voor lucht, drinkwater, koud/warm water en 
zonne-energie systemen.
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Serie 97
driedelige koppeling met excentrische 
verschuiving van 5mm.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
O-ring van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Driedelige koppeling met excentrische verschuiving

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

97.05.00 3/4” 10 10 09.01

97.06.00 1” 10 10 09.01

Serie 72
driedelige rechte koppeling.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
O-ringen van elastomeer op de aansluitingen.
Schroefdraadaansluitingen MM UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Driedelige rechte koppeling

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

72.04.00 1/2” 1/2” 25 25 09.01

72.05.00 3/4” 3/4” 10 40 09.01

72.06.00 1” 1” 10 40 09.01

72.06.50 1” 1”1/4 6 24 09.01

72.07.00 1”1/4 1”1/4 10 10 09.01

72.08.00 1”1/2 1”1/2 5 5 09.01

72.09.00 2” 2” 2 2 09.01
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Serie 1100
driedelige rechte koppeling met o-ring 
dichting.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
O-ringen van elastomeer op de aansluitingen.
Schroefdraadaansluitingen MM UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 100°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Driedelige rechte koppeling met O-ring dichting

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

1100.06.00 1” 10 10 09.01

Geschikt voor het aansluiten van zoneventielen op verdelers.  
Te gebruiken met RBM producten die voorbereid zijn op de 
O-ring (filters, drukverminderaars, ….).

Serie 81
koppelstuk met buitendraad. voor 
koper, pe en meerlagen buis.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Standaard RBM schroefdraad M (W24,5x19F).

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Koppelstuk met buitendraad

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

81.00.00 RBM RBM 10 10 09.01

Standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F)

Serie 83
koppelstuk met buitendraad. voor 
koper, pe en meerlagen buis.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Aansluitingen:
M UNI-EN-ISO 228 (A)
Standaard RBM schroefdraad M (W24,5x19F) (B)

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Koppelstuk met buitendraad

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

83.03.00 G 3/8” M RBM 10 10 09.01

83.04.00 G 1/2” M RBM 10 10 09.01

Standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F)

Verloopkoppeling van staalbuis naar koper- of kunststofbuis.

Serie 263
koppeling voor zachte koperbuis.

Klemring van messing.
Messing wartel. Vernikkeld.
Klemring van elastomeer.
Euroconus schroefdraad G 3/4"F.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Koppeling voor zachte koperbuis

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

263.12.20 Ø 12 10 100 09.01

263.15.20 Ø 15 10 100 09.01

Euroconus schroefdraad G3/4"F UNI-EN-ISO 228
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Serie 361
koppeling voor zachte koperbuis.

Klemring van messing.
Messing wartel. Vernikkeld.
Klemring van elastomeer.
Euroconus schroefdraad G 3/4"F.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Koppeling voor zachte koperbuis

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

361.10.00 G 3/4” Ø 10 10 100 09.01

361.12.00 G 3/4” Ø 12 10 100 09.01

361.14.00 G 3/4” Ø 14 10 100 09.01

361.15.00 G 3/4” Ø 15 10 100 09.01

361.16.00 G 3/4” Ø 16 10 100 09.01

361.18.00 G 3/4” Ø 18 10 100 09.01

Euroconus schroefdraad G3/4"F UNI-EN-ISO 228

Serie 217.A
koppeling voor pe-buis.

Klemring van messing.
Messing wartel. Vernikkeld.
Afdichtingsring van elastomeer.
Euroconus schroefdraad G 3/4"F.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

 

Koppeling voor PE-buis

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

217.18.00 18x2 10 100 09.01

Euroconus schroefdraad G3/4"F UNI-EN-ISO 228
Maat: buitenØ x wanddikte
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Serie 123
koppeling voor pe-buis.

Klemring van messing.
Messing wartel. Vernikkeld.
Afdichtingsring van elastomeer.
Euroconus schroefdraad G 3/4"F.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

CSTB (enkel geldig in combinatie met de RBM buis 
KILMA-FLEX-PE-RT).

  

Koppeling voor PE-buis

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

123.12.00 12x1,1 10 100 09.01

123.16.00 16x1,5 10 100 09.01

123.20.00 20x1,9 10 100 09.01

Euroconus schroefdraad G3/4"F UNI-EN-ISO 228
Maat: buitenØ x wanddikte

Serie 224.A
koppeling voor meerlagen buis.

Geschikt voor Q-tec koperbuis in de 
overeenkomstige maten.
Let op de ontbramings- en kalibratievoorwaarden 
van de buis.

Klemring van messing.
Messing wartel. Vernikkeld.
Afdichtingsring van elastomeer.
Euroconus schroefdraad G 3/4"F.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

  

Koppeling voor meerlagen buis

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

224.14.00 14x2 10 100 09.01

224.17.00 17x2 10 100 09.01

224.18.00 18x2 10 100 09.01

Euroconus schroefdraad G3/4"F UNI-EN-ISO 228
Maat: buitenØ x wanddikte

Serie 222
koppelstuk met buitendraad. voor 
koper, pe en meerlagen buis.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Schroefdraadaansluitingen:
Euroconus G 3/4"M.
1/2"M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Koppelstuk met buitendraad

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

222.05.10 G 3/4” Euroconus 10 100 09.01

222.05.00 G 1/2” Euroconus 10 100 09.01

Euroconus schroefdraad G3/4"F UNI-EN-ISO 228

Serie 120
draadflens pn16. geschikt voor 
drukverminderaars en filters.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228.
Geschikt voor tegenflens UNI EN 1092-1.

• Max. werkingstemperatuur 150°C

Certificering:

Draadflens PN16

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

120.09.00 2” DN 50 2 2 09.01

120.10.00 2”1/2 DN 65 1 1 09.01

120.11.00 3” DN 80 1 1 09.01

120.13.00 4” DN 100 1 1 09.01

Geschikt voor tegenflens UNI-EN 1092-1.
Zwevende flens
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Serie 186
kniekoppeling met inbouwdoos. 
voorzien van dubbele aansluiting

Aansluitingen: Standaard RBM schroefdraad M 
(buis-zijde); G1/2"F UNI-EN-ISO 228 (kraan-zijde). 
Inbouwdoos van PP.

• Max. werkingstemperatuur 90°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Kniekoppeling met inbouwdoos. Voorzien van dubbele 
aansluiting

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

186.00.00 RBM 1/2" F 1 20 09.01

Standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F) (Buis-zijde)

Serie 181
kniekoppeling met inbouwdoos.

Aansluitingen: Standaard RBM schroefdraad M 
(buis-zijde); G1/2"F UNI-EN-ISO 228 (kraan-zijde). 
Inbouwdoos van PP.

• Max. werkingstemperatuur 90°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Kniekoppeling met inbouwdoos

Code Figuur Aansl. Verp. Overdoos Cat.

181.00.20* 1 RBM 1/2" F 1 20 09.01

181.00.30** 2 RBM 1/2" F 1 20 09.01

* Voor verzonken wandmontage
** Met kraag (voor wandtegels)
Standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F) (Buis-zijde)
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Serie 42.A
eindstop rBM. Met binnendraad.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
PTFE dichting.
Standaard RBM schroefdraad F (W24,5x19F).

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Eindstop RBM F

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

42.00.00 RBM 10 40 09.01

Standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F)

Serie 240
eindstop g3/4". Met binnendraad.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
PTFE dichting.
Euroconus schroefdraad G 3/4"F.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Eindstop G3/4"F

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

240.05.00 G 3/4” 10 40 09.01

Euroconus schroefdraad G3/4"F UNI-EN-ISO 228

Serie 242
eindstop g1/2". Met buitendraad.

Lichaam van messing.
Dichting van elastomeer.
Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Eindstop G1/2"M

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

242.04.00 1/2” 10 100 09.01

Geschikt voor verdelers met G1/2"F aftakkingen (art. 35.0X.40).

Serie 2944.B
eindstop rBM. Met buitendraad.

Lichaam van messing.
Standaard RBM schroefdraad M (W24,5x19F).

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Eindstop RBM M

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

294.40.04 RBM 1 1 09.01

Standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F)

Voor het testen van de installatie.

Serie 57.A
verloopkoppeling rBM.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
PTFE dichting.
Standaard RBM schroefdraad MF (W24,5x19F).

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Verloopkoppeling RBM

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

57.16.00* RBM 10 100 09.01

57.18.00** RBM 10 100 09.01

* Verlengt Standaard RBM schroefdraad met 10mm
** geschikt voor buis Ø18mm
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Serie 43.A
verloopkoppeling. Met binnendraad.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
PTFE dichting.
Schroefdraadaansluitingen Standaard RBM x F 
UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Verloopkoppeling. Met binnendraad

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

43.03.00 G 3/8” 10 100 09.01

43.04.00 G 1/2” 10 100 09.01

Standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F)

Serie 45
verloopkoppeling.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Verloopkoppeling

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

45.05.00 G 3/4” 10 100 09.01

45.06.00 G 1” 10 100 09.01

Serie 42.B
eindstop.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
PTFE dichting.
Schroefdraadaansluiting F UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Eindstop. Met binnendraad

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

42.05.00 G 3/4” 10 100 09.01

42.06.00 G 1” 10 100 09.01

Serie 42.C
verloopkoppeling.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
PTFE dichting.
Aansluiting verdeler F UNI-EN-ISO 228.
Aansluiting 3/8"F UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Verloopkoppeling

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

42.05.30 G 3/8” G 3/4” 10 100 09.01

42.06.30 G 3/8” G 1” 10 100 09.01
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Serie 43.B
verloopkoppeling.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
PTFE dichting.
Schroefdraadaansluitingen:
Standaard RBM schroefdraad M.
F UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Verloopkoppeling

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

43.05.00 G 3/4” 10 100 09.01

43.06.00 G 1” 10 100 09.01

Standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F)

Serie 56.A
eindstop.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
PTFE dichting.
Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Verloopkoppeling

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

56.05.00 G 3/4” 10 100 09.01

56.06.00 G 1” 10 100 09.01

56.07.00 G 1”1/4 10 100 09.01

Serie 56.B
verloopkoppeling.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
PTFE dichting.
Aansluiting verdeler M UNI-EN-ISO 228.
Aansluiting 3/8"F UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Verloopkoppeling

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

56.05.30 G 3/8” G 3/4” 10 100 09.01

56.06.30 G 3/8" G 1” 10 100 09.01

Serie 57.B
verloopkoppeling.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
PTFE dichting.
Schroefdraadaansluitingen:
Standaard RBM schroefdraad M.
M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Verloopkoppeling

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

57.05.00 G 3/4” 10 100 09.01

57.06.00 G 1” 10 100 09.01

Standaard RBM schroefdraad (W24.5x19F)

    09.01   koppelIngen          koppelIngen voor verdelers



87 07.01 drUkregelIng en veIlIgHeIdskleppen  koppelIngen voor verdelers

Serie 178
Adapter voor koperbuis.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
O-ring van elastomeer.
Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Adapter voor koperbuis

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

178.04.00 1/2” Ø 15 10 40 09.01

178.05.00 3/4” Ø 22 10 40 09.01

178.06.00 1” Ø 28 10 40 09.01
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10. DISTRIBUTIE VAN WATER EN GAS

10.01 MEERLAGEN BUIS

Meerlagen PE-RT buis

Meerlagen PE-RT buis met thermische isolatie

Meerlagen PE-RT buis met anti-condensisolatie

R B M  c a t a l o g u s  2 0 2 3
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Serie 1545
Meerlagen tItA-FIX pe-rt-buis.

Meerlagen buis met laag van gelast aluminium 
type A.

• Samenstelling PE-RT/Al/PE-RT
• Wit
• Max. werkingsdruk 10 Bar
• t°max 95°C
• Levensduur bij normale 

bedrijfsomstandigheden ~ 50 jaar.
• Type: PE-RT

Certificering:

Conform: EN ISO 21003 - DM 174/04

   

Meerlagen PE-RT-buis. Op rol

Code Diameter 
(mm)

Dikte al. 
(mm) Rol (m) Verp. 

(m)
Pallet 

(m) Cat.

1545.16.00 16x2 0,20 100 100 1400 10.01

1545.16.20 16x2 0,20 250 250 2500 10.01

1545.16.10 16x2 0,20 500 500 3000 10.01

1545.20.00 20x2 0,30 100 100 1400 10.01

1545.20.10 20x2 0,30 250 250 1750 10.01

1545.20.50 20x2 0,30 500 500 2500 10.01

1545.26.00 26x3 0,40 50 1 550 10.01

1545.32.00 32x3 0,40 50 1 600 10.01

Maat: buitenØ x wanddikte

Meerlagen PE-RT-buis. Op lengte

Code Diameter 
(mm)

Dikte al. 
(mm)

Lengte
(m)

Verp. 
(m)

Pallet 
(m) Cat.

1546.16.00 16x2 0,20 4 100 - 10.01

1546.20.00 20x2 0,30 4 76 - 10.01

1546.26.00 26x3 0,40 4 40 - 10.01

1546.32.00 32x3 0,40 4 24 - 10.01

1546.40.00 40x3,5 0,50 5 50 800 10.01

1546.50.00 50x4 0,60 5 15 500 10.01

1546.63.00 63x4,5 0,80 5 5 385 10.01

Maat: buitenØ x wanddikte
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Serie 1544.B
Meerlagen buis tItA-FIX pe-rt. Met 6mm 
thermische isolatie.

Eigenschappen buis zoals bij serie 1545 en 1546.

Eigenschappen isolatie:
• Dichtheid 35 Kg/m³
• Thermische geleidbaarheid bij 40°C
• zonder isolatie 0,038W/mK
• met isolatie 0,069W/mK
• Dampdoorlaatbaarheid μ 5.482
• Dikte isolatie 6mm
• Type: PE-RT

Certificering:

Conform: EN ISO 21003 - DM 174/04

Isolatiedikte conform de wet van 9 januari 1991 nr. 
10.

  

TITA-FIX PE-RT. Met thermische isolatie - Grijs

Code Diameter 
(mm)

Dikte al. 
(mm) Rol (m) Verp. 

(m)
Pallet 

(m) Cat.

1544.16.50 16x2 0,20 50 1 750 10.01

1544.20.50 20x2 0,30 50 1 650 10.01

1544.26.50 26x3 0,40 50 1 600 10.01

1544.32.50 32x3 0,40 25 1 300 10.01

TITA-FIX PE-RT. Met thermische isolatie - Blauw

Code Diameter 
(mm)

Dikte al. 
(mm) Rol (m) Verp. 

(m)
Pallet 

(m) Cat.

1946.16.00 16x2 0,20 25 1 900 10.01

1946.16.20 16x2 0,20 50 1 750 10.01

1946.16.40 16x2 0,20 100 1 900 10.01

1946.20.20 20x2 0,30 50 1 650 10.01

1946.26.20 26x3 0,40 50 1 600 10.01

1946.26.40 26x3 0,40 25 1 300 10.01

1946.32.20 32x3 0,40 25 1 300 10.01

TITA-FIX PE-RT. Met thermische isolatie - Rood

Code Diameter 
(mm)

Dikte al. 
(mm) Rol (m) Verp. 

(m)
Pallet 

(m) Cat.

1946.16.10 16x2 0,20 25 1 900 10.01

1946.16.30 16x2 0,20 50 1 750 10.01

1946.16.50 16x2 0,20 100 1 900 10.01

1946.20.30 20x2 0,30 50 1 650 10.01

1946.26.30 26x3 0,40 50 1 600 10.01

1946.26.50 26x3 0,40 25 1 300 10.01

1946.32.30 32x3 0,40 25 1 300 10.01

Maat: buitenØ x wanddikte
* Isolatiedikte conform de wet van 9 januari 1991 nr. 10.

Geschikt voor verwarming en koeling en voor de verdeling van 
sanitair warm water.

    10.01   MeerlAgen BUIs          MeerlAgen pe-rt BUIs Met tHerMIsCHe IsolAtIe



93 10.01 MeerlAgen BUIs  MeerlAgen pe-rt BUIs Met AntI-CondensIsolAtIe

Serie 1544.C
Meerlagen buis tItA-FIX pe-rt. Met 
externe anti-condensisolatie van 
geëxpandeerd polyethyleen met 
gesloten celstructuur. CFk-vrij en 
zelfdovend.

Eigenschappen buis zoals bij serie 1545 en 1546.

Eigenschappen isolatie:
• Dichtheid 35 Kg/m³
• Thermische geleidbaarheid bij 40°C
• zonder isolatie 0,038W/mK
• met isolatie 0,062W/mK
• Dampdoorlaatbaarheid μ 5.482
• Dikte isolatie 10mm

Certificering:

Conform: EN ISO 21003 - DM 174/04

Isolatiedikte conform de wet van 9 januari 1991 nr. 
10.

  

TITA-FIX PE-RT. Met thermische anti-condensisolatie

Code Diameter 
(mm)

Dikte al. 
(mm) Rol (m) Verp. 

(m)
Pallet 

(m) Cat.

1544.16.40 16x2 0,20 50 1 550 10.01

1544.20.40 20x2 0,30 50 1 450 10.01

1544.26.40 26x3 0,40 50 1 450 10.01

1544.32.40 32x3 0,40 25 1 250 10.01

Maat: buitenØ x wanddikte

Geschikt voor verwarming en koeling.
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10. DISTRIBUTIE VAN WATER EN GAS

10.02 KOPPELINGEN VOOR MEERLAGEN BUIS

Perskoppelingen voor meerlagen buis

Schroefkoppelingen voor meerlagen buis
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Serie 812
perskoppeling voor meerlagen buis. 
rechte uitvoering met losse wartel.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel.
Doorzichtige kunststof ring.
Schroefdraadaansluiting UNI-EN-ISO 228
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

    

Perskoppeling voor meerlagen buis. Rechte uitvoering met losse 
wartel

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

812.14.10 14x2 3/8” F 10 200 10.02

812.14.20 14x2 1/2” F 10 200 10.02

812.16.10 16x2 3/8” F 10 200 10.02

812.16.20 16x2 1/2” F 10 200 10.02

812.16.30 16x2 3/4” F 10 160 10.02

812.18.30 18x2 3/4” F 10 160 10.02

812.20.20 20x2 1/2” F 10 160 10.02

812.20.30 20x2 3/4” F 10 160 10.02

812.26.30 26x3 3/4” F 10 100 10.02

812.26.40 26x3 1” F 10 100 10.02

812.26.50 26x3 1”1/4 F 1 50 10.02

812.32.50 32x3 1”1/4 F 10 80 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte

Serie 963
perskoppeling voor meerlagen buis. 
rechte uitvoering met losse wartel.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Euroconus schroefdraad G3/4” UNI-EN-ISO 228
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

    

Perskoppeling voor meerlagen buis. Rechte uitvoering met losse 
wartel

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

963.16.30 16x2 Euroconus 10 100 10.02

963.18.30 18x2 Euroconus 10 100 10.02

963.20.30 20x2 Euroconus 10 100 10.02

963.26.30 26x3 Euroconus 10 50 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte

Serie 826
perskoppeling voor meerlagen buis. 
rechte uitvoering met losse wartel.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Standaard RBM schroefdraad (W24,5x19F)
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

    

Perskoppeling voor meerlagen buis. Rechte uitvoering met losse 
wartel

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

826.14.00 14x2 RBM 10 100 10.02

826.16.00 16x2 RBM 10 100 10.02

826.18.00 18x2 RBM 10 100 10.02

826.20.00 20x2 RBM 10 100 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte
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Serie 671
perskoppeling voor meerlagen buis. 
rechte uitvoering.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

    

Perskoppeling voor meerlagen buis. Rechte uitvoering

Code Aansl. A Verp. Overdoos Cat.

671.14.00 14x2 10 240 10.02

671.16.00 16x2 10 240 10.02

671.18.00 18x2 10 200 10.02

671.20.00 20x2 10 200 10.02

671.26.00 26x3 10 120 10.02

671.32.00 32x3 5 100 10.02

671.40.00 40x3,5 5 60 10.02

671.50.00 50x4 4 40 10.02

671.63.00 63x4,5 3 18 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte

Serie 672
perskoppeling voor meerlagen buis. 
rechte uitvoering met binnendraad.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Schroefdraadaansluiting F UNI-EN-ISO 228
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

    

Perskoppeling voor meerlagen buis. Rechte uitvoering met 
binnendraad

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

672.14.20 14x2 1/2” F 10 200 10.02

672.16.20 16x2 1/2” F 10 200 10.02

672.18.20 18x2 1/2” F 10 200 10.02

672.18.30 18x2 3/4” F 10 160 10.02

672.20.20 20x2 1/2” F 10 200 10.02

672.20.30 20x2 3/4” F 10 160 10.02

672.26.30 26x3 3/4” F 10 100 10.02

672.26.40 26x3 1” F 10 100 10.02

672.32.40 32x3 1” F 5 80 10.02

672.40.40 40x3,5 1” F 5 40 10.02

672.40.50 40x3,5 1”1/4 F 5 40 10.02

672.50.60 50x4 1”1/2 F 5 20 10.02

672.63.70 63x4,5 2” F 1 16 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte

Serie 673
perskoppeling voor meerlagen buis. 
rechte uitvoering met buitendraad.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

    

Perskoppeling voor meerlagen buis. Rechte uitvoering met 
buitendraad

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

673.14.10 14x2 3/8” M 10 240 10.02

673.14.20 14x2 1/2” M 10 100 10.02

673.16.10 16x2 3/8” M 10 240 10.02

673.16.20 16x2 1/2” M 10 240 10.02

673.18.20 18x2 1/2” M 10 200 10.02

673.18.30 18x2 3/4” M 10 200 10.02

673.20.20 20x2 1/2” M 10 200 10.02

673.20.30 20x2 3/4” M 10 200 10.02

673.26.30 26x3 3/4” M 10 120 10.02

673.26.40 26x3 1” M 10 120 10.02

673.32.40 32x3 1” M 5 100 10.02

673.40.50 40x3,5 1”1/4 M 5 60 10.02

673.50.60 50x4 1”1/2 M 5 40 10.02

673.63.70 63x4,5 2” M 1 40 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte
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Serie 674
perskoppeling voor meerlagen buis. 
Haakse uitvoering.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

    

Perskoppeling voor meerlagen buis. Haakse uitvoering

Code Aansl. A Verp. Overdoos Cat.

674.14.00 14x2 10 160 10.02

674.16.00 16x2 10 160 10.02

674.18.00 18x2 10 160 10.02

674.20.00 20x2 10 160 10.02

674.26.00 26x3 5 80 10.02

674.32.00 32x3 5 60 10.02

674.40.00 40x3,5 5 40 10.02

674.50.00 50x4 1 16 10.02

674.63.00 63x4,5 1 16 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte

Serie 675
perskoppeling voor meerlagen buis. 
Haakse uitvoering met binnendraad.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Schroefdraadaansluiting F UNI-EN-ISO 228
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

    

Perskoppeling voor meerlagen buis. Haakse uitvoering met 
binnendraad

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

675.14.20 14x2 1/2” F 10 200 10.02

675.16.20 16x2 1/2” F 10 200 10.02

675.18.20 18x2 1/2” F 10 160 10.02

675.18.30 18x2 3/4” F 10 160 10.02

675.20.20 20x2 1/2” F 10 160 10.02

675.20.30 20x2 3/4” F 10 120 10.02

675.26.30 26x3 3/4” F 5 80 10.02

675.32.40 32x3 1” F 5 60 10.02

675.40.50 40x3,5 1”1/4 F 5 40 10.02

675.50.60 50x4 1”1/2 F 1 20 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte

Serie 676
perskoppeling voor meerlagen buis. 
Haakse uitvoering met buitendraad.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

    

Perskoppeling voor meerlagen buis. Haakse uitvoering met 
buitendraad

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

676.14.20 14x2 1/2” M 10 200 10.02

676.16.20 16x2 1/2” M 10 200 10.02

676.18.20 18x2 1/2” M 10 200 10.02

676.18.30 18x2 3/4” M 10 160 10.02

676.20.20 20x2 1/2” M 10 160 10.02

676.20.30 20x2 3/4” M 10 160 10.02

676.26.30 26x3 3/4” M 10 80 10.02

676.32.40 32x3 1” M 5 60 10.02

676.40.50 40x3,5 1”1/4 M 5 32 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte
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Serie 677
perskoppeling voor meerlagen buis. 
t-uitvoering.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

    

Perskoppeling voor meerlagen buis. T-uitvoering

Code Aansl. A Verp. Overdoos Cat.

677.14.00 14x2 10 120 10.02

677.16.00 16x2 10 120 10.02

677.18.00 18x2 5 80 10.02

677.20.00 20x2 10 80 10.02

677.26.00 26x3 5 40 10.02

677.32.00 32x3 5 40 10.02

677.40.00 40x3,5 5 20 10.02

677.50.00 50x4 1 8 10.02

677.63.00 63x4,5 1 8 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte

Serie 678
perskoppeling voor meerlagen buis. 
t-uitvoering met centrale binnendraad

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Schroefdraadaansluiting F UNI-EN-ISO 228
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

    

Perskoppeling voor meerlagen buis. T-uitvoering met centrale 
binnendraad

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

678.14.20 14x2 1/2” F 10 120 10.02

678.16.20 16x2 1/2” F 10 120 10.02

678.18.20 18x2 1/2” F 5 80 10.02

678.18.30 18x2 3/4” F 5 80 10.02

678.20.20 20x2 1/2” F 10 80 10.02

678.20.30 20x2 3/4” F 10 80 10.02

678.26.30 26x3 3/4” F 5 60 10.02

678.32.30 32x3 3/4” F 5 40 10.02

678.32.40 32x3 1” F 5 40 10.02

678.40.40 40x3,5 1” F 5 20 10.02

678.40.50 40x3,5 1”1/4 F 5 24 10.02

678.50.40 50x4 1” F 1 12 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte

Serie 679
perskoppeling voor meerlagen buis. 
t-uitvoering met zijdelingse 
binnendraad.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Schroefdraadaansluiting F UNI-EN-ISO 228
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

    

Perskoppeling voor meerlagen buis. T-uitvoering met 
zijdelingse binnendraad

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

679.14.20 14x2 1/2” F 10 60 10.02

679.16.20 16x2 1/2” F 10 60 10.02

679.18.20 18x2 1/2” F 10 60 10.02

679.18.30 18x2 3/4” F 10 60 10.02

679.20.20 20x2 1/2” F 10 60 10.02

679.20.30 20x2 3/4” F 10 60 10.02

679.26.30 26x3 3/4” F 10 40 10.02

679.32.40 32x3 1” F 5 30 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte
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Serie 680
perskoppeling voor meerlagen buis. 
t-uitvoering met centrale buitendraad.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

   

Perskoppeling voor meerlagen buis. T-uitvoering met centrale 
buitendraad

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

680.14.20 14x2 1/2” M 10 120 10.02

680.16.20 16x2 1/2” M 10 120 10.02

680.18.20 18x2 1/2” M 10 80 10.02

680.18.30 18x2 3/4” M 10 80 10.02

680.20.20 20x2 1/2” M 10 80 10.02

680.20.30 20x2 3/4” M 10 80 10.02

680.26.30 26x3 3/4” M 5 60 10.02

680.26.40 26x3 1” M 5 60 10.02

680.32.30 32x3 3/4” M 5 40 10.02

680.32.40 32x3 1” M 5 40 10.02

680.40.40 40x3,5 1” M 5 20 10.02

680.40.50 40x3,5 1”1/4 M 5 20 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte

Serie 890
perskoppeling voor meerlagen buis. 
rechte uitvoering. reductie.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

   

Perskoppeling voor meerlagen buis. Reductie

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

890.16.00 16x2 14x2 10 240 10.02

890.18.00 18x2 14x2 10 240 10.02

890.18.10 18x2 16x2 10 240 10.02

890.20.10 20x2 16x2 10 240 10.02

890.20.20 20x2 18x2 10 240 10.02

890.26.00 26x3 16x2 10 160 10.02

890.26.10 26x3 18x2 10 160 10.02

890.26.20 26x3 20x2 10 160 10.02

890.32.00 32x3 16x2 5 120 10.02

890.32.10 32x3 20x2 5 120 10.02

890.32.20 32x3 26x3 5 120 10.02

890.40.10 40x3,5 32x3 5 40 10.02

890.50.10 50x4 32x3 5 40 10.02

890.50.00 50x4 40x3,5 5 40 10.02

890.63.10 63x4,5 40x3,5 1 4 10.02

890.63.00 63x4,5 50x4 1 4 10.02

Aansl. A-B: BuitenØ x wanddikte

Serie 851.A
perskoppeling voor meerlagen buis. t- 
uitvoering met zijdelingse reductie.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

   

Perskoppeling voor meerlagen buis. T- uitvoering met 
zijdelingse reductie

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

851.16.00 16x2 14x2 10 80 10.02

851.20.10 20x2 16x2 10 80 10.02

851.26.10 26x3 16x2 5 60 10.02

851.26.20 26x3 20x2 5 60 10.02

851.32.10 32x3 16x2 5 40 10.02

851.32.00 32x3 20x2 5 40 10.02

851.32.20 32x3 26x3 5 40 10.02

Aansl. A-B: BuitenØ x wanddikte
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Serie 851.B
perskoppeling voor meerlagen buis. t- 
uitvoering met centrale reductie.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

   

Perskoppeling voor meerlagen buis. T- uitvoering met centrale 
reductie

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

851.14.00 16x2 14x2 10 80 10.02

851.14.20 18x2 14x2 10 80 10.02

851.16.20 18x2 16x2 10 80 10.02

851.14.50 20x2 14x2 10 80 10.02

851.16.30 20x2 16x2 10 80 10.02

851.18.00 20x2 18x2 5 80 10.02

851.16.60 26x3 16x2 5 60 10.02

851.18.20 26x3 18x2 10 60 10.02

851.20.20 26x3 20x2 5 60 10.02

933.16.00 32x3 16x2 5 40 10.02

851.18.30 32x3 18x2 5 40 10.02

851.20.40 32x3 20x2 5 40 10.02

851.26.00 32x3 26x3 5 40 10.02

851.40.10 40x3,5 26x3 1 20 10.02

851.40.00 40x3,5 32x3 5 20 10.02

851.50.20 50x4 26x3 1 12 10.02

851.50.00 50x4 40x3,5 1 12 10.02

851.63.40 63x4,5 26x3 1 8 10.02

851.63.20 63x4,5 40x3,5 1 8 10.02

Aansl. A-B: BuitenØ x wanddikte

Serie 851.C
perskoppeling voor meerlagen buis. 
t- uitvoering met centrale en zijdelingse 
reductie.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Perskoppeling voor meerlagen buis. T- uitvoering met centrale 
en zijdelingse reductie

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

851.14.10 16x2 14x2 10 80 10.02

851.16.40 18x2 16x2 10 80 10.02

851.16.10 20x2 16x2 10 80 10.02

851.18.10 20x2 18x2 5 80 10.02

851.16.90 26x3 16x2 5 60 10.02

851.20.70 26x3 20x2 5 60 10.02

851.20.90 32x3 20x2 5 40 10.02

851.26.40 32x3 26x3 5 40 10.02

Aansl. A-B: BuitenØ x wanddikte

Serie 851.D
perskoppeling voor meerlagen buis. 
t- uitvoering met dubbele, zijdelingse 
reductie.

• Multi persbek koppeling.
• Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

   

Perskoppeling voor meerlagen buis. T-uitvoering met dubbele 
zijdelingse reductie

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

851.18.40 18x2 16x2 5 80 10.02

851.20.00 20x2 16x2 10 80 10.02

851.26.50 26x3 20x2 5 60 10.02

851.32.30 32x3 26x3 5 40 10.02

Aansl. A-B: BuitenØ x wanddikte
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Serie 999
perskoppeling voor meerlagen buis. t- 
uitvoering met driedubbele reductie.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

    

Perskoppeling voor meerlagen buis. T-uitvoering met 
driedubbele reductie

Code Aansl. A Aansl. B Aansl. C Verp. Overdoos Cat.

999.20.00 26x3 20x2 16x2 10 40 10.02

Aansl. A-B-C: BuitenØ x wanddikte

Serie 853.A
perskoppeling voor meerlagen buis. 
Haakse uitvoering met binnendraad. Met 
muursteun.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Schroefdraadaansluiting F UNI-EN-ISO 228
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

   

Perskoppeling voor meerlagen buis. Haakse uitvoering met 
binnendraad. Met muursteun

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

853.04.00 16x2 1/2” F 10 60 10.02

853.04.10 20x2 1/2” F 10 60 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte

Voor montage op bevestigingsplaat art. 934.00.00.
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Serie 853.B
perskoppeling voor meerlagen buis. 
verlengde (77mm), haakse uitvoering 
met binnendraad. Met muursteun.

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Schroefdraadaansluiting F UNI-EN-ISO 228
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

   

Perskoppeling voor meerlagen buis. Verlengde (77mm), haakse 
uitvoering met binnendraad. Met muursteun

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

853.04.90 16x2 1/2” F 5 40 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte

Voor montage op bevestigingsplaat art. 934.00.00.

Serie 852
perskoppeling voor meerlagen buis. 
t-uitvoering met centrale binnendraad 
en muursteun

Multi persbek koppeling.
Compatibel met:
• TH, H, U, B voor Ø 14x2;
• TH, H, U, B, F voor Ø 16x2 - 18x2 en 20x2;
• TH, H, B voor Ø 26x3;
• TH, H voor Ø 32x3;
• TH voor Ø 40x3,5 - 50x4 en 63x4,5.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
RVS omhulsel voor perskoppeling
Doorzichtige kunststof ring.
Schroefdraadaansluiting F UNI-EN-ISO 228
Max. werkingstemperatuur 95°C
Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

   

Perskoppeling voor meerlagen buis. T-uitvoering met centrale 
binnendraad en muursteun

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

852.04.00 16x2 1/2” F 10 60 10.02

852.04.30 20x2 1/2” F 5 60 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte

Voor montage op bevestigingsplaat art. 934.00.00.
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Serie 1930
schroefkoppeling voor meerlagen buis. 
rechte uitvoering.

Lichaam en wartel van messing. Vernikkeld.
Klemring van messing.
Dichtingen van elastomeer.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

  

Schroefkoppeling voor meerlagen buis. Rechte uitvoering

Code Aansl. A Verp. Overdoos Cat.

1930.14.02 14x2 10 180 10.02

1930.16.02 16x2 10 180 10.02

1930.18.02 18x2 10 150 10.02

1930.20.02 20x2 10 120 10.02

1930.26.02 26x3 5 75 10.02

1930.32.02 32x3 5 35 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte

Geschikt voor PE en meerlagen buis.

Serie 1929
schroefkoppeling voor meerlage buis. 
rechte uitvoering met binnendraad.

Lichaam en wartel van messing. Vernikkeld.
Klemring van messing.
Dichtingen van elastomeer.

• Aansl. A: BuitenØ x wanddikte
• Aansl. B: Schroefdraad UNI-EN-ISO 228.
• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

  

Schroefkoppeling voor meerlage buis. Rechte uitvoering met 
binnendraad

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

1929.14.02 14x2 1/2” F 10 300 10.02

1929.16.02 16x2 1/2” F 10 250 10.02

1929.16.12 16x2 3/4” F 10 160 10.02

1929.18.02 18x2 1/2” F 10 160 10.02

1929.18.12 18x2 3/4” F 10 140 10.02

1929.20.02 20x2 1/2” F 10 150 10.02

1929.20.12 20x2 3/4” F 10 140 10.02

1929.26.12 26x3 3/4” F 5 70 10.02

1929.26.22 26x3 1” F 5 70 10.02

1929.32.22 32x3 1” F 5 50 10.02

Geschikt voor PE en meerlagen buis.

Serie 1928
schroefkoppeling voor meerlagen buis. 
rechte uitvoering met buitendraad.

Lichaam en wartel van messing. Vernikkeld.
Klemring van messing.
Dichtingen van elastomeer.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

  

Schroefkoppeling voor meerlagen buis. Rechte uitvoering met 
buitendraad

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

1928.14.02 14x2 1/2” M 10 300 10.02

1928.16.02 16x2 1/2” M 10 300 10.02

1928.16.12 16x2 3/4” M 10 160 10.02

1928.18.02 18x2 1/2” M 10 160 10.02

1928.18.12 18x2 3/4” M 10 160 10.02

1928.20.02 20x2 1/2” M 10 150 10.02

1928.20.12 20x2 3/4” M 10 150 10.02

1928.26.12 26x3 3/4” M 5 80 10.02

1928.26.22 26x3 1” M 5 80 10.02

1928.32.22 32x3 1” M 5 50 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte
Aansl. B: Schroefdraad UNI-EN-ISO 228

Geschikt voor PE en meerlagen buis.
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Serie 1934
schroefkoppeling voor meerlagen buis. 
Haakse uitvoering.

Lichaam en wartel van messing. Vernikkeld.
Klemring van messing.
Dichtingen van elastomeer.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

  

Schroefkoppeling voor meerlagen buis. Haakse uitvoering

Code Aansl. A Verp. Overdoos Cat.

1934.14.02 14x2 10 200 10.02

1934.16.02 16x2 10 160 10.02

1934.18.02 18x2 10 100 10.02

1934.20.02 20x2 10 100 10.02

1934.26.02 26x3 5 50 10.02

1934.32.02 32x3 5 25 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte

Geschikt voor PE en meerlagen buis.

Serie 1935
schroefkoppeling voor meerlagen buis. 
Haakse uitvoering met binnendraad.

Lichaam en wartel van messing. Vernikkeld.
Klemring van messing.
Dichtingen van elastomeer.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

  

Schroefkoppeling voor meerlagen buis. Haakse uitvoering met 
binnendraad

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

1935.14.02 14x2 1/2” F 10 180 10.02

1935.16.02 16x2 1/2” F 10 160 10.02

1935.16.12 16x2 3/4” F 10 120 10.02

1935.18.02 18x2 1/2” F 10 120 10.02

1935.18.12 18x2 3/4” F 10 100 10.02

1935.20.02 20x2 1/2” F 10 120 10.02

1935.20.12 20x2 3/4” F 10 100 10.02

1935.26.12 26x3 3/4” F 5 60 10.02

1935.26.22 26x3 1” F 5 50 10.02

1935.32.22 32x3 1” F 5 25 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte
Aansl. B: Schroefdraad UNI-EN-ISO 228

Geschikt voor PE en meerlagen buis.

Serie 1936
schroefkoppeling voor meerlagen buis. 
Haakse uitvoering met buitendraad.

Lichaam en wartel van messing. Vernikkeld.
Klemring van messing.
Dichtingen van elastomeer.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

  

Schroefkoppeling voor meerlagen buis. Haakse uitvoering met 
buitendraad

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

1936.14.02 14x2 1/2” M 10 180 10.02

1936.16.02 16x2 1/2” M 10 180 10.02

1936.16.12 16x2 3/4” M 10 120 10.02

1936.18.02 18x2 1/2” M 10 120 10.02

1936.18.12 18x2 3/4” M 10 120 10.02

1936.20.02 20x2 1/2” M 10 120 10.02

1936.20.12 20x2 3/4” M 10 120 10.02

1936.26.12 26x3 3/4” M 5 60 10.02

1936.26.22 26x3 1” M 5 60 10.02

1936.32.22 32x3 1” M 5 30 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte
Aansl. B: Schroefdraad UNI-EN-ISO 228

Geschikt voor PE en meerlagen buis.
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Serie 1937
schroefkoppeling voor meerlagen buis. 
Haakse uitvoering met binnendraad en 
muursteun.

Lichaam en wartel van messing. Vernikkeld.
Klemring van messing.
Dichtingen van elastomeer.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

  

Schroefkoppeling voor meerlagen buis. Haakse uitvoering met 
binnendraad en muursteun

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

1937.14.02 14x2 1/2” F 10 120 10.02

1937.16.02 16x2 1/2” F 10 120 10.02

1937.18.02 18x2 1/2” F 10 100 10.02

1937.20.02 20x2 1/2” F 10 100 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte
Aansl. B: Schroefdraad UNI-EN-ISO 228

Geschikt voor PE en meerlagen buis.

Serie 1931
schroefkoppeling voor meerlagen buis. 
t-uitvoering.

Lichaam en wartel van messing. Vernikkeld.
Klemring van messing.
Dichtingen van elastomeer.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

  

Schroefkoppeling voor meerlagen buis. T-uitvoering

Code Aansl. A Verp. Overdoos Cat.

1931.14.02 14x2 10 100 10.02

1931.16.02 16x2 10 100 10.02

1931.18.02 18x2 10 80 10.02

1931.20.02 20x2 5 70 10.02

1931.26.02 26x3 3 30 10.02

1931.32.02 32x3 2 16 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte

Geschikt voor PE en meerlagen buis.

Serie 1932
schroefkoppeling voor meerlagen buis. 
t-uitvoering met centrale binnendraad.

Lichaam en wartel van messing. Vernikkeld.
Klemring van messing.
Dichtingen van elastomeer.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

  

Schroefkoppeling voor meerlagen buis. T-uitvoering met 
centrale binnendraad

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

1932.14.02 14x2 1/2” F 10 120 10.02

1932.16.02 16x2 1/2” F 10 100 10.02

1932.16.12 16x2 3/4” F 5 50 10.02

1932.18.02 18x2 1/2” F 10 80 10.02

1932.18.12 18x2 3/4” F 5 50 10.02

1932.20.02 20x2 1/2” F 5 60 10.02

1932.20.12 20x2 3/4” F 5 50 10.02

1932.26.12 26x3 3/4” F 3 30 10.02

1932.26.22 26x3 1” F 3 30 10.02

1932.32.22 32x3 1” F 2 18 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte
Aansl. B: Schroefdraad UNI-EN-ISO 228

Geschikt voor PE en meerlagen buis.
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Serie 1933
schroefkoppeling voor meerlagen buis. 
t-uitvoering met centrale buitendraad.

Lichaam en wartel van messing. Vernikkeld.
Klemring van messing.
Dichtingen van elastomeer.

• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

  

Schroefkoppeling voor meerlagen buis. T-uitvoering met 
centrale buitendraad

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

1933.14.02 14x2 1/2” M 10 100 10.02

1933.16.02 16x2 1/2” M 10 100 10.02

1933.16.12 16x2 3/4” M 5 50 10.02

1933.18.02 18x2 1/2” M 10 80 10.02

1933.18.12 18x2 3/4” M 5 50 10.02

1933.20.02 20x2 1/2” M 5 60 10.02

1933.20.12 20x2 3/4” M 5 50 10.02

1933.26.12 26x3 3/4” M 3 30 10.02

1933.26.22 26x3 1” M 3 30 10.02

1933.32.22 32x3 1” M 2 18 10.02

Aansl. A: BuitenØ x wanddikte
Aansl. B: Schroefdraad UNI-EN-ISO 228

Geschikt voor PE en meerlagen buis.
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11. GEREEDSCHAPPEN

11.01 GEREEDSCHAPPEN 000

Gereedschap voor schroefkoppelingen

Gereedschap voor meerlagen buis

Gereedschap voor klimaatbeheersing door straling

R B M  c a t a l o g u s  2 0 2 3

01HYDROTHERMISCHE 
DISTRIBUTIE
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11. GEREEDSCHAPPEN

11.01 GEREEDSCHAPPEN

Gereedschap voor schroefkoppelingen

Gereedschap voor meerlagen buis

Gereedschap voor klimaatbeheersing door straling

R B M  c a t a l o g u s  2 0 2 3

01HYDROTHERMISCHE 
DISTRIBUTIE
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Serie 2878
sleutel voor voorinstelling.

Voor het instellen van de Kvs waarde.

Sleutel voor voorinstelling

Code Verp. Overdoos Cat.

2878.00.00 10 10 11.01

Enkel voor 3/8", 1/2" en 3/4". Niet voor 1".

Serie 69
sleutel voor rBM koppelingen.

Voorzien van vierkante opening voor ratel of 
momentsleutel.

Sleutel voor RBM koppelingen

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

69.00.00 CH28 2 26 11.01

Serie 246
sleutel voor euroconus koppelingen.

Voorzien van vierkante opening voor ratel of 
momentsleutel.

Sleutel voor Euroconus koppelingen

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

246.00.00 CH30 2 26 11.01

Serie 2441
Montagesleutel voor adapter voor 
koperbuis  Ø15 - Ø22 - Ø28.

Montagesleutel

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

244.10.05 Ø 15 22 28 1 10 11.01

Te gebruiken met adapter art. 178.XX.00.

    11.01   gereedsCHAppen          gereedsCHAp voor sCHroeFkoppelIngen



112  10.02 koppelIngen voor MeerlAgen BUIs  gereedsCHAp voor MeerlAgen BUIs

Serie 553.A
snijschaar.

Geschikt voor buizen in PE, PB, PP, PVC en PVDF.

Snijschaar

Code Type Voor buis 
Ø Verp. Overdoos Cat.

553.00.42 CS 6/35 
RV

6 ÷ 35 1 1 11.01

553.00.52 CS 6/42 
RV

6 ÷ 42 1 1 11.01

Serie 553.B
Buizensnijder.

Geschikt voor meerlagen, PVC en koperbuis.
Voorzien van ontbramer.

Buizensnijder

Code Type Voor buis 
Ø Verp. Overdoos Cat.

553.00.62 TG 67S 6 ÷ 67 1 1 11.01

553.00.72 TG 32 6 ÷ 32 1 1 11.01

Serie 2179
snijschaar.

Geschikt voor een snelle en propere snede.

Snijschaar

Code Voor buis Ø Verp. Overdoos Cat.

2179.00.02 6÷26 1 1 11.01

Serie 1875
Buigveer voor meerlagen buis.

Voorkomt dat de buis knikt tijdens het plooien.

Buigveer

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

1875.16.02 Ø 16 1 1 11.01

1875.20.02 Ø 20 1 1 11.01

1875.26.02 Ø 26 1 1 11.01

Maat: buiten Ø

Aanbevolen om een buis correct te buigen.

Serie 553.C
Hydraulische buizenplooiset.

Voorkomt dat de buis knikt tijdens het plooien.

Bestaande uit:
Manuele hydraulische pomp;
Koffer;
Aluminium plooimallen voor buisdiameters 14, 16, 
18, 20, 26 en 32mm;
Aluminium contra-mallen.

Hydraulische buizenplooiset

Code Verp. Overdoos Cat.

553.00.32 1 1 11.01

Aanbevolen om een buis correct te buigen.
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Serie 2007
Handgreep voor kalibers.

Handgreep voor het manueel ontbramen van 
meerlagen RBM buis.

Handgreep voor kalibers

Code Verp. Overdoos Cat.

2007.00.02 1 1 11.01

Gereedschap voor het ontbramen/kalibreren van buizen tot 
diameter 32x3mm. Gebruik voor grotere buisdiameters een 
automatische schroevendraaier.

Serie 2006
kalibers voor meerlagen buis.

Voor het ontbramen en kalibreren van buis.
Te gebruiken met de manuele handgreep of met 
een automatische schroevendraaier.

Kalibers

Code Aansl. A Verp. Overdoos Cat.

2006.16.02 Ø 16x2 1 1 11.01

2006.20.02 Ø 20x2 1 1 11.01

2006.26.02 Ø 26x3 1 1 11.01

2006.32.02 Ø 32x3 1 1 11.01

2006.40.02 Ø 40x3,5 1 1 11.01

2006.50.02 Ø 50x4 1 1 11.01

2006.63.02 Ø 63x4,5 1 1 11.01

Maat: buitenØ x wanddikte

Serie 2008
Complete set met kalibers en handgreep.

Kalibers voor buis Ø16 - 20 - 26 - 32.

Complete set met kalibers en handgreep

Code Voor buis Ø Verp. Overdoos Cat.

2008.00.02 Ø 16 - 20 - 26 
- 32

1 1 11.01

Serie 553.D
elektrische persmachine.

Op netvoeding.
In koffer.

• Voeding 230V AC
• Gewicht 4,5kg
• Afmetingen 415x180x80 mm
• Voor persbek TH.

Certificering:

Elektrische persmachine

Code Verp. Overdoos Cat.

553.00.12 1 1 11.01
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Serie 553.E
draadloze persmachine.

Met oplaadbare batterij.
In koffer.

• Batterij 18V Ah
• Gewicht 3,6 Kg
• Afmetingen 445x125x75 mm
• Voor persbek TH.

Certificering:

Draadloze persmachine

Code Verp. Overdoos Cat.

553.00.02 1 1 11.01

Serie 681
persbek tH

Geschikt voor persmachine art. 553.00.X2.

Persbek TH

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

681.16.02 Ø 16 1 1 11.01

681.20.02 Ø 20 1 1 11.01

681.26.02 Ø 26 1 1 11.01

681.32.02 Ø 32 1 1 11.01

681.40.02 Ø 40 1 1 11.01

681.50.02 Ø 50 1 1 11.01

681.63.02 Ø 63 1 1 11.01

Aansl.: Buiten Ø

Serie 1338
draadloze persmachine.

Met oplaadbare batterij.
Met batterijlader en koffer.

• Batterij 18V 2Ah
• Gewicht 2,5Kg
• Afmetingen 336x143x76 mm

Certificering:

Draadloze persmachine

Code Verp. Overdoos Cat.

1338.00.02 1 1 11.01

Compact

Serie 1339
Moederbek en wisselbekken voor 
perskoppelingen.

Geschikt voor persmachine art. 1338.00.02.

Moederbek en wisselbekken

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

1339.00.02 Moederbek 1 1 11.01

1340.16.02 Ø 16 1 1 11.01

1340.20.02 Ø 20 1 1 11.01

1340.26.02 Ø 26 1 1 11.01

1340.32.02 Ø 32 1 1 11.01

Aansl.: Buiten Ø
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Serie 667
Afrolhaspel.

eenvoudig en snel te monteren.

Soepele afrolling dankzij de kogellagers.

Afrolhaspel

Code Verp. Overdoos Cat.

667.00.00 1 1 11.01

Serie 667
Afrolhaspel op wielen.

eenvoudig en snel te monteren.

Soepele afrolling dankzij de kogellagers.

Afrolhaspel op wielen

Code Verp. Overdoos Cat.

667.00.10 1 1 11.01

Serie 469
tackermachine.

39/45/56 mm

Tackermachine

Code Verp. Overdoos Cat.

469.00.02t 1 1 11.01
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GROEP CATEGORIE LIJN

20.
Waterbehandeling

000 20.02 Fysische behandeling 000

Filters 000

Ontluchters 000

Luchtafscheiders 000

Vuilafscheiders 000

000 20.03 Magnetische 
behandeling

000

Compacte magnetische vuilafscheiders voor ketel 000

Magnetische vuilafscheiders voor warmtepomp 000

Magnetische vuilafscheiders 000

Magnetische lucht- en vuilafscheiders 000

Magnetische vuilafscheiders voor in de stookplaats 000

Magnetische kalkweerder 000

Magnetische vuilafscheiderset 000

000 20.04 Chemische 
behandeling 

000
Neutralisatiefilter voor condenswater 000

Chemische waterbehandeling 000

02ENERGIE
EFFICIËNTIE
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GROEP CATEGORIE LIJN

21.
Radiatorkranen en 
toebehoren

000 21.01Radiatorkranen en 
toebehoren

000

Thermostatiseerbare radiatorkranen 000

Thermostaatkoppen 000

Accessoires 000

Manuele radiatorkranen 000

Voetventielen 000

22.
Hydraulische 
inregeling

000 22.01 Hydraulische inregeling 000

Strangregelventielen 000

Debietmeetstukken 000

Drukonafhankelijke debietregelaars PICV 000

Meetkoffer en accessoires 000

R B M  c a t a l o g u s  2 0 2 3
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20. WATERBEHANDELING

20.02 FYSISCHE BEHANDELING 000

Filters

Ontluchters

Luchtafscheiders

Vuilafscheiders

20.03 MAGNETISCHE BEHANDELING 000

Compacte magnetische vuilafscheiders voor ketel

Magnetische vuilafscheiders voor warmtepomp

Magnetische vuilafscheiders

Magnetische lucht- en vuilafscheiders

Magnetische vuilafscheiders voor in de stookplaats

Magnetische kalkweerder

Magnetische vuilafscheiderset

20.04 CHEMISCHE BEHANDELING 000

Neutralisatiefilter voor condenswater

Chemische waterbehandeling

02ENERGIE EFFICIËNTIE

R B M  c a t a l o g u s  2 0 2 3



120  10.02 koppelIngen voor MeerlAgen BUIs  gereedsCHAp voor klIMAAtBeHeersIng door strAlIng

 

20. WATERBEHANDELING

20.02 FYSISCHE BEHANDELING

Filters

Ontluchters

Luchtafscheiders

Vuilafscheiders

02ENERGIE EFFICIËNTIE

R B M  c a t a l o g u s  2 0 2 3
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Serie 3
In-lijn filter met vervangbaar rvs 
patroon. Aansluiting FF. geschikt voor 
water.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Filterpatroon van RVS AISI 304.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 16 Bar
• Max. werkingstemperatuur 100°C
• Maaswijdte: 50-100-300-800 μm

Certificering:

 

In-lijn filter 800 µm. Aansluiting FF

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

3.03.00 G 3/8” 2,60 10 40 20.02

3.04.00 G 1/2” 3,40 10 40 20.02

3.05.00 G 3/4” 5,00 6 24 20.02

3.06.00 G 1” 8,70 6 24 20.02

3.07.00 G 1”1/4 14,10 4 4 20.02

3.08.00 G 1”1/2 26,50 2 2 20.02

3.09.00 G 2” 26,50 2 2 20.02

3.10.00 G 2”1/2 104,70 1 1 20.02

3.11.00 G 3” 108,20 1 1 20.02

3.13.00 G 4” 111,80 1 1 20.02

In-lijn filter 300 µm. Aansluiting FF

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

3.03.10 G 3/8” 2,00 10 40 20.02

3.04.10 G 1/2” 3,30 10 40 20.02

3.05.10 G 3/4” 4,90 6 24 20.02

3.06.10 G 1” 8,40 6 24 20.02

3.07.10 G 1”1/4 13,70 4 4 20.02

3.08.10 G 1”1/2 24,40 2 2 20.02

3.09.10 G 2” 24,40 2 2 20.02

3.10.10 G 2”1/2 100,10 1 1 20.02

3.11.10 G 3” 101,70 1 1 20.02

3.13.10 G 4” 108,00 1 1 20.02

In-lijn filter 100 µm. Aansluiting FF

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

3.03.70 G 3/8” 2,00 10 40 20.02

3.04.70 G 1/2” 3,30 10 100 20.02

3.05.70 G 3/4” 4,90 6 24 20.02

3.06.70 G 1” 8,20 6 24 20.02

3.07.70 G 1”1/4 13,40 4 4 20.02

3.08.70 G 1”1/2 23,60 2 2 20.02

3.09.70 G 2” 23,60 2 2 20.02

In-lijn filter 50 µm. Aansluiting FF

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

3.03.20 G 3/8” 1,60 10 40 20.02

3.04.20 G 1/2” 1,90 10 40 20.02

3.05.20 G 3/4” 3,50 6 24 20.02

3.06.20 G 1” 4,30 6 24 20.02

3.07.20 G 1”1/4 6,60 4 4 20.02

3.08.20 G 1”1/2 11,20 2 2 20.02

3.09.20 G 2” 11,20 2 2 20.02

3.10.20 G 2”1/2 - 1 1 20.02

3.11.20 G 3” - 1 1 20.02

3.13.20 G 4” - 1 1 20.02

Vervangbaar patroon.
Zie wisselstukken.
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Serie 4
In-lijn filter met vervangbaar rvs 
patroon. Aansluiting MF. geschikt voor 
water.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Filterpatroon van RVS AISI 304.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 16 Bar
• Max. werkingstemperatuur 100°C
• Maaswijdte: 50-100-300-800 μm

Certificering:

 

In-lijn filter 800 µm. Aansluiting MF

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

4.04.00 G 1/2” 3,40 10 40 20.02

4.05.00 G 3/4” 5,00 6 24 20.02

4.06.00 G 1” 8,70 6 24 20.02

4.07.00 G 1”1/4 14,10 4 4 20.02

4.08.00 G 1”1/2 26,50 2 2 20.02

4.09.00 G 2” 26,50 2 2 20.02

In-lijn filter 300 µm. Aansluiting MF

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

4.04.10 G 1/2” 3,30 10 40 20.02

4.05.10 G 3/4” 4,90 6 24 20.02

4.06.10 G 1” 8,40 6 24 20.02

4.07.10 G 1”1/4 13,70 4 4 20.02

4.08.10 G 1”1/2 24,40 2 2 20.02

4.09.10 G 2” 24,40 2 2 20.02

In-lijn filter 100 µm. Aansluiting MF

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

4.04.70 G 1/2” 3,30 10 40 20.02

4.05.70 G 3/4” 4,90 6 24 20.02

4.06.70 G 1” 8,20 6 24 20.02

4.07.70 G 1”1/4 13,40 4 4 20.02

4.08.70 G 1”1/2 23,60 2 2 20.02

4.09.70 G 2” 23,60 2 2 20.02

In-lijn filter 50 µm. Aansluiting MF

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

4.04.20 G 1/2” 1,90 10 40 20.02

4.05.20 G 3/4” 3,50 6 24 20.02

4.06.20 G 1” 4,30 6 24 20.02

4.07.20 G 1”1/4 6,60 4 4 20.02

4.08.20 G 1”1/2 11,20 2 2 20.02

4.09.20 G 2” 11,20 2 2 20.02

Vervangbaar patroon.
Zie wisselstukken.
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Serie 858
Y-filter met vervangbaar rvs patroon. 
geschikt voor water.

Lichaam van messing.
Vezelpakkingen.
Filterpatroon van RVS AISI 304.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 16 Bar
• Max. werkingstemperatuur 100°C
• Maaswijdte: 100-300-800 μm

Certificering:

  

Y-filter 800 µm

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

858.04.12 G 1/2” 3,69 20 80 20.02

858.05.12 G 3/4” 6,57 12 48 20.02

858.06.12 G 1” 9,23 8 32 20.02

858.07.12 G 1”1/4 15,60 3 12 20.02

858.08.12 G 1”1/2 25,10 2 2 20.02

858.09.12 G 2” 38,80 1 1 20.02

Y-filter 300 µm

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

858.04.02 G 1/2” 3,00 20 80 20.02

858.05.02 G 3/4” 6,53 12 48 20.02

858.06.02 G 1” 8,79 8 32 20.02

858.07.02 G 1”1/4 14,15 3 12 20.02

858.08.02 G 1”1/2 23,80 2 2 20.02

858.09.02 G 2” 36,20 1 1 20.02

Y-filter 100 µm

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

858.04.72 G 1/2” 2,57 20 80 20.02

858.05.72 G 3/4” 5,74 12 48 20.02

858.06.72 G 1” 5,84 8 32 20.02

858.07.72 G 1”1/4 10,80 3 12 20.02

858.08.72 G 1”1/2 16,80 2 2 20.02

858.09.72 G 2” 28,20 1 1 20.02

Vervangbaar patroon.
Zie wisselstukken.

Serie 126
Zelfreinigende filter met verwisselbaar 
patroon. voorzien van een manometer 
en spuikraan met slangaansluiting.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Filterpatroon van RVS AISI 304.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 16 Bar
• Max. werkingstemperatuur 100°C
• Schaal manometer: 0 ÷ 16 bar
• Filterpatroon van 100 µm

Certificering:

  

Zelfreinigende filter 100 µm

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

126.03.10 G 3/8” 1,80 1 10 20.02

126.04.10 G 1/2” 3,10 1 10 20.02

126.05.10 G 3/4” 5,80 1 10 20.02

126.06.10 G 1” 8,55 1 10 20.02

126.07.10 G 1”1/4 14,85 1 1 20.02

126.08.10 G 1”1/2 24,40 1 6 20.02

126.09.10 G 2” 26,10 1 6 20.02

126.10.10 G 2”1/2 107,80 1 1 20.02

126.11.10 G 3” 120,20 1 1 20.02

126.13.10 G 4” 129,00 1 1 20.02

Vervangbaar patroon.
Zie wisselstukken.
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Serie 38
Waterslot voor automatische ontluchter 
vasa, Miniluft en Megaluft.

Lichaam van messing.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 6 Bar (zonder ontluchter)
• Max. werkingstemperatuur 100°C

Waterslot met dichting op de schroefdraad

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

3829.03.70 G 3/8” F G 3/8” M 10 800 08.01

3829.04.70 G 3/8” F G 1/2” M 10 600 20.02

38.04.50 G 1/2” F G 1/2” M 10 500 20.02

Serie 791
Miniluft CP
Compacte, automatische ontluchter. 
vlotterwerking. Met waterslot.

Lichaam van polymeer.
Vlotter in PP.
AISI 302 roestvrij stalen veer.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 6 Bar
• Max. druk 10 Bar
• Max. ontluchtingsdruk 4 Bar
• Max. werkingstemperatuur 100°C
• Max. glycol 30%

Eigenschappen:

Compacte, automatische ontluchter

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

791.03.40 G 3/8” Miniluft CP 1 50 20.02

791.04.40 G 1/2” Miniluft CP 1 50 20.02

Serie 2827.A
Miniluft Compact
Compacte, automatische ontluchter. 
Horizontale ontluchting. 
vlotterwerking. Met of zonder waterslot.

Lichaam van messing.
Vlotter in PP.
AISI 302 roestvrij stalen veer.
Dichtingen van elastomeer.
Kunststof luchtbellenbreker
Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. ontluchtingsdruk 4 Bar
• Max. werkingstemperatuur 115°C
• Max. glycol 30%

Eigenschappen:

Compacte, automatische ontluchter. Horizontale ontluchting

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

2827.03.10* G 3/8”
Miniluft 

Compact
1 10 20.02

2827.03.50k** G 3/8"
Miniluft 

Compact
1 - 20.02

2827.04.50k** G 1/2"
Miniluft 

Compact
1 - 20.02

* met kunststof luchtbellenbreker
**Met waterslot

Compact!
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Serie 2828
Miniluft
Compacte, automatische ontluchter. 
verticale ontluchting. vlotterwerking. 
Met of zonder waterslot.

Lichaam van messing.
Vlotter in PP.
AISI 302 roestvrij stalen veer.
Dichtingen van elastomeer.
Kunststof luchtbellenbreker
Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. ontluchtingsdruk 6 Bar
• Max. werkingstemperatuur 115°C
• Max. glycol 30%

Certificering:

WRAS certificaat enkel voor art. 2828.04.00

Eigenschappen:

Compacte, automatische ontluchter. Verticale ontluchting

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

2828.03.10* G 3/8” Miniluft 1 50 20.02

2828.04.00 G 1/2” Miniluft 1 50 20.02

2828.03.50** G 3/8" Miniluft 1 80 20.02

2828.04.50** G 1/2" Miniluft 1 80 20.02

* met kunststof luchtbellenbreker
**Met waterslot

Verticale ontluchting.

Serie 3574
Miniluft HP
Automatische ontluchter voor hoge 
prestaties. verticale ontluchting. 
vlotterwerking.

Lichaam van messing.
Vlotter in PP.
AISI 302 roestvrij stalen veer.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. ontluchtingsdruk 8 Bar
• Max. werkingstemperatuur 115°C
• Max. glycol 30%

Eigenschappen:

Automatische ontluchter voor hoge prestaties

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

3574.03.00 G 3/8” Miniluft HP 1 50 20.02

3574.04.00 G 1/2” Miniluft HP 1 50 20.02

3574.05.00 G 3/4” Miniluft HP 1 50 20.02

Compact!

Serie 37.A
Vasa
Automatische ontluchter/ontgasser. 
vlotterwerking.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Vlotter en hefboom van PP.
AISI 302 roestvrij stalen veer.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 6 Bar
• Max. ontluchtingsdruk 2,5 Bar
• Max. werkingstemperatuur 100°C
• Max. glycol 30%

Certificering:

Eigenschappen:

Automatische ontluchter/ontgasser voor grote capaciteit

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

37.03.60 G 3/8” Vasa 10 40 20.02

37.04.60 G 1/2” Vasa 10 40 20.02

37.05.60 G 3/4” Vasa 10 40 20.02

37.06.60 G 1” Vasa 10 40 20.02

Opm.: Dient geplaatst te worden op installaties met overdruk.
Bij installaties met onderdruk dient een manueel afsluitbare kogelkraan 
geplaatst te worden tussen de installatie en de ontluchter/ontgasser.

Vervangset beschikbaar.
Art. 891.00.00
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Serie 2840
Megaluft
Automatische ontluchter/ontgasser voor 
grote capaciteit. vlotterwerking.

Lichaam van messing.
Vlotter en hefboom van PP.
AISI 302 roestvrij stalen veer.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. ontluchtingsdruk 5 Bar
• Max. werkingstemperatuur 115°C
• Max. glycol 30%

Eigenschappen:

Automatische ontluchter/ontgasser voor grote capaciteit

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

2840.03.00 G 3/8” Megaluft 1 50 20.02

2840.04.00 G 1/2” Megaluft 1 50 20.02

Serie 2836
Megaluft HP
Automatische ontluchter/ontgasser voor 
grote capaciteit. vlotterwerking.

Lichaam van messing.
Vlotter en hefboom van PP.
AISI 302 roestvrij stalen veer.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. ontluchtingsdruk 10 Bar
• Max. werkingstemperatuur 115°C
• Max. glycol 30%

Eigenschappen:

Automatische ontluchter/ontgasser voor grote capaciteit

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

2836.04.00 G 1/2” Megaluft HP 1 10 20.02

Serie 18
Manuele ontluchter.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Met kunststof draaiknop.
Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228 met 
PTFE dichting.

• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. werkingstemperatuur 90°C

Manuele ontluchter

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

18.01.00 1/8” 11 200 20.02

18.02.00 1/4” 12 200 20.02

18.03.00 3/8” 13 200 20.02

18.04.00 1/2” 14 200 20.02
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Serie 2830.A
Airterm
luchtafscheider. vlotterwerking.

Lichaam van messing.
Vlotter en hefboom van PP.
AISI 302 roestvrij stalen veer.
3-lagig filterpatroon van RVS 304.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. ontluchtingsdruk 10 Bar
• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. glycol 30%

Eigenschappen:

Luchtafscheider

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

2830.04.00 G 1/2” Airterm 1 6 20.02

2830.05.00 G 3/4” Airterm 1 6 20.02

2830.06.00 G 1” Airterm 1 6 20.02

2830.07.00 G 1”1/4 Airterm 1 6 20.02

2830.08.00 G 1”1/2 Airterm 1 6 20.02

2830.09.00 G 2” Airterm 1 1 20.02

2830.22.00 22mm Airterm 1 6 20.02

2830.28.00 28mm Airterm 1 6 20.02

Serie 3740.A
thermische isolatieschalen voor 
luchtafscheider Airterm (met 
schroefdraadaansluitingen).  Uit 
geëxpandeerd polyethyleen en met 
krasbestendige buitenlaag.

Brandveiligheid Klasse 1
Dichtheid 33 Kg/m³
Bedrijfstemperatuur -40 °C ÷ +90 °C

Thermische isolatieschalen voor luchtafscheider Airterm (met 
schroefdraadaansluitingen)

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3740.04.12 1/2" F 1 1 20.02

3740.05.12 3/4" F 1 1 20.02

3740.06.12 1" F 1 1 20.02

3740.07.12 1"1/4 F 1 1 20.02

3740.08.12 1"1/2 F 1 1 20.02

3740.09.12 2" F 1 1 20.02

Serie 2830.B
Airterm
luchtafscheider. Met flensaansluitingen. 
vlotterwerking.

Lichaam van staal. Gelakt.
Aftapkraan en ontluchter van messing.
Dichtingen ontluchter van elastomeer.
Flensaansluitingen PN16.

• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. ontluchtingsdruk 10 Bar
• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. glycol 30%

Eigenschappen:

Luchtafscheider. Met flensaansluitingen

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

2830.09.72 DN 50 Airterm 1 1 20.02

2830.10.72 DN 65 Airterm 1 1 20.02

2830.11.72 DN 80 Airterm 1 1 20.02

2830.13.72 DN 100 Airterm 1 1 20.02

2830.14.72 DN 125 Airterm 1 1 20.02

2830.15.72 DN 150 Airterm 1 1 20.02

Geschikt voor tegenflens UNI-EN 1092-1.

Serie 3740.B
thermische isolatieschalen voor 
luchtafscheider Airterm (met 
flensaansluitingen).  Uit geëxpandeerd 
polyethyleen en met krasbestendige 
buitenlaag.

Brandveiligheid Klasse 1
Dichtheid 33 Kg/m³
Bedrijfstemperatuur -40 °C ÷ +90 °C

Thermische isolatieschalen voor luchtafscheider Airterm (met 
flensaansluitingen)

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3740.09.02 DN 50 1 1 20.02

3740.10.02 DN 65 1 1 20.02

3740.11.02 DN 80 1 1 20.02

3740.13.02 DN 100 1 1 20.02

3740.14.02 DN 125 1 1 20.02

3740.15.02 DN 150 1 1 20.02
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Serie 2649
Airterm UP
luchtafscheider. Met draaibare 
aansluiting. vlotterwerking.

Lichaam van messing.
Vlotter en hefboom van PP.
AISI 302 roestvrij stalen veer.
Spiraalvormig filterpatroon van RVS AISI 304.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. ontluchtingsdruk 10 Bar
• Max. werkingstemperatuur 115°C
• Max. glycol 30%

Eigenschappen:

Luchtafscheider. Met draaibare aansluiting

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

2649.05.00 G 3/4” Airterm UP 1 6 20.02

2649.06.00 G 1” Airterm UP 1 6 20.02

2649.22.60 22mm Airterm UP 1 10 20.02

2649.28.60 28mm Airterm UP 1 10 20.02

Voor horizontale, verticale en diagonale leidingen.
Geschikt voor koppelstuk serie 2343 voor het spoelen van de 
installatie.

Serie 37.B
VasaSette
Automatische ontluchter/ontgasser voor 
grote capaciteit. vlotterwerking.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Vlotter in PP.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.
Draaibare ontluchtopening G 1/2"F.

• Max. werkingsdruk 6 Bar
• Max. ontluchtingsdruk 3 Bar
• Max. werkingstemperatuur 100°C
• Max. glycol 30%

Eigenschappen:

Automatische ontluchter/ontgasser voor grote capaciteit

Code Aansl. A Aansl. B Type Verp. Over-
doos Cat.

37.05.70 G 3/4” 1/2” VasaSette 1 4 20.02

Grote ontluchtcapaciteit.
Draaibare ontluchtopening.
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Serie 2829.A
Dirterm
vuilafscheider. voorzien van een 
aftapkraan met slangpilaar.

Lichaam van messing.
3-lagig filterpatroon van RVS AISI 304.
Hydraulische dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Werkingstemperatuur 0 ÷ +110 °C

Certificering:

Vuilafscheider

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

2829.04.00 G 1/2” 7,40 1 6 20.02

2829.05.00 G 3/4” 12,66 1 6 20.02

2829.06.00 G 1” 20,44 1 6 20.02

2829.07.00 G 1”1/4 28,14 1 6 20.02

2829.08.00 G 1”1/2 44,45 1 6 20.02

2829.09.00 G 2” 65,58 1 6 20.02

2829.22.00 22mm 12,66 1 6 20.02

2829.28.00 28mm 20,44 1 6 20.02

Serie 3739.A
thermische isolatieschalen voor 
vuilafscheider dirterm (met 
schroefdraadaansluitingen). Uit 
geëxpandeerd polyethyleen en met 
krasbestendige buitenlaag.

Brandveiligheid Klasse 1
Dichtheid 33 Kg/m³
Bedrijfstemperatuur -40 °C ÷ +90 °C

Thermische isolatieschalen voor vuilafscheider Dirterm (met 
schroefdraadaansluitingen)

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3739.04.12 1/2" F 1 1 20.02

3739.05.12 3/4" F 1 1 20.02

3739.06.12 1" F 1 1 20.02

3739.07.12 1"1/4 F 1 1 20.02

3739.08.12 1"1/2 F 1 1 20.02

3739.09.12 2" F 1 1 20.02

Serie 2829.B
Dirterm
vuilafscheider. Met flensaansluitingen. 
voorzien van een aftapkraan.

Lichaam van staal. Gelakt.
Kogelkraan van messing.
Flensaansluitingen PN16.

• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. glycol 30%

Certificering:

Vuilafscheider. Met flensaansluitingen

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

2829.09.72 DN 50 1 1 20.02

2829.10.72 DN 65 1 1 20.02

2829.11.72 DN 80 1 1 20.02

2829.13.72 DN 100 1 1 20.02

2829.14.72 DN 125 1 1 20.02

2829.15.72 DN 150 1 1 20.02

Geschikt voor tegenflens UNI-EN 1092-1.

Serie 3739.B
thermische isolatieschalen voor 
vuilafscheider dirterm (met 
flensaansluitingen). Uit geëxpandeerd 
polyethyleen en met krasbestendige 
buitenlaag.

Brandveiligheid Klasse 1
Dichtheid 33 Kg/m³
Bedrijfstemperatuur -40 °C ÷ +90 °C

Thermische isolatieschalen voor vuilafscheider Dirterm (met 
flensaansluitingen)

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3739.09.02 DN 50 1 1 20.02

3739.10.02 DN 65 1 1 20.02

3739.11.02 DN 80 1 1 20.02

3739.13.02 DN 100 1 1 20.02

3739.14.02 DN 125 1 1 20.02

3739.15.02 DN 150 1 1 20.02

    20.02   FYsIsCHe BeHAndelIng     vUIlAFsCHeIders



130  10.02 koppelIngen voor MeerlAgen BUIs  vUIlAFsCHeIders

Serie 3491
Dirterm UP
vuilafscheider. Met draaibare 
aansluiting. voorzien van een aftapkraan 
met slangpilaar.

Lichaam van messing.
3-lagig filterpatroon van RVS AISI 304.
Hydraulische dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Werkingstemperatuur 0 ÷ +110 °C

Certificering:

Vuilafscheider. Met draaibare aansluiting

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3491.05.00 3/4" 1 1 20.02

3491.06.00 1" 1 1 20.02

3491.22.00 22mm 1 1 20.02

3491.28.00 28mm 1 1 20.02

Voor horizontale, verticale en diagonale leidingen.
Geschikt voor koppelstuk serie 2343 voor het spoelen van de 
installatie.
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20. WATERBEHANDELING

20.03 MAGNETISCHE BEHANDELING

Compacte magnetische vuilafscheiders voor ketel

Magnetische vuilafscheiders voor warmtepomp

Magnetische vuilafscheiders

Magnetische lucht- en vuilafscheiders

Magnetische vuilafscheiders voor in de stookplaats

Magnetische kalkweerder

Magnetische vuilafscheiderset
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Serie 3701.A
MG1F
Magnetische vuilafscheider voor 
montage onder de ketel. Compleet met 
kogelkranen.

Lichaam vuilafscheider van polymeer.
Filterpatroon van RVS AISI 304.
Hydraulische dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 3 Bar
• Werkingstemperatuur 0 ÷ +90 °C
• Neodymium magneet B = 11000 gauss
• B(T max) / B(T omg)* < 1%
• * T max = 130 °C - T omg = 21 °C
• Maaswijdte: 800µm

Certificering:

Eigenschappen:

Magnetische vuilafscheider voor montage onder de ketel

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

3701.05.80 G 3/4” 5,49 1 6 20.03

Patent nr. 202015000064159

Zie wisselstukken voor filterpatroon van 800μm en 400μm.

Serie 3701.C
MG1F
Magnetische vuilafscheider voor 
montage onder de ketel. Compleet met 
flexibel koppelstuk met losse wartel en 
kogelkraan.

Lichaam vuilafscheider van polymeer.
Filterpatroon van RVS AISI 304.
Hydraulische dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.
Met knelkoppeling voor koperbuis.

• Max. werkingsdruk 3 Bar
• Werkingstemperatuur 0 ÷ +90 °C
• Neodymium magneet B = 11000 gauss
• B(T max) / B(T omg)* < 1%
• * T max = 130 °C - T omg = 21 °C
• Maaswijdte: 800µm

Certificering:

Eigenschappen:

Magnetische vuilafscheider voor montage onder de ketel

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

3701.05.00 Ø 22mm 5,49 1 6 20.03

Patentnr. 102016000104280

Zie wisselstukken voor filterpatroon van 800µm en 400µm.
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Serie 3174.A
recht koppelstuk met wartel.

Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

Recht koppelstuk met wartel

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3174.05.00 3/4” 1 6 20.03

Koppelstuk voor aansluiting van de MG1F op de ketel.

Serie 3174.B
gebogen koppelstuk met wartel.

Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

Gebogen koppelstuk met wartel

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3174.05.10 3/4” 1 6 20.03

Koppelstuk voor aansluiting van de MG1F op ketels met een 
frontale aansluiting.

Serie 3174.C
rekbaar en flexibel koppelstuk.

Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.
L 80 ÷ 120 mm

Rekbaar en flexibel koppelstuk

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3174.05.30 3/4” 1 6 20.03

Koppelstuk voor aansluiting van de MG1F.

Serie 3174.D
kogelkraan met wartelaansluiting.

Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.

Kogelkraan met wartelaansluiting

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3174.05.20 3/4” 1 6 20.03
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Serie 3699
MP1
Magnetische vuilafscheider voor 
warmtepompen.

Met geïntegreerd afsluitmechanisme en 
aftapkraan.

Lichaam van polymeer.
Filterpatroon van versterkte RVS AISI 304.
Hydraulische dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen MM UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 6 Bar
• Werkingstemperatuur 0 ÷ +70°C
• Neodymium magneet B = 11000 gauss
• Maaswijdte: 800µm

Certificering:

Eigenschappen:

Magnetische vuilafscheider voor warmtepompen

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

3699.06.00 G 1” 17.3 1 4 20.03

Gepatenteerd

Serie 3815
thermische isolatieschalen voor 
magnetische vuilafscheider Mp1. Uit 
geëxpandeerd polyethyleen en met 
krasbestendige buitenlaag.

Brandveiligheid Klasse 1
Dichtheid 33 Kg/m³
Bedrijfstemperatuur -40 °C ÷ +90 °C

Thermische isolatie voor MP1

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3815.00.00 1" F 1 1 20.03

Serie 3833
MP2
Magnetische vuilafscheider voor 
warmtepompen.

Aansluitstuk van messing.
Lichaam vuilafscheider van polymeer.
Filterpatroon van RVS AISI 304.
Hydraulische dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 6 Bar
• Werkingstemperatuur 0 ÷ +70°C
• Neodymium magneet B = 11000 gauss
• Maaswijdte: 800µm

Eigenschappen:

Magnetische vuilafscheider voor warmtepompen

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Cat.

3833.05.00 G 3/4" 6,81 1 20.03

3833.06.00 G 1” 10,73 1 20.03

Patent aangevraagd

Serie 3967
thermische isolatieschalen voor 
magnetische vuilafscheider Mp2. Uit 
geëxpandeerd polyethyleen en met 
krasbestendige buitenlaag.

Brandveiligheid Klasse 1
Dichtheid 33 Kg/m³
Bedrijfstemperatuur -40 °C ÷ +90 °C

Thermische isolatie voor MP2

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3967.00.02 1" F 1 1 20.03
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Serie 2405
SafeCleaner2
Multifunctionele, magnetische 
vuilafscheider.

Lichaam vuilafscheider van polymeer.
Aansluitstuk van messing. Vernikkeld.
Filterpatroon van RVS AISI 304.
Hydraulische dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 4 Bar
• Werkingstemperatuur 0 ÷ +90 °C
• Neodymium magneet B = 11000 gauss
• B(T max) / B(T omg)* < 1%
• * T max = 130 °C - T omg = 21 °C

Certificering:

Eigenschappen:

Multifunctionele, magnetische vuilafscheider

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

2405.05.00 G 3/4” 6,81 1 6 20.03

2405.06.00 G 1” 7,51 1 4 20.03

2405.22.00 22mm 6,81 1 6 20.03

2405.28.00 28mm 7,51 1 6 20.03

Geschikt voor koppelstuk serie 2343 (zie pag.119) voor het 
spoelen van de installatie.

Serie 2319
SafeCleaner2
Multifunctionele, magnetische 
vuilafscheider. Met kogelkranen.

Lichaam vuilafscheider van polymeer.
Aansluitstuk van polymeer.
Filterpatroon van RVS AISI 304.
Hydraulische dichtingen van elastomeer. 
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 4 Bar
• Werkingstemperatuur 0 ÷ +90 °C
• Neodymium magneet B = 11000 gauss
• B(T max) / B(T omg)* < 1%
• * T max = 130 °C - T omg = 21 °C

Certificering:

Eigenschappen:

Multifunctionele, magnetische vuilafscheider. Met kogelkranen

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

2319.05.50 G 3/4” 6,81 1 6 20.03

2319.06.50 G 1” 7,51 1 4 20.03

2319.07.50 G 1”1/4 7,51 1 4 20.03

2487.22.60 22mm 6,81 1 10 20.03

2487.28.60 28mm 7,51 1 10 20.03

Geschikt voor koppelstuk serie 2343 (zie pag. 119) voor het 
spoelen van de installatie.

Serie 3746
thermische isolatieschalen voor 
magnetische vuilafscheider 
safeCleaner2. Uit geëxpandeerd 
polyethyleen en met krasbestendige 
buitenlaag.

Brandveiligheid Klasse 1
Dichtheid 33 Kg/m³
Bedrijfstemperatuur -40 °C ÷ +90 °C

Thermische isolatie voor SafeCleaner2

Code Aansl. A Verp. Overdoos Cat.

3746.05.12 3/4" 1" 1"1/4 F 1 1 20.03
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Serie 3548
Mag-Nus2
vuilafscheider met magneet voor 
hydraulische systemen. Met draaibare 
aansluiting. voorzien van aftapkraan 
met slangpilaar.

Lichaam van messing.
Filterpatroon van RVS AISI 304.
Hydraulische dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Werkingstemperatuur 0 ÷ +100°C
• Max. werkingstemperatuur 130°C
• Neodymium magneet B = 11000 gauss
• B(T max) / B(T omg)* < 1%
• * T max = 130 °C - T omg = 21 °C

Certificering:

Eigenschappen:

Magnetische vuilafscheider. Met draaibare aansluiting

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

3548.05.00 G 3/4” 9,50 1 4 20.03

3548.06.00 G 1” 10,30 1 4 20.03

3548.22.90 22mm 9,50 1 - 20.03

3548.28.90 28mm 10,30 1 - 20.03

Geschikt voor koppelstuk serie 2343 (zie pag. 119) voor het 
spoelen van de installatie.

Serie 2343.A
koppelstuk voor het spoelen van de 
installatie.

Koppelstuk voor het spoelen van de installatie

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

2343.05.00 U 1 20 20.03

U = Universeel

Voor montage op vuilafscheiders Dirterm UP, SafeCleaner2 en 
Mag-nus2 en op luchtafscheider Airterm UP.

Serie 3173
Dirterm Mag
Magnetische vuilafscheider. voorzien 
van een aftapkraan met slangpilaar.

Lichaam van messing.
2-lagig filterpatroon van RVS AISI 304.
Hydraulische dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Werkingstemperatuur 0 ÷ +110 °C
• Neodymium magneet B = 11000 gauss

Certificering:

Eigenschappen:

Magnetische vuilafscheider

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

3173.04.00 G 1/2” 7,40 1 8 20.03

3173.05.00 G 3/4” 12,66 1 8 20.03

3173.06.00 G 1” 20,44 1 8 20.03

3173.07.00 G 1”1/4 28,14 1 8 20.03

3173.08.00 G 1”1/2 44,45 1 8 20.03

3173.09.00 G 2” 65,58 1 8 20.03
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Serie 2863
Airterm Mag
Magnetische lucht- en vuilafscheider. 
vlotterwerking. voorzien van een 
aftapkraan met slangpilaar.

Lichaam van messing.
2-lagig filterpatroon van RVS AISI 304.
Hydraulische dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. ontluchtingsdruk 10 Bar
• Werkingstemperatuur 0 ÷ +110 °C
• Neodymium magneet B = 11000 gauss

Certificering:

Eigenschappen:

 

Magnetische lucht- en vuilafscheider

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

2863.04.00 G 1/2” 7,40 1 6 20.03

2863.05.00 G 3/4” 12,66 1 6 20.03

2863.06.00 G 1” 20,44 1 6 20.03

2863.07.00 G 1”1/4 28,14 1 6 20.03

2863.22.00 22mm 12,66 1 6 20.03

2863.28.00 28mm 20,44 1 6 20.03

Magnetische vuilafscheider met ingebouwde luchtafscheider.
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Serie 3602
MG Compact
Compacte, zelfreinigende magnetische 
vuilafscheider. voor in de stookplaats. 
voorzien van een aftapkraan.

Lichaam van staal. Gelakt aan de buitenzijde.
Deksel van staal.
Dichtingen van elastomeer.
Filterpatroon van RVS AISI.

• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Neodymium magneet
• Maaswijdte: 100 μm

Eigenschappen:

Compacte, zelfreinigende magnetische vuilafscheider. Voor in 
de stookplaats

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

3602.04.00 G 1/2” 5,50 1 1 20.03

3602.05.00 G 3/4” 9,87 1 1 20.03

3602.06.00 G 1” 16,59 1 1 20.03

3602.07.00 G 1”1/4 31,10 1 1 20.03

3602.08.00 G 1”1/2 50,60 1 1 20.03

3602.09.00 G 2” 81,00 1 1 20.03

Serie 3611
thermische isolatieschalen uit 
geëxpandeerd polyethyleen en met 
krasbestendige buitenlaag.

Isolatieschalen voorzien van dubbelzijdige 
plakband voor de bevestiging.

• Brandveiligheid Klasse 1
• Dichtheid 33 Kg/m³
• Bedrijfstemperatuur -40 °C ÷ +90 °C

Thermische isolatie voor MG Compact

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3611.00.02 1/2” ÷ 2” 1 1 20.03

Thermische isolatie voor  magnetische vuilafscheider MG 
Compact serie 3602.
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Serie 3541
MG Plus
Zelfreinigende magnetische 
vuilafscheider. voor in de stookplaats. 
voorzien van een aftapkraan.

Lichaam en flenzen van staal. Gelakt aan de 
buitenzijde.
Deksel van staal.
Dichtingen van elastomeer.
Filtermand van RVS AISI.
2 manometers, schaal 0 ÷ 10 bar.
Met flensaansluitingen PN 16.

• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Max. werkingstemperatuur 95°C
• Neodymium magneten
• Maaswijdte: 100 μm

Eigenschappen:

Zelfreinigende magnetische vuilafscheider. Voor in de 
stookplaats

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

3541.09.10 DN 50 14* - 23** 1 1 20.03

3541.10.10 DN 65 35* - 46** 1 1 20.03

3541.11.10 DN 80 42* - 57** 1 1 20.03

3541.13.10 DN 100 55* - 73** 1 1 20.03

3541.14.10 DN 125 100* - 131** 1 1 20.03

3541.15.10 DN 150 141* - 173** 1 1 20.03

* Debiet bij een drukverlies van 20 kPa
** Debiet bij een drukverlies van 30 kPa

Geschikt voor tegenflens UNI-EN 1092-1.

Serie 3601
thermische isolatieschalen uit 
geëxpandeerd polyethyleen en met 
krasbestendige buitenlaag.

Isolatieschalen voorzien van dubbelzijdige 
plakband voor de bevestiging.

• Brandveiligheid Klasse 1
• Dichtheid 33 Kg/m³
• Bedrijfstemperatuur -40 °C ÷ +90 °C

Thermische isolatie voor MG Plus

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3601.09.02 DN 50 1 1 20.03

3601.10.02 DN 65 1 1 20.03

3601.11.02 DN 80 1 1 20.03

3601.13.02 DN 100 1 1 20.03

3601.14.02 DN 125 1 1 20.03

3601.15.02 DN 150 1 1 20.03

Thermische isolatie voor de magnetische vuilafscheider MG 
Plus serie 3541.
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Serie 304.A
Magnetische kalkweerder voor fysische 
waterbehandeling. ringvormige, 
permanente magneten in kunststof 
mantel.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Ringvormige, gesinterde magneten
Dichtingen van elastomeer.
Tot 2”: Schroefdraadaansluitingen MM UNI-EN-ISO 
228.
Vanaf 2”1/2: Schroefdraadaansluitingen FF 
UNI-EN-ISO 228.

• Magneet 700 gauss
• Residuele inductie  2300 tot 3700 gauss
• Max. werkingsdruk 16 Bar
• Max. werkingstemperatuur 80°C

Certificering:

Eigenschappen:

Magnetische kalkweerder

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

304.04.00 G 1/2” 10,20 1 6 20.03

304.05.00 G 3/4” 14,80 1 6 20.03

304.06.00 G 1” 26,00 1 6 20.03

304.07.00 G 1”1/4 30,40 1 1 20.03

304.08.00 G 1”1/2 63,00 1 1 20.03

304.09.00 G 2” 74,00 1 1 20.03

304.10.00 G 2”1/2 125,00 1 1 20.03

304.11.00 G 3” 160,00 1 1 20.03

304.13.00 G 4” 252,00 1 1 20.03
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4031.B
Chemische waterbehandelingsset voor 
warmtepompen met Mp1 vuilafscheider

Door zijn continue werking verwijdert de MP1 alle  
aanwezige vuildeeltjes waardoor slijtage en 
schade aan andere  
componenten in de installatie wordt voorkomen.  
De onzuiverheden die door de filter worden 
tegengehouden,  
verzamelen op de bodem en kunnen met behulp 
van de aftapkraan  
verwijderd worden.
Protective 100 is een multifunctioneel neutraal 
product voor het remmen van corrosie, 
kalkaanslag, bacteriële groei en de vorming van 
algen. Voorkomt geluidshinder in de ketel en de 
vorming van waterstofgas.
Wash Clean 400 is een neutraal product voor het 
reinigen van zowel bestaande als nieuwe 
installaties. Het verwijdert kalk, bacteriën, algen, 
slib, olieachtige vloeistoffen, vet en ijzerhoudend 
afzettingen.

• Set bestaande uit:
• MP1, magnetische vuilafscheider voor 

warmtepompen
• Protective 100, protector voor verwarmings- en 

koelinstallaties, 1kg
• Wash Clean 400, reiniger voor verwarmings- en 

koelinstallaties, 1kg

Code Verp. Overdoos Cat.

4031.06.00 1 6 20.03

BINNENKORT VERKRIJGBAAR
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4032.B
Chemische waterbehandelingsset voor 
warmtepompen met Mp2 vuilafscheider

Door zijn continue werking verwijdert de MP2 alle  
aanwezige vuildeeltjes waardoor slijtage en 
schade aan andere  
componenten in de installatie wordt voorkomen.  
De onzuiverheden die door de filter worden 
tegengehouden,  
verzamelen op de bodem en kunnen met behulp 
van de aftapkraan  
verwijderd worden.
Protective 100 is een multifunctioneel neutraal 
product voor het remmen van corrosie, 
kalkaanslag, bacteriële groei en de vorming van 
algen. Voorkomt geluidshinder in de ketel en de 
vorming van waterstofgas.
Wash Clean 400 is een neutraal product voor het 
reinigen van zowel bestaande als nieuwe 
installaties. Het verwijdert kalk, bacteriën, algen, 
slib, olieachtige vloeistoffen, vet en ijzerhoudend 
afzettingen.

• Set bestaande uit:
• MP2, compacte magnetische vuilafscheider 

voor warmtepompen
• Protective 100, protector voor verwarmings- en 

koelinstallaties, 1kg
• Wash Clean 400, reiniger voor verwarmings- en 

koelinstallaties, 1kg

Code Verp. Overdoos Cat.

4032.06.00 1 6 20.03

BINNENKORT VERKRIJGBAAR



144  20.04 CHeMIsCHe BeHAndelIng  MAgnetIsCHe vUIlAFsCHeIderset

 

20. WATERBEHANDELING

20.04 CHEMISCHE BEHANDELING

Neutralisatiefilter voor condenswater

Chemische waterbehandeling

02ENERGIE EFFICIËNTIE

R B M  c a t a l o g u s  2 0 2 3



145 20.04 CHeMIsCHe BeHAndelIng  neUtrAlIsAtIeFIlter voor CondensWAter

Serie 3286
NT1
Filter voor het neutraliseren van zuur 
condenswater.

Lichaam van transparant polyamide.
Deksel en slangpilaren van polyamide.
Bevestigingsbeugel van polymeer.
Houder neutralisator van RVS AISI 304.
Hydraulische dichtingen van elastomeer.
Neutralisator op basis van MgO.

Set bestaande uit:
• Filter voor het neutraliseren van zuur 

condenswater;
• Bevestigingsbeugel;
• 2 koppelingen met slangpilaar;
• 2 navullingen op basis van MgO.

Filter voor het neutraliseren van zuur condenswater

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

3286.05.00 G 3/4” DN 20 1 6 20.04

Waarschuwing: RBM raadt aan om de neutralisator jaarlijks te 
vervangen, na reiniging van de filter.
Gebruik enkel originele RBM navullingen (art. 3290.00.00)

Serie 3287
set van 2 rechte aansluitingen met 
slangpilaar. voorzien van een vlakke 
dichting.

Van polyamide.

Set van 2 rechte aansluitingen met slangpilaar

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

3287.05.16 3/4” DN 16 6 60 20.04

3287.05.20 3/4” DN 20 6 60 20.04

Serie 3288
set van 2 haakse aansluitingen met 
slangpilaar. voorzien van een vlakke 
dichting.

Van polyamide.

Set van 2 haakse aansluitingen met slangpilaar

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

3288.05.16 3/4” DN 16 6 60 20.04

3288.05.20 3/4” DN 20 6 60 20.04

Serie 3290
neutralisator op basis van Mgo.

Neutralisator

Code Verp. Overdoos Cat.

3290.00.00 10 40 20.04
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Serie 3917
Protective 100
protector voor verwarmings- en 
koelinstallaties.

Protective 100 beschermt elke installatie tegen 
corrosie en kalk en gaat zelfs bacteriële groei 
tegen.

• Tegen corrosie, tegen kalk en tegen bacteriële 
groei.

• Remt corrosie, kalkaanslag, bacteriële groei en 
de vorming van algen.

• Voorkomt de vorming van waterstofgas.
• Effectieve bescherming in zowel bestaande als 

nieuwe installaties.
• Compatibel met alle metalen, inclusief 

aluminium.
• Neutraal, niet corrosief en eenvoudig te 

gebruiken product.
• Niet gevoelig voor overdosering.
• Helpt geluidshinder in de ketel te voorkomen.
• Product met lange levensduur.

Protector voor verwarmings- en koelinstallaties

Code Verp. Overdoos Cat.

3917.00.02 1 9 20.04

Een dosis van 1 liter Protective 100 behandelt:
- tot 200 liter waterinhoud;
- tot 200 m² vloerverwarming of -koeling;
- tot 20 radiatoren.
Voor een optimaal resultaat dien de installatie eerst gespoeld te 
worden.

Vermijd contact met ogen en huid. Draag een veiligheidsbril en 
rubberen handschoenen.
De aanbevolen dosering van Protective 100 in water voldoet 
aan de Italiaans norm 152/06 en mag geloosd worden in de 
riolering. Het product is compatibel met de meeste 
kunststoffen.

Serie 3918.A
Wash Clean 400
reiniger voor verwarmings- en 
koelinstallaties.

Wash Clean 400 is een product voor het reinigen 
van zowel bestaande als nieuwe installaties. Het 
verwijdert kalk, bacteriën, algen, slib, olieachtige 
vloeistoffen, vet en ijzerhoudend afzettingen.
Wash Clean 400 herstelt het rendement van 
installaties, ketels en warmtepompen.

• Compatibel met alle metalen, inclusief 
aluminium.

• Neutraal, niet corrosief en eenvoudig te 
gebruiken product.

• Niet gevoelig voor overdosering.
• Herstelt de normale werking van de installatie.

Reiniger voor verwarmings- en koelinstallaties

Code Verp. Overdoos Cat.

3918.00.02 1 9 20.04

Een dosis van 1 liter Wash Clean 400 behandelt:
- tot 200 liter waterinhoud;
- tot 200 m² vloerverwarming of -koeling;
- tot 20 radiatoren.
De installatie mag in werking blijven tijdens het gebruik van 
Wash Clean 400.
AANBEVOLEN WERKINGSTIJD: 2 weken continue circulatie in 
verwarmingsinstallaties en 4 weken in koelinstallaties.

Vermijd contact met ogen en huid. Draag een veiligheidsbril en 
rubberen handschoenen. De aanbevolen dosering van Wash 
Clean 400 in water voldoet aan de Italiaans norm 152/06 en mag 
geloosd worden in de riolering. Het product is compatibel met 
de meeste kunststoffen.

BINNENKORT VERKRIJGBAAR

BINNENKORT VERKRIJGBAAR
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Serie 3918.B
Wash Clean 400H
snel werkende reiniger.

Wash Clean 400H is een snelwerkend product voor 
het reinigen van zowel bestaande als nieuwe 
installaties.
Product met breed toepassingsgebied: verwijdert 
kalk, ijzeroxide, slib en bacteriën.
Wash Clean 400H herstelt het rendement van 
installaties, ketels en warmtepompen.

• Geschikt voor ketels en warmtepompen (zowel 
verwarming als koeling).

• Compatibel met alle metalen, inclusief 
aluminium.

Snel werkende reiniger

Code Verp. Overdoos Cat.

3918.00.12 1 9 20.04

Een dosis van 1 liter Wash Clean 400H behandelt:
- tot 100 liter waterinhoud;
- tot 100 m² vloerverwarming of -koeling;
- tot 10 radiatoren.
De installatie mag in werking blijven tijdens het gebruik van 
Wash Clean 400H.
AANBEVOLEN WERKINGSTIJD: max. 3 dagen of max. 1 dag 
indien er aluminium gebruikt is.
Dit is een alternatief voor Wash Clean 400 in het geval van 
ernstig vervuilde en/of verstopte circuits of indien de 
werkingstijd beperkt is.

Vermijd contact met ogen en huid. Draag een veiligheidsbril en 
rubberen handschoenen. De aanbevolen dosering van Wash 
Clean 400H in water voldoet aan de Italiaans norm 152/06 en 
mag geloosd worden in de riolering. Het product is compatibel 
met de meeste kunststoffen.

Serie 3919
Eco Pump
Manuele vulpomp.

Draagbare, manuele pomp om chemicaliën toe te 
voegen in gesloten circuits.
Met veiligheidsventiel.

• Max. inhoud: 3 liter
• Max. druk: 3 bar
• Flexibele slang:  Ø 8mm

• Bestaande uit:
• Verstelbare schouderriem;
• Doseerpistool met snelkoppeling Ø8mm;
• 1,5m slang Ø8x6mm.
• Aansluiting installatiezijde: snelkoppeling 

Ø8mm met wartel en O-ring 1/8"M, 1/4"M en 
3/4"M.

Manuele vulpomp

Code Verp. Overdoos Cat.

3919.00.02 1 48 20.04

Geschikt voor het toevoegen van chemicaliën. Dankzij de 
meegeleverde hulpstukken kunnen de chemicaliën 
toegevoegd worden via alle (magnetische) vuilafscheiders van 
RBM.
Milieuvriendelijke en zuinig. Voorkomt het gebruik van dure 
spuitbussen. Minder afval, herbruikbaar en injecteert de juiste 
dosis.

BINNENKORT VERKRIJGBAAR

BINNENKORT VERKRIJGBAAR
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Serie 4027
Spray Protect 1
protector voor verwarmings- en 
koelinstallaties

Spray Protect 1 is een multifunctioneel product 
voor de bescherming van zowel nieuwe als 
bestaande verwarmings- en koelinstallaties.
Remt corrosie, kalkaanslag, bacteriële groei en de 
vorming van algen.
Voorkomt de vorming van waterstofgas.

• Compatibel met alle metalen, inclusief 
aluminium.

• Neutraal, niet corrosief en eenvoudig te 
gebruiken product.

• Niet gevoelig voor overdosering.
• Product met lange levensduur.

Protector voor verwarmings- en koelinstallaties

Code Verp. Cat.

4027.00.02 4 20.04

De dosering voor een optimale bescherming is 400ml Protect 1 
per 150 liter.
Protect 1 kan rechtstreeks aan de installatie toegevoegd 
worden via de radiatorontluchter, de vuilafscheider of ergens 
anders waar het product goed verdund kan worden. Vermijdt 
laaggelegen punten.

Protect 1 is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik bij 
de behandeling van verwarmings- en koelinstallaties. De 
chemische behandeling van huishoudelijke installaties wordt 
geregeld door de norm UNI-CTI 8065/19.

Serie 4028
Spray Clean 4
reiniger voor verwarmings- en 
koelinstallaties

Spray Clean 4 is een product voor het reinigen van 
zowel bestaande als nieuwe installaties.
Spray Clean 4 herstelt het rendement de ketel en 
van andere toestellen in de installatie.

• Bij de aanbevolen dosering compatibel met 
metalen en legeringen: staal, zwart ijzer, 
gegalvaniseerd ijzer, roestvrij staal, koper, brons, 
messing en aluminium.

• Bij de aanbevolen dosering compatibel met de 
meeste kunststoffen en rubber.

• Compatibel met propyleen- en 
ethyleenglycolen.

Reiniger voor verwarmings- en koelinstallaties

Code Verp. Cat.

4028.00.02 4 20.04

De dosering voor een optimale bescherming is 400ml Spray 
Clean 4 per 150 liter (0,26%).
Clean 4 kan rechtstreeks aan de installatie toegevoegd worden 
via de radiatorontluchter, de vuilafscheider of ergens anders 
waar het product goed verdund kan worden. Vermijd 
laaggelegen punten.

Clean 4 is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik bij de 
behandeling van verwarmings- en koelinstallaties. De 
chemische behandeling van huishoudelijke installaties wordt 
geregeld door de norm UNI-CTI 8065/19.

BINNENKORT VERKRIJGBAAR

BINNENKORT VERKRIJGBAAR

BINNENKORT VERKRIJGBAAR

Serie 4066
testkit protect gamma

Snelle kleurtest om de correcte dosering van Spray 
Protect 1 of Protective 100 te controleren.
Ideaal voor het opmaken van het logboek bij de 
opstart en de periodieke controles van de 
installatie.
Compleet met opbergdoos, handleiding, 
reageerbuis van 20ml, 2 flesjes reagens van 15ml 
en 1 flesje controlevloeistof van 25ml.
Geschikt voor ongeveer 25 testen.

• Bestaande uit:
• opbergdoos
• handleiding
• 1 reageerbuis van 20ml
• 2 flesjes reagens van 15ml
• 1 flesje controlevloeistof van 25ml

Testkit Protect gamma

Code Verp. Overdoos Cat.

4066.00.02 1 1 20.04
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Serie 304.B
kit voor het testen van de hardheid van 
water.

eenvoudig te gebruiken.

Kit voor het testen van de hardheid van water

Code Verp. Overdoos Cat.

304.00.02 1 1 20.04
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21. RADIATORKRANEN EN TOEBEHOREN

21.01  RADIATORKRANEN EN TOEBEHOREN

Thermostatiseerbare radiatorkranen

Thermostaatkoppen

Accessoires

Manuele radiatorkranen

Voetventielen

02ENERGIE EFFICIËNTIE

R B M  c a t a l o g u s  2 0 2 3 Serie 31
thermostatiseerbare radiatorkraan. 
Haakse uitvoering voor staalbuis. 
Conform UnI-en 215.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Afsluiter met dubbele dichting.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Schroefdraadaansluiting F UNI-EN-ISO 228  voor 
staalbuis.
Aansluiting radiatorzijde voorzien van RFS (M 
UNI-EN-ISO 228). Enkel bij 3/8" en 1/2".

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Thermostatiseerbare 3-wegkraan voor staalbuis

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

31.03.00 G 3/8” 2,45 10 100 21.01

31.03.90 G 3/8" 2,45 10 100 21.01

31.04.00 G 1/2” 2,45 10 100 21.01

31.04.90 G 1/2" 2,45 10 100 21.01

31.05.00 G 3/4” - 10 60 21.01

* Met RFS
Toekenning van het handelsmerk nr. 43 (3/8" - 1/2").

Combineer aansl. 3/4" en 1" enkel met de voetventielen serie 9.

Serie 32
thermostatiseerbare radiatorkraan. 
rechte uitvoering voor staalbuis. 
Conform UnI-en 215.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Afsluiter met dubbele dichting.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Schroefdraadaansluiting F UNI-EN-ISO 228  voor 
staalbuis.
Aansluiting radiatorzijde voorzien van RFS (M 
UNI-EN-ISO 228). Enkel bij 3/8" en 1/2".

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Thermostatiseerbare radiatorkraan. Rechte uitvoering voor 
staalbuis

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

32.03.00* G 3/8” 1,60 10 100 21.01

32.03.90 G 3/8" 1,60 10 100 21.01

32.04.00* G 1/2” 1,60 10 100 21.01

32.04.90 G 1/2" 1,60 10 100 21.01

32.05.00 G 3/4” - 10 50 21.01

*Met RFS
Toekenning van het handelsmerk nr. 43 (3/8" - 1/2").

Combineer aansl. 3/4" en 1" enkel met de voetventielen serie 10.

Serie 48
thermostatiseerbare radiatorkraan. 
Haakse uitvoering voor koper en 
kunststofbuis. Conform UnI-en 215.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Afsluiter met dubbele dichting.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Standaard RBM schroefdraad (W24,5x19F).
Aansluiting radiatorzijde voorzien van RFS (M 
UNI-EN-ISO 228).

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Thermostatiseerbare radiatorkraan. Haakse uitvoering voor 
koper en kunststofbuis

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

48.03.00* G 3/8” 2,45 10 100 21.01

48.03.90 G 3/8" 2,45 10 100 21.01

48.04.00* G 1/2” 2,45 10 100 21.01

48.04.90 G 1/2" 2,45 10 100 21.01

*Met RFS
Toekenning van het handelsmerk nr. 43.

Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad.

    21.01   rAdIAtorkrAnen en toeBeHoren    tHerMostAtIseerBAre rAdIAtorkrAnen
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Serie 49
thermostatiseerbare radiatorkraan. 
rechte uitvoering voor koper en 
kunststofbuis. Conform UnI-en 215.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Afsluiter met dubbele dichting.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Standaard RBM schroefdraad (W24,5x19F).
Aansluiting radiatorzijde voorzien van RFS (M 
UNI-EN-ISO 228).

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Thermostatiseerbare radiatorkraan. Rechte uitvoering voor 
koper en kunststofbuis

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

49.03.00* G 3/8” 1,60 10 100 21.01

49.03.90 G 3/8" 1,60 10 100 21.01

49.04.00* G 1/2” 1,60 10 100 21.01

49.04.90 G 1/2" 1,60 10 100 21.01

*Met RFS
Toekenning van het handelsmerk nr. 43.

Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad.

Serie 179
thermostatiseerbare radiatorkraan. 
Haaks verkeerde uitvoering voor 
staalbuis.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Afsluiter met dubbele dichting.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Schroefdraadaansluiting F UNI-EN-ISO 228  voor 
staalbuis.
Aansluiting radiatorzijde voorzien van RFS (M 
UNI-EN-ISO 228).

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Thermostatiseerbare radiatorkraan. Haaks verkeerde uitvoering 
voor staalbuis

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

179.03.00* G 3/8” 0,99 10 100 21.01

179.04.00* G 1/2” 0,99 10 100 21.01

1790.39.0F G 3/8" 0.99 - - 21.01

1790.49.0F G 1/2" 0.99 - - 21.01

*Met RFS

Serie 180
thermostatiseerbare radiatorkraan. 
Haaks verkeerde uitvoering voor koper 
en kunststofbuis.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Afsluiter met dubbele dichting.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Standaard RBM schroefdraad (W24,5x19F).
Aansluiting radiatorzijde voorzien van RFS (M 
UNI-EN-ISO 228).

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Thermostatiseerbare radiatorkraan. Haaks verkeerde uitvoering 
voor koper en kunststofbuis

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

180.03.00* G 3/8” 0,99 10 100 21.01

180.04.00* G 1/2” 0,99 10 100 21.01

180.04.90 G 1/2" 0,99 10 100 21.01

*Met RFS

Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad.
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Serie 395
thermostatiseerbare 3-wegkraan voor 
staalbuis.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Afsluiter met dubbele dichting.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Schroefdraadaansluiting F UNI-EN-ISO 228  voor 
staalbuis.
Aansluiting radiatorzijde voorzien van RFS (M 
UNI-EN-ISO 228).

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Thermostatiseerbare 3-wegkraan voor staalbuis

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

395.03.00* G 3/8” 1,55 10 100 21.01

395.04.00* G 1/2” 1,60 10 100 21.01

395.04.90 G 1/2" 1,60 10 100 21.01

*Met RFS

3-de weg voorzien van afsluitdop.

Om het ventiel te gebruiken voor koper- en PE-buis dient men 
verloopnippel art. 83.0X.00 te gebruiken.

Serie 2640
thermostatiseerbare radiatorkraan. 
Haakse uitvoering voor staalbuis. Met 
voorinstelling.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing regelstang met dubbele dichting.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Schroefdraadaansluiting F UNI-EN-ISO 228  voor 
staalbuis.
Aansluiting radiatorzijde M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Thermostatiseerbare radiatorkraan. Haakse uitvoering voor 
staalbuis. Met voorinstelling

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

2640.04.90 G 1/2” 10 100 21.01

Toekenning van het handelsmerk nr. 43 (3/8" - 1/2").

Radiatorkraan met voorinstelling.
De Kvs-waarde kan ingesteld worden met de sleutel art. 
2878.00.00.
Combineer aansl. 3/4" en 1" enkel met de voetventielen serie 9.

Serie 2641
thermostatiseerbare radiatorkraan. 
rechte uitvoering voor staalbuis. Met 
voorinstelling.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing regelstang met dubbele dichting.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Schroefdraadaansluiting F UNI-EN-ISO 228  voor 
staalbuis.
Aansluiting radiatorzijde M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Thermostatiseerbare radiatorkraan. Rechte uitvoering voor 
staalbuis. Met voorinstelling

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

2641.04.90 G 1/2” 10 100 21.01

Toekenning van het handelsmerk nr. 43 (3/8" - 1/2").

Radiatorkraan met voorinstelling.
De Kvs-waarde kan ingesteld worden met de sleutel art. 
2878.00.00.
Combineer aansl. 3/4" en 1" enkel met de voetventielen serie 10.
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Serie 2642
thermostatiseerbare radiatorkraan. 
Haakse uitvoering voor koper en 
kunststofbuis. Met voorinstelling.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing regelstang met dubbele dichting.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Standaard RBM schroefdraad M (W24,5x19F) voor 
koper- en kunststofbuis.
Aansluiting radiatorzijde M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Thermostatiseerbare radiatorkraan. Haakse uitvoering voor 
koper en kunststofbuis. Met voorinstelling

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

2642.04.90 G 1/2” 10 100 21.01

Toekenning van het handelsmerk nr. 43.

Radiatorkraan met voorinstelling.
Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad.
De Kvs-waarde kan ingesteld worden met de sleutel art. 
2878.00.00.

Serie 2643
thermostatiseerbare radiatorkraan. 
rechte uitvoering voor koper en 
kunststofbuis. Met voorinstelling.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing regelstang met dubbele dichting.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Standaard RBM schroefdraad M (W24,5x19F) voor 
koper- en kunststofbuis.
Aansluiting radiatorzijde M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Thermostatiseerbare radiatorkraan. Rechte uitvoering voor 
koper en kunststofbuis. Met voorinstelling

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

2643.04.90 G 1/2” 10 100 21.01

Toekenning van het handelsmerk nr. 43.

Radiatorkraan met voorinstelling.
Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad.
De Kvs-waarde kan ingesteld worden met de sleutel art. 
2878.00.00.
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Serie 2720
thermostatiseerbare 3-wegkraan voor 
staalbuis. Met voorinstelling.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing regelstang met dubbele dichting.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Schroefdraadaansluiting F UNI-EN-ISO 228  voor 
staalbuis.
Aansluiting radiatorzijde M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Thermostatiseerbare 3-wegkraan voor staalbuis. Met 
voorinstelling

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

2720.04.90 G 1/2” 10 10 21.01

Radiatorkraan met voorinstelling.
3-de weg voorzien van afsluitdop.
De Kvs-waarde kan ingesteld worden met de sleutel art. 
2878.00.00.
Om het ventiel te gebruiken voor koper- en PE-buis dient men 
verloopnippel art. 83.0X.00 te gebruiken.

Serie 223
Aansluitset voor éénpijps- en 
tweepijpsysteem.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
Met thermostatiseerbare radiatorkraan.
Onderblok met ingebouwd micrometrisch ventiel.
1-pijps: debiet naar de radiator 50%.
Primaire aansluitingen, asafstand 37 mm. 
Standaard RBM schroefdraad M (W24,5x19F) voor 
koper- en kunststofbuis.
Koppelingen voor verbindingsbuis 15mm 
inbegrepen.
Aansluiting radiatorzijde schroefdraad  M 
UNI-EN-ISO 228 met PTFE dichting.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Verbindingsbuis niet inbegrepen

Aansluitset voor éénpijps- en tweepijpsysteem

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

223.04.50* G 1/2” Kit 50% 1 10 21.01

223.04.00* G 1/2” Kit 100% 1 10 21.01

*Met RFS

Met onderaansluiting.
Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad.

Serie 225
Aansluitset voor éénpijps- en 
tweepijpsysteem.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
Met thermostatiseerbare radiatorkraan.
Onderblok met ingebouwd micrometrisch ventiel.
1-pijps: debiet naar de radiator 50%.
Primaire aansluitingen, asafstand 37 mm. 
Standaard RBM schroefdraad M (W24,5x19F) voor 
koper- en kunststofbuis.
Koppelingen voor verbindingsbuis 15mm 
inbegrepen.
Aansluiting radiatorzijde schroefdraad  M 
UNI-EN-ISO 228 met PTFE dichting.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Verbindingsbuis niet inbegrepen

Aansluitset voor éénpijps- en tweepijpsysteem

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

225.04.50* G 1/2” Kit 50% 1 10 21.01

225.04.00* G 1/2” Kit 100% 1 10 21.01

* Met RFS

Met onderaansluiting.
Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad.
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Serie 211
Aansluitset voor éénpijps- en 
tweepijpsysteem.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
Met thermostatiseerbare radiatorkraan.
Onderblok met ingebouwd micrometrisch ventiel.
1-pijps: debiet naar de radiator 50%.
Muuraansluiting. Asafstand 37mm. Standaard 
RBM schroefdraad (W24,5x19F) voor koper, 
kunststof en meerlagige buis.
Koppelingen voor verbindingsbuis 15mm 
inbegrepen.
Aansluiting radiatorzijde schroefdraad  M 
UNI-EN-ISO 228 met PTFE dichting.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Verbindingsbuis niet inbegrepen

Aansluitset voor éénpijps- en tweepijpsysteem

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

211.04.50* G 1/2” Kit 50% 1 10 21.01

211.04.00* G 1/2” Kit 100% 1 10 21.01

211.04.60 G 1/2" Kit 100% 1 10 21.01

*Met RFS

Muuraansluiting.
Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad.

Serie 213
Aansluitset voor éénpijps- en 
tweepijpsysteem.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
Met thermostatiseerbare radiatorkraan.
Onderblok met ingebouwd micrometrisch ventiel.
1-pijps: debiet naar de radiator 50%.
Muuraansluiting. Asafstand 37mm. Standaard 
RBM schroefdraad (W24,5x19F) voor koper, 
kunststof en meerlagige buis.
Koppelingen voor verbindingsbuis 15mm 
inbegrepen.
Aansluiting radiatorzijde schroefdraad  M 
UNI-EN-ISO 228 met PTFE dichting.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar
• Verbindingsbuis niet inbegrepen

Aansluitset voor éénpijps- en tweepijpsysteem

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

213.04.50* G 1/2” Kit 50% 1 10 21.01

213.04.00* G 1/2” Kit 100% 1 10 21.01

*Met RFS

Muuraansluiting.
Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad.
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Serie 590.A
thermostaatkop voor 
thermostatiseerbare ventielen. Met 
vloeistofelement.

De instelling kan begrensd of vergrendeld 
worden.

• Max. opslagtemperatuur 50°C
• Vorstbeveiliging (*) 7 °C
• Regelbereik (1 ÷ 5) +10 ÷ +30 °C
• Hysteresis 0,3 °C
• Max. drukverschil (gemonteerd op kraan) 1 Bar
• Thermostaatvloeistof: ethylacetaat
• Lengte afstandsvoeler 2m (serie TL 20)

Certificering:

Eigenschappen:

Thermostaatkop met vloeistofelement

Code Type Verp. Overdoos Cat.

590.00.00* TL10 10 100 21.01

2633.00.00 TL70 10 100 21.01

Toekenning van het handelsmerk nr. 43.

Thermostaatkop met afstandsvoeler

Code Type Verp. Overdoos Cat.

590.00.10* TL20 1 25 21.01

* Toekenning van het handelsmerk nr. 43.

Vloeistofelement (TL10 - TL70).
Hoge energie-efficiëntie.
Goedgekeurd Klasse I.

Serie 209
set stalen lamellen om de 
temperatuursinstelling van de 
thermostaatkop te begrenzen of te 
vergrendelen.

Om bijvoorbeeld de knop  te blokkeren op stand 3 
(20°C), plaatst men de speciale stalen lamellen in 
de openingen bij het nummer 20.
Om de temperatuur te begrenzen binnen een 
ruimer bereik, moeten de lamellen op de 
gewenste posities geplaatst worden.

Set stalen lamellen

Code Verp. Overdoos Cat.

209.00.00 1 50 21.01

Meegeleverd bij de RBM thermostaatkop.
Geschikt voor RBM thermostaatkoppen TL10 - TL70 - TL20.

Serie 2274
vandalismebescherming voor de rBM 
thermostaatkop (Fig. 1).

Specifiek gereedschap voor montage van de 
vandalismebeveiliging (Fig. 2).

Vandalismebescherming voor de RBM thermostaatkop

Code Figuur Verp. Overdoos Cat.

227.40.05* 1+2 6 6 21.01

227.30.05 2 1 1 21.01

* 1 verpakking met 6 beschermkappen bevat 1 x art. 2273.005
** Wordt geleverd met 12 schroefjes.

Serie 316
diefstalbeveiliging voor de rBM 
thermostaatkop (Fig. 1).

Speciale inbussleutel voor montage van de 
diefstalbeveiliging (Fig. 2).

Diefstalbeveiliging voor de RBM thermostaatkop

Code Figuur Verp. Overdoos Cat.

316.00.10 1 1 20 21.01

215.10.05 2 2 2 21.01

316.00.00 1+2 1 20 21.01
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Serie 308.A
kunststof rozet.

Voor een estetische afwerking van 
buisdoorgangen.

• Buitendiameter rozet 60 mm.

Kunststof rozet

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

308.10.02 Ø 10 100 100 21.01

308.12.02 Ø 12 100 100 21.01

308.14.02 Ø 14 100 100 21.01

308.16.02 Ø 16 100 100 21.01

308.18.02 Ø 18 100 100 21.01

308.00.12 U 100 100 21.01

U = Universeel

Serie 308.B
dubbelrozet in kunststof.

Voor een estetische afwerking van 
buisdoorgangen.

• Afmeting 98 x 48 mm
• Asafstand 37 mm

Dubbelrozet in kunststof

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

308.00.02 U 50 50 21.01

U = Universeel

Geschikt voor éénpijps- en tweepijpsventielen met asafstand 
37mm.

Serie 175
gebogen koppeling met wartel

• Standaard RBM schroefdraad F (W24,5x19F) voor 
aansluiting op ventielen met RBM draad.

• Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228 met 
PTFE-dichting.

Gebogen koppeling

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

175.04.00 RFS 1/2” 20 20 21.01

Serie 348
verbindingsbuis van verchroomd staal.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Verbindingsbuis

Code ØxL (mm) Geschikt 
voor Verp. Overdoos Cat.

348.15.10 Ø 15 x 
1000

Uniflux 35 35 21.01

Serie 349
reductie. van messing. voor éénpijps- en 
tweepijpsventielen.

Lichaam van messing.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluiting G3/4"M Euroconus x 
1/2"M
UNI EN ISO228
Voor H-blokken met asafstand 50mm.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Reductie

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

349.00.00p 3/4” 1/2” 1 125 21.01

Te combineren met H-blokken serie 301-serie 401.B
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Serie 165
onderblok voor éénpijps- en 
tweepijpsysteem. onderaansluiting.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
Met kunststof afdekkapje.
Onderblok met ingebouwd micrometrisch ventiel.
1-pijps: debiet naar de radiator 50%.
Primaire aansluitingen, asafstand 37 mm. 
Standaard RBM schroefdraad M (W24,5x19F) voor 
koper- en kunststofbuis.
Aansluiting radiatorzijde schroefdraad M 
UNI-EN-ISO 228 met PTFE-dichting.
Koppeling voor verbindingsbuis 15mm 
inbegrepen.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Onderblok voor éénpijps- en tweepijpsysteem. 
Onderaansluiting

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

165.04.50* G 1/2” 50% 10 10 21.01

160.04.00* G 1/2” 100% 10 10 21.01

340.04.00 G 1/2" 100% 10 100 21.01

342.04.50 G 1/2" 50% 10 100 21.01

*Met RFS

Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad.

Serie 214
onderblok voor éénpijps- en 
tweepijpsysteem. Muuraansluiting.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
Met kunststof afdekkapje.
Onderblok met ingebouwd micrometrisch ventiel.
1-pijps: debiet naar de radiator 50%.
Muuraansluiting. Asafstand 37mm. Standaard 
RBM schroefdraad (W24,5x19F) voor koper, 
kunststof en meerlagige buis.
Aansluiting radiatorzijde schroefdraad M 
UNI-EN-ISO 228 met PTFE-dichting.
Koppeling voor verbindingsbuis 15mm 
inbegrepen.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Onderblok voor éénpijps- en tweepijpsysteem

Code Aansl. Type Verp. Overdoos Cat.

214.04.50* G 1/2” 50% 10 10 21.01

214.04.00* G 1/2” 100% 10 10 21.01

*Met RFS

Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad.

Serie 301.A
H-blok. voor eenpijpsaansluiting. Met 
inregelbare by-pass.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
Aansluiting radiatorzijde G3/4"F Euroconus met 
wartel.
Aansluiting installatiezijde G3/4"M Euroconus.
Asafstand 50 mm.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Rechte uitvoering. Met by-pass

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

301.05.10 3/4” 5 5 21.01

Haakse uitvoering. Met by-pass

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

302.05.10 3/4” 5 5 21.01

Te gebruiken met koppelingen met G3/4" Euroconus 
schroefdraad.

Serie 401.B
H-blok. voor tweepijpsaansluiting. Met 
regelbare afsluiters.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
Aansluiting radiatorzijde G3/4"F Euroconus met 
wartel (of met reductie 1/2").
Aansluiting installatiezijde G3/4"M Euroconus.
Asafstand 50 mm.

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Rechte uitvoering. Zonder by-pass

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

401.05.80 3/4” x 3/4” 1 50 21.01

401.05.80r 1/2” x 3/4” 1 50 21.01

Haakse uitvoering. Zonder by-pass

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

402.05.80 3/4” x 3/4” 1 50 21.01

402.05.80r 1/2” x 3/4” 1 50 21.01

Te gebruiken met koppelingen met G3/4" Euroconus 
schroefdraad.
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Serie 401.B
H-blokkenset. 

Bestaande uit:

• Thermostaatknop TL10;
• H-blok, rechte uitvoering;
• 2 koppelingen

Voor meerlagige buis 16x2mm.

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

401.05.81r 1/2"M 1 50 21.01

401.05.81 3/4"EK 1 50 21.01

Te gebruiken met koppelingen met G3/4" Euroconus 
schroefdraad.

Serie 402.B
H-blokkenset. 

Bestaande uit:

• Thermostaatknop TL10;
• H-blok, haakse uitvoering;
• 2 koppelingen

Voor meerlagige buis 16x2mm.

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

402.05.81r 1/2"M 1 50 21.01

402.05.81 3/4"EK 1 50 21.01

Te gebruiken met koppelingen met G3/4" Euroconus 
schroefdraad.
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Serie 153
voetventiel. serie Jet-line. Haakse 
uitvoering voor staalbuis.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Schroefdraadaansluiting F UNI-EN-ISO 228 voor 
staalbuis.
Aansluiting radiatorzijde schroefdraad M 
UNI-EN-ISO 228 (* met PTFE-dichting).

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Voetventiel. Haakse uitvoering voor staalbuis. Met RFS*

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

153.04.50B RFS 1/2" 10 100 21.01

Voetventiel. Haakse uitvoering voor staalbuis

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

153.04.50F 1/2" 10 100 21.01

Schroefdraad MF UNI-EN-ISO 228

Serie 154
voetventiel. serie Jet-line. rechte 
uitvoering voor staalbuis.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Schroefdraadaansluiting F UNI-EN-ISO 228 voor 
staalbuis.
Aansluiting radiatorzijde schroefdraad M 
UNI-EN-ISO 228 (* met PTFE-dichting).

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Voetventiel. Rechte uitvoering voor staalbuis. Met RFS*

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

154.04.50B RFS 1/2" 10 100 21.01

Voetventiel. Rechte uitvoering voor staalbuis

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

154.04.50F 1/2" 10 100 21.01

Schroefdraad MF UNI-EN-ISO 228

Serie 564
voetventiel. serie Jet-line. Haakse 
uitvoering voor koper en kunststofbuis. 
standaard rBM schroefdraad.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Standaard RBM schroefdraad (W24,5x19F) voor 
koper, kunststof en meerlagige buis.
Aansluiting radiatorzijde schroefdraad M 
UNI-EN-ISO 228 (* met PTFE-dichting).

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Voetventiel. Haakse uitvoering voor koper of kunststofbuis. Met 
RFS*

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

564.04.50B RBM 1/2" 10 100 21.01

Voetventiel. Haakse uitvoering voor koper of kunststofbuis

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

564.04.50F RBM 1/2" 10 100 21.01

Standaard RBM schroefdraad W24,5x19F

Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad.

Serie 565
voetventiel. serie Jet-line. rechte 
uitvoering voor koper en kunststofbuis. 
standaard rBM schroefdraad.

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.
Handwiel in ABS.
Standaard RBM schroefdraad (W24,5x19F) voor 
koper, kunststof en meerlagige buis.
Aansluiting radiatorzijde schroefdraad M 
UNI-EN-ISO 228 (* met PTFE-dichting).

• Max. werkingstemperatuur 110°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Voetventiel. Rechte uitvoering voor koper en kunststofbuis. Met 
RFS*

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

565.04.50B RBM 1/2" 10 100 21.01

Voetventiel. Rechte uitvoering voor koper en kunststofbuis

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

565.04.50F RBM 1/2" 10 100 21.01

Standaard RBM schroefdraad W24,5x19F

Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad.
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Serie 619.A
Balanflow
strangregelventiel met 
schroefdraadaansluitingen. voorzien 
van toerenteller en instelschroef om de 
regelpositie te fixeren.

Lichaam van messing.
Dichtingen van FKM.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 20 Bar
• Toegestane temperatuur -30 ÷ +120 °C
• Procentueel gelijke regeling
• Max. glycol 50%
• Aansluiting meetadapters G1/8"

Certificering:

Strangregelventiel met schroefdraadaansluitingen

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

619.03.50 G 3/8” 2,35 1 6 22.01

619.04.50 G 1/2” 3,35 1 6 22.01

619.05.50 G 3/4” 4,00 1 6 22.01

619.06.50 G 1” 11,20 1 6 22.01

619.07.50 G 1”1/4 13,40 1 6 22.01

619.08.50 G 1”1/2 19,00 1 6 22.01

619.09.50 G 2” 28,40 1 6 22.01

Voorzien van aansluitingen voor meetadapters.

Te voorzien: set meetadapters art. 621.01.50

Serie 619.B
Balanflow
strangregelventiel met 
flensaansluitingen. voorzien van 
toerenteller en instelschroef om de 
regelpositie te fixeren.

Lichaam van gietijzer.
Dichtingen van elastomeer.
Flensaansluitingen PN16.

• Max. werkingsdruk 16 Bar
• Toegestane temperatuur -10 ÷ +130 °C
• Procentueel gelijke regeling
• Max. glycol 50%
• Aansluiting meetadapters G1/8"

Strangregelventiel met flensaansluitingen

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

619.10.60 DN 65 93,40 1 1 22.01

619.11.60 DN 80 122,30 1 1 22.01

619.13.60 DN 100 200,00 1 1 22.01

619.14.60 DN 125 304,40 1 1 22.01

619.15.60 DN 150 400,80 1 1 22.01

619.17.60 DN 200 685,60 1 1 22.01

619.19.60 DN 250 952,30 1 1 22.01

619.21.60 DN 300 1380,20 1 1 22.01

Voorzien van 2 meetadapters.

Geschikt voor tegenflens UNI EN 1092-1.

Serie 1147
thermische isolatieschalen voor 
strangregelventiel Balanflow. Uit 
geëxpandeerd polyethyleen en met 
krasbestendige buitenlaag.

Isolatieschalen voorzien van dubbelzijdige 
plakband voor de bevestiging.

• Brandveiligheid Klasse 1
• Dichtheid 33 Kg/m³
• Bedrijfstemperatuur -40 °C ÷ +90 °C

Thermische isolatie voor Balanflow

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

1147.03.00 3/8” 10 10 22.01

1147.04.00 1/2” 10 10 22.01

1147.05.00 3/4” 10 10 22.01

1147.06.00 1” 10 10 22.01

1147.07.00 1”1/4 5 5 22.01

1147.08.00 1”1/2 5 5 22.01

1147.09.00 2” 5 5 22.01
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Serie 620.A
debietmeetstuk voor indirecte aflezing 
van het debiet. Inclusief meetadapters.

Lichaam en meetadapters van messing.
Dichtingen meetadapters van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 20 Bar
• Toegestane temperatuur -30 ÷ +120 °C
• Max. glycol 50%
• Aansluiting meetadapters G1/8"

Debietmeetstuk met schroefdraadaansluitingen

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

620.04.90 G 1/2” LF 1,02 1 1 22.01

620.04.50 G 1/2” 2,85 1 1 22.01

620.05.50 G 3/4” 5,80 1 1 22.01

620.06.50 G 1” 8,80 1 1 22.01

620.07.50 G 1”1/4 20,10 1 1 22.01

620.08.50 G 1”1/2 31,20 1 1 22.01

620.09.50 G 2” 69,90 1 1 22.01

Serie 620.B
debietmeetstuk voor indirecte aflezing 
van het debiet. Met flensaansluiting. 
Inclusief meetadapters.

Lichaam van gietijzer.
Meetadapters van messing.
Dichtingen meetadapters van elastomeer.
Flensaansluiting PN16 wafer-type.

• Max. werkingsdruk 16 Bar
• Toegestane temperatuur -10 ÷ +120 °C
• Max. glycol 50%
• Aansluiting meetadapters G1/4"

Debietmeetstuk met flensaansluiting

Code Aansl. Kv (m³/h) Verp. Overdoos Cat.

620.10.00 DN 65 93,00 1 1 22.01

620.11.00 DN 80 126,00 1 1 22.01

620.13.00 DN 100 244,00 1 1 22.01

620.14.00 DN 125 415,00 1 1 22.01

620.15.00 DN 150 540,00 1 1 22.01

620.17.00 DN 200 1010,00 1 1 22.01

620.19.00 DN 250 1450,00 1 1 22.01

620.21.00 DN 300 2400,00 1 1 22.01
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Serie 2873.A
Automatische debietregelaar met 
instelbaar patroon.

Debiet regelbaar via het instelbare patroon met 
behulp van een speciale sleutel.
Tijdens deze inregeling hoeft het ventiel niet 
gedemonteerd te worden.

Lichaam van messing.
Regelbaar patroon in polymeer met membraan 
van elastomeer.
Indicator met schaalverdeling.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 16 Bar
• Toegestane temperatuur -20 ÷ +120 °C
• Max. glycol 50%
• Aansluiting meetadapters G1/8"

Automatische debietregelaar

Code Aansl. DP 
(kPa)

Debiet 
(m³/h) Patroon Verp. Over-

doos Cat.

2873.04.10 1/2”
17 

- 210
0,100 
- 0,412

ZW 1 1 22.01

2873.04.20 1/2”
17 

- 210
0,157 

- 0,609
G 1 1 22.01

2873.04.30 1/2”
17 

- 200
0,275 

- 0,825
RW 1 1 22.01

2873.04.40 1/2”
30 

- 400
0,406 
- 1,270

RG 1 1 22.01

2873.05.10 3/4”
17 

- 210
0,100 
- 0,412

ZW 1 1 22.01

2873.05.20 3/4”
17 

- 210
0,157 

- 0,609
G 1 1 22.01

2873.05.30 3/4”
17 

- 200
0,275 

- 0,825
RW 1 1 22.01

2873.05.40 3/4”
30 

- 400
0,406 
- 1,270

RG 1 1 22.01

2873.06.10 1”
17 

- 210
0,100 
- 0,412

ZW 1 1 22.01

2873.06.20 1”
17 

- 210
0,157 

- 0,609
G 1 1 22.01

2873.06.30 1”
17 

- 200
0,275 

- 0,825
RW 1 1 22.01

2873.06.40 1”
30 

- 400
0,406 
- 1,270

RG 1 1 22.01

Vervangbaar patroon.
Patronen zijn beschikbaar in verschillende kleuren voor een 
snelle identificatie van het werkingsgebied voor druk en debiet.

Sleutel voor het instellen van het patroon: art. 2961.00.02.

ZW = Zwart
G = Groen
RW = Rood-Wit
RG =  Rood-Grijs
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Serie 2874.A
Automatische debietregelaar met 
instelbaar patroon. voorzien van 
meetadapters.

Debiet regelbaar via het instelbare patroon met 
behulp van een speciale sleutel.
Tijdens deze inregeling hoeft het ventiel niet 
gedemonteerd te worden.

Lichaam van messing.
Regelbaar patroon in polymeer met membraan 
van elastomeer.
Indicator met schaalverdeling.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 16 Bar
• Toegestane temperatuur -20 ÷ +120 °C
• Max. glycol 50%
• Aansluiting meetadapters G1/8"

Automatische debietregelaar

Code Aansl. DP 
(kPa)

Debiet 
(m³/h) Patroon Verp. Over-

doos Cat.

2874.04.10 G 1/2”
17 

- 210
0,100 
- 0,412

ZW 1 1 22.01

2874.04.20 G 1/2”
17 

- 210
0,157 

- 0,609
G 1 1 22.01

2874.04.30 G 1/2”
17 

- 200
0,275 

- 0,825
RW 1 1 22.01

2874.04.40 G 1/2”
30 

- 400
0,406 
- 1,270

RG 1 1 22.01

2874.05.10 G 3/4”
17 

- 210
0,100 
- 0,412

ZW 1 1 22.01

2874.05.20 G 3/4”
17 

- 210
0,157 

- 0,609
G 1 1 22.01

2874.05.30 G 3/4”
17 

- 200
0,275 

- 0,825
RW 1 1 22.01

2874.05.40 G 3/4”
30 

- 400
0,406 
- 1,270

RG 1 1 22.01

2874.06.10 G 1”
17 

- 210
0,100 
- 0,412

ZW 1 1 22.01

2874.06.20 G 1”
17 

- 210
0,157 

- 0,609
G 1 1 22.01

2874.06.30 G 1”
17 

- 200
0,275 

- 0,825
RW 1 1 22.01

2874.06.40 G 1”
30 

- 400
0,406 
- 1,270

RG 1 1 22.01

ZW = Zwart
G = Groen
RW = Rood-Wit
RG =  Rood-Grijs

Vervangbaar patroon.
Patronen zijn beschikbaar in verschillende kleuren voor een 
snelle identificatie van het werkingsgebied voor druk en debiet.
Voorzien van 2 meetadapters.

Sleutel voor het instellen van het patroon: art. 2961.00.02.
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Serie 2873.B
drukonafhankelijke debietregelaar.

Houdt het debiet constant bij wisselende 
drukverschillen.

Lichaam van messing.
Regelbaar patroon in polymeer met membraan 
van elastomeer.
Indicator met schaalverdeling.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 16 Bar
• Toegestane temperatuur -20 ÷ +120 °C
• Max. glycol 50%
• Aansluiting meetadapters G1/8"

Drukonafhankelijke debietregelaar

Code Aansl. DP 
(kPa)

Debiet 
(m³/h) Patroon Verp. Over-

doos Cat.

2873.04.50 1/2”
16 

- 200
0,037 

- 0,575
G 1 1 22.01

2873.04.60 1/2”
30 

- 400
0,064 
- 1,110

ZW 1 1 22.01

2873.05.50 3/4”
16 

- 200
0,037 

- 0,575
G 1 1 22.01

2873.05.60 3/4”
30 

- 400
0,064 
- 1,110

ZW 1 1 22.01

2873.06.50 1”
16 

- 200
0,037 

- 0,575
G 1 1 22.01

2873.06.60 1”
30 

- 400
0,064 
- 1,110

ZW 1 1 22.01

G = grijze O-ring
ZW = zwarte O-ring

Vervangbaar patroon.
Patronen zijn beschikbaar in verschillende kleuren voor een 
snelle identificatie van het werkingsgebied voor druk en debiet.

Sleutel voor het instellen van het patroon: art. 2961.00.02.
Optioneel: Servomotor series 2881 - 2882.

Serie 2874.B
drukonafhankelijke debietregelaar. 
voorzien van meetadapters.

Houdt het debiet constant bij wisselende 
drukverschillen.

Lichaam van messing.
Regelbaar patroon in polymeer met membraan 
van elastomeer.
Indicator met schaalverdeling.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 16 Bar
• Toegestane temperatuur -20 ÷ +120 °C
• Max. glycol 50%
• Aansluiting meetadapters G1/8"

Drukonafhankelijke debietregelaar

Code Aansl. DP 
(kPa)

Debiet 
(m³/h) Patroon Verp. Over-

doos Cat.

2874.04.50 1/2”
16 

- 200
0,037 

- 0,575
G 1 1 22.01

2874.04.60 1/2”
30 

- 400
0,064 
- 1,110

ZW 1 1 22.01

2874.05.50 3/4”
16 

- 200
0,037 

- 0,575
G 1 1 22.01

2874.05.60 3/4”
30 

- 400
0,064 
- 1,110

ZW 1 1 22.01

2874.06.50 1”
16 

- 200
0,037 

- 0,575
G 1 1 22.01

2874.06.60 1”
30 

- 400
0,064 
- 1,110

ZW 1 1 22.01

G = grijze O-ring
ZW = zwarte O-ring

Vervangbaar patroon.
Patronen zijn beschikbaar in verschillende kleuren voor een 
snelle identificatie van het werkingsgebied voor druk en debiet.
Voorzien van 2 meetadapters.

Sleutel voor het instellen van het patroon: art. 2961.00.02.
Optioneel: Servomotor series 2881 - 2882.
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Serie 3566
elektronische debiet- en 
drukverschilmeter. voor het meten van 
de werkingsparameters van 
strangregelventielen en 
debietmeetstukken. Met batterij.

Geleverd in een professionele koffer inclusief 
toebehoren.
Snelkoppelingen voor meetsonden (art. 
932.01.00) niet inbegrepen.

• Pmax. (statisch): 20 Bar
• Meetbereik: 2 kPa ÷ 600 kPa
• Nauwkeurigheid: +/-2% van de aflezing of +/-0,2 

kPa

Compleet met:
• set meetadapters art. 621.01.50
• set reducties art. 1422.02.00
• sleutel voor het instellen van het patroon art. 

2961.00.02

Elektronische debiet- en drukverschilmeter

Code Verp. Overdoos Cat.

3566.00.00 1 1 22.01

Serie 932
set snelkoppelingen voor meetsonden.

Lichaam van messing.
Naald van staal.
Schroefdraadaansluitingen FF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 16 Bar
• Max. werkingstemperatuur 120°C

Snelkoppelingen

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

932.01.00 1/8” 1 1 22.01

Voor het aansluiten van de debiet- en drukverschilmeter art. 
3566.00.00 op de meetadapters art. 621.01.50.

Serie 621
set meetadapters.

Lichaam van messing.
Dichtingen meetadapters van elastomeer.
Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 16 Bar
• Max. werkingstemperatuur 120°C

Meetadapters

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

621.01.50* 1/8” 1 10 22.01

* Meetadapters voor debietregelaars en debietmeetstukken.

Meetadapters voor meetsonden art. 932.01.00
Meegeleverd met de debiet- en drukverschilmeter art. 
3566.00.00.

Serie 1422
set reducties 1/4” x 1/8” voor het 
monteren van meetadapters art. 
621.01.50 op strangregelventielen met 
flensaansluiting.

Lichaam van messing.
Dichtingen van elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.

• Max. werkingsdruk 16 Bar
• Max. werkingstemperatuur 120°C

Reducties

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

1422.02.00 1/4” M 1/8” F 1 10 22.01

Meegeleverd met de debiet- en drukverschilmeter art. 
3566.00.00.
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Serie 2882
elektromechanische motor. Compleet 
met wartelaansluiting en kabel.

Normaal gesloten.

• Voeding 24V/230 V
• Verbruik 5 W
• Frequentie 50Hz
• IP54
• Kabel 1m

Elektromechanische motor

Code Voeding Verp. Overdoos Cat.

2882.00.02 24V AC 0÷10V 1 1 22.01

2882.00.12 110-230V AC 
3-punts

1 1 22.01

2882.00.22 24V AC 
3-punts

1 1 22.01

Accessoire voor drukonafhankelijke debietregelaars serie 2873 
en 2874.

Serie 2881
elektrothermische motor. Compleet met 
wartelaansluiting en kabel.

Normaal gesloten.

• Voeding 24V/230 V
• Verbruik 2,5 W
• Frequentie 50Hz
• IP54
• Kabel 1m
• Nominale stuwkracht 170N

Elektrothermische motor

Code Voeding Verp. Overdoos Cat.

2881.00.12 24V AC/DC 1 50 22.01

2881.00.22 230V AC 1 50 22.01

Zonder microschakelaar (2-draads)

Accessoire voor drukonafhankelijke debietregelaars serie 2873 
en 2874.

Serie 2961
sleutel voor het instellen van het 
patroon.

Hiermee kan het debiet ingeregeld worden op de 
gewenste waarde.
Tijdens deze inregeling hoeft het ventiel niet 
gedemonteerd te worden.

Sleutel voor het instellen van het patroon

Code Verp. Overdoos Cat.

2961.00.02 1 1 22.01

Accessoire voor automatische debietregelaars en 
drukonafhankelijke debietregelaars serie 2873 en 2874.

Meegeleverd met de debiet- en drukverschilmeter art. 
3566.00.00.
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03KLIMAAT 
COMFORT
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GROEP CATEGORIE LIJN

30. 
Klimaatbeheersing 
door straling

000

30.01 Verdelers 000

Compacte messing verdelers 000

Compacte kunststof verdelers 000

Anticondens verdelers 000

Modulaire messing verdelers 000

30.02 Menggroepen 000 Menggroepen 000

30.03 Kasten 000 Kasten 000

30.04 Isolatieplaten 000 Isolatieplaten 000

30.05 Isolatieplaten droog 
systeem

000 Kilma Futura 000

30.06 Buizen 000 PE-buis 000

30.07 Accessoires voor 
vloerverwarming

000
Accessoires voor vloerverwarming 000

Accessoires voor verdelers 000

R B M  c a t a l o g u s  2 0 2 3
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30.01 VERDELERS 000

Compacte messing verdelers

Compacte kunststof verdelers

Anticondens verdelers

Modulaire messing verdelers

30.02 MENGGROEPEN 000

Menggroepen

30.03 KASTEN 000

Kasten

30.04 ISOLATIEPLATEN 000

Isolatieplaten

30.05 ISOLATIEPLATEN DROOG SYSTEEM 000

Kilma Futura

30.06 BUIZEN 000

PE-buis

30.07 ACCESSOIRES VOOR VLOERVERWARMING 000

Accessoires voor vloerverwarming

Accessoires voor verdelers

30. KLIMAATBEHEERSING DOOR STRALING

03KLIMAAT COMFORT

R B M  c a t a l o g u s  2 0 2 3
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30. KLIMAATBEHEERSING DOOR STRALING

30.01 VERDELERS

Compacte messing verdelers

Compacte kunststof verdelers

Anticondens verdelers

Modulaire messing verdelers

03KLIMAAT COMFORT

R B M  c a t a l o g u s  2 0 2 3
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Serie 2028.C
voorgemonteerde compacte verdeler. 
van messing.

• Temperatuurbereik 0÷80°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

• Bestaande uit:
• aanvoerverdeler met inregelbare debietmeters;
• retourverdeler met motoriseerbare kranen;
• 1 paar kunststof beugels;
• 2 kogelkranen van 1" met ingebouwde 

thermometer 0÷80 °C;
• 2 driedelige koppelingen;
• 1 eindgroep met automatische ontluchter;
• 1 eindgroep met manuele ontluchter.

Voorgemonteerde compacte verdeler. Van messing

Code Aansl. Aantal 
aftakk. Verp. Overdoos Cat.

2028.06.20 1” 2+2 1 1 30.01

2029.06.20 1” 3+3 1 1 30.01

2030.06.20 1” 4+4 1 1 30.01

2031.06.20 1” 5+5 1 1 30.01

2032.06.20 1” 6+6 1 1 30.01

2033.06.20 1” 7+7 1 1 30.01

2034.06.20 1” 8+8 1 1 30.01

2035.06.20 1” 9+9 1 1 30.01

2036.06.20 1” 10+10 1 1 30.01

2037.06.20 1” 11+11 1 1 30.01

2038.06.20 1” 12+12 1 1 30.01

2038.13.20 1” 13+13 1 1 30.01

2038.14.20 1” 14+14 1 1 30.01

Asafstand aftakkingen 50mm - Euroconus G3/4" UNI-EN-ISO 228

Geschikt voor een muur van 8cm.
Op de aanvoerverdeler is elke kring  voorzien van een 
debietmeter.
Te gebruiken met koppelingen met G3/4" Euroconus 
schroefdraad.

Serie 2028.D
voorgemonteerde compacte verdeler. 
van messing.

Bestaande uit:
aanvoerverdeler met inregelbare debietmeters;
retourverdeler met motoriseerbare kranen;
1 paar kunststof beugels;
2 kogelkranen van 1" met ingebouwde 
thermometer 0÷80 °C;
2 driedelige koppelingen;
automatische ontluchter;
vul- en aftapkraan met instelbare by-pass.

• Temperatuurbereik 0÷80°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Voorgemonteerde compacte verdeler. Van messing

Code Aansl. Aantal aftakk. Verp. Cat.

2028.06.40 1" 2+2 1 30.01

2029.06.40 1" 3+3 1 30.01

2030.06.40 1" 4+4 1 30.01

2031.06.40 1" 5+5 1 30.01

2032.06.40 1" 6+6 1 30.01

2033.06.40 1" 7+7 1 30.01

2034.06.40 1" 8+8 1 30.01

2035.06.40 1" 9+9 1 30.01

2036.06.40 1" 10+10 1 30.01

2037.06.40 1" 11+11 1 30.01

2038.06.40 1" 12+12 1 30.01

2038.13.40 1" 13+13 1 30.01

Asafstand aftakkingen 50mm - Euroconus G3/4" UNI-EN-ISO 228

Geschikt voor een muur van 8cm.
Op de aanvoerverdeler is elke kring  voorzien van een 
debietmeter.
Te gebruiken met koppelingen met G3/4" Euroconus 
schroefdraad.
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Serie 3154
voorgemonteerde compacte verdeler. 
van kunststof.

• Temperatuurbereik 5÷80 °C
• Max. werkingsdruk 8 Bar

• Bestaande uit:
• aanvoerverdeler met inregelbare debietmeters;
• retourverdeler met motoriseerbare kranen;
• 1 paar kunststof beugels;
• 2 kogelkranen van 1”;
• 2 thermometers 0÷80 °C;
• 2 driedelige koppelingen;
• 1 eindgroep met automatische ontluchter;
• 1 eindgroep met manuele ontluchter.

Voorgemonteerde compacte verdeler. Van kunststof

Code Aansl. Aantal 
aftakk. Verp. Overdoos Cat.

3154.06.00 1” 2+2 1 1 30.01

3155.06.00 1” 3+3 1 1 30.01

3156.06.00 1” 4+4 1 1 30.01

3157.06.00 1” 5+5 1 1 30.01

3158.06.00 1” 6+6 1 1 30.01

3159.06.00 1” 7+7 1 1 30.01

3160.06.00 1” 8+8 1 1 30.01

3161.06.00 1” 9+9 1 1 30.01

3162.06.00 1” 10+10 1 1 30.01

3163.06.00 1” 11+11 1 1 30.01

3164.06.00 1” 12+12 1 1 30.01

3165.06.00 1” 13+13 1 1 30.01

3166.06.00 1” 14+14 1 1 30.01

Asafstand aftakkingen 50mm - Euroconus G3/4" UNI-EN-ISO 228

Geschikt voor een muur van 8cm.
Op de aanvoerverdeler is elke kring  voorzien van een 
debietmeter.
Te gebruiken met koppelingen met G3/4" Euroconus 
schroefdraad.

Opgelet: koppelingen vastdraaien met max. 30Nm.
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Serie 3694
voorgemonteerde compacte verdeler. 
van kunststof.

• Temperatuurbereik 5÷80 °C
• Max. werkingsdruk 8 Bar

• Bestaande uit:
• aanvoerverdeler met inregelbare debietmeters;
• retourverdeler met motoriseerbare kranen;
• 1 paar kunststof beugels;
• 2 kogelkranen van 1”;
• 2 thermometers 0÷80 °C;
• 2 driedelige koppelingen;
• 1 messing eindgroep met automatische 

ontluchter;
• 1 messing eindgroep met manometer.

Voorgemonteerde compacte verdeler. Van kunststof

Code Aansl. Aantal 
aftakk. Verp. Overdoos Cat.

3694.02.50 1” 2+2 1 1 30.01

3694.03.50 1” 3+3 1 1 30.01

3694.04.50 1” 4+4 1 1 30.01

3694.05.50 1” 5+5 1 1 30.01

3694.06.50 1” 6+6 1 1 30.01

3694.07.50 1” 7+7 1 1 30.01

3694.08.50 1” 8+8 1 1 30.01

3694.09.50 1” 9+9 1 1 30.01

3694.10.50 1” 10+10 1 1 30.01

3694.11.50 1” 11+11 1 1 30.01

3694.12.50 1” 12+12 1 1 30.01

3694.13.50 1” 13+13 1 1 30.01

3694.14.50 1” 14+14 1 1 30.01

Asafstand aftakkingen 50mm - Euroconus G3/4" UNI-EN-ISO 228
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Serie 1002.C
voorgemonteerde modulaire 
anticondens verdeler. van kunststof.

Bestaande uit:
aanvoerverdeler met inregelbare debietmeters;
retourverdeler met motoriseerbare kranen;
1 paar kunststof beugels;
2 kogelkranen van 1" met ingebouwde 
thermometer 0÷80 °C;
2 driedelige koppelingen;
1 eindgroep met automatische ontluchter;
1 eindgroep met manuele ontluchter.

• Temperatuurbereik 5÷80 °C
• Max. werkingsdruk 8 Bar

Voorgemonteerde modulaire anticondens verdeler. Van 
kunststof

Code Aansl. Aantal 
aftakk. Verp. Overdoos Cat.

1002.06.40 1” 2+2 1 1 30.01

1003.06.40 1” 3+3 1 1 30.01

1004.06.40 1” 4+4 1 1 30.01

1005.06.40 1” 5+5 1 1 30.01

1006.06.40 1” 6+6 1 1 30.01

1007.06.40 1” 7+7 1 1 30.01

1008.06.40 1” 8+8 1 1 30.01

1009.06.40 1” 9+9 1 1 30.01

1010.06.40 1” 10+10 1 1 30.01

1011.06.40 1” 11+11 1 1 30.01

1012.06.40 1” 12+12 1 1 30.01

1013.06.40 1” 13+13 1 1 30.01

Asafstand aftakkingen 50mm - Euroconus G3/4" UNI-EN-ISO 228
Patentnr. 262005

Op de aanvoerverdeler is elke kring  voorzien van een 
debietmeter.
Verdelers met meerkamersysteem voor thermische isolatie en 
anticondens.
Te gebruiken met MORE koppelingen met G3/4" Euroconus 
schroefdraad

Opgelet: koppelingen vastdraaien met max. 30Nm.



183 30.01 verdelers  ModUlAIre MessIng verdelers

Serie 3202.B
voorgemonteerde modulaire verdeler. 
van Messing. Met asafstand 37mm

Bestaande uit:
aanvoerverdeler met inregelbare debietmeters;
retourverdeler met motoriseerbare kranen;
1 paar stalen beugels;
2 thermometers 0÷80 °C;
1 eindgroep met automatische ontluchter;
1 eindgroep met manuele ontluchter.

• Temperatuurbereik 0÷80°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Voorgemonteerde modulaire verdeler. Van Messing. Met 
asafstand 37mm

Code Aansl. Aantal 
aftakk. Verp. Overdoos Cat.

3202.06.10 1” 2+2 1 1 30.01

3203.06.10 1” 3+3 1 1 30.01

3204.06.10 1” 4+4 1 1 30.01

3205.06.10 1” 5+5 1 1 30.01

3206.06.10 1” 6+6 1 1 30.01

3207.06.10 1” 7+7 1 1 30.01

3208.06.10 1” 8+8 1 1 30.01

3209.06.10 1” 9+9 1 1 30.01

3210.06.10 1” 10+10 1 1 30.01

3211.06.10 1” 11+11 1 1 30.01

3212.06.10 1” 12+12 1 1 30.01

3213.06.10 1” 13+13 1 1 30.01

3214.06.10 1” 14+14 1 1 30.01

Asafstand aftakkingen 37mm - Standaard RBM schroefdraad W24,5x19F

Geschikt voor een muur van 8cm.
Op de aanvoerverdeler is elke kring  voorzien van een 
debietmeter.
Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad.
Te gebruiken in combinatie met elektrothermische 
bedieningen serie 3189.

Serie 3201.C
Modulaire verdeler met motoriseerbare 
kranen. van messing. vernikkeld.

• Temperatuurbereik 0÷100°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Verdeler met motoriseerbare kranen

Code Aansl. Aantal 
aftakk. Verp. Overdoos Cat.

3201.06.30 1” 1 1 10 30.01

3202.06.30 1” 2 1 10 30.01

3203.06.30 1” 3 1 10 30.01

3204.06.30 1” 4 1 10 30.01

3205.06.30 1” 5 1 10 30.01

Asafstand aftakkingen 37mm - Standaard RBM schroefdraad W24,5x19F.

Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad.
Thermische isolatie beschikbaar. Art. 3674.X0.02

Serie 3201.A
Modulaire verdeler met inregelbare 
debietmeters. van messing. vernikkeld.

• Temperatuurbereik 0÷80°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Verdeler met debietmeters

Code Aansl. Aantal 
aftakk. Verp. Overdoos Cat.

3201.06.00 1” 1 1 10 30.01

3202.06.00 1” 2 1 10 30.01

3203.06.00 1” 3 1 10 30.01

3204.06.00 1” 4 1 10 30.01

3205.06.00 1” 5 1 10 30.01

Asafstand aftakkingen 37mm - Standaard RBM schroefdraad W24,5x19F.

Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad.
Thermische isolatie beschikbaar. Art. 3674.X0.02
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Serie 8647
Beugelthermometer voor verdelers serie 
3615, 3201 en 3202.

• Schaal thermometer 0 ÷ 80 °C

Beugelthermometer voor verdelers serie 3615, 3201 en 3202.

Code Verp. Overdoos Cat.

864.70.05 1 1 30.01

Serie 3248
set stalen beugels voor uitgelijnde 
montage van modulaire verdelers serie 
3201 en 3202.

Set stalen beugels voor uitgelijnde montage van modulaire 
verdelers serie 3201 en 3202.

Code Verp. Overdoos Cat.

3248.06.00 1 10 30.01

Geschikt voor RBM kast art. 2606.X0.02.
Zit standaard bij de voorgemonteerde modulaire verdeler serie 
3202.

Serie 3215
eindgroep met automatische ontluchter.

Standaard voorzien op de aanvoerverdeler van de 
modulaire, messing verdeler.

• Aansluiting voor manometer G 1/8" (voor RBM 
manometer met radiale aansluiting - art. 
7469.005)

Eindgroep met automatische ontluchter

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3215.06.50 1” 1 10 30.01

Aansluiting voor manometer G 1/8" (voor RBM manometer met 
radiale aansluiting - art. 7469.005)
Thermische isolatie beschikbaar. Art. 3672.00.02

Serie 3216
eindgroep met manuele ontluchter.

Standaard voorzien op de retourverdeler van de 
modulaire, messing verdeler.

• Aansluiting voor manometer G 1/8" (voor RBM 
manometer met radiale aansluiting - art. 
7469.005)

Eindgroep met manuele ontluchter

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3216.06.50 1” 1 10 30.01

Aansluiting voor manometer G 1/8" (voor RBM manometer met 
radiale aansluiting - art. 7469.005)
Thermische isolatie beschikbaar. Art. 3672.10.02

Serie 3217
eindgroep met by-pass.

Bestaande uit:

• Automatische ontluchter;
• Vul- en aftapkraan met instelbare by-pass.

Eindgroep met by-pass

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3217.06.00 1” 1 10 30.01

Aansluiting voor manometer G 1/8" (voor RBM manometer met 
radiale aansluiting - art. 7469.005)
Thermische isolatie beschikbaar. Art. 3672.10.02
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Serie 3672.B
thermische isolatieschalen voor 
eindgroep met automatische ontluchter. 
Uit geëxpandeerd polyethyleen en met 
krasbestendige buitenlaag.

Isolatieschalen voorzien van dubbelzijdige 
plakband voor de bevestiging.

• Bedrijfstemperatuur -40 °C ÷ +90 °C
• Brandveiligheid Klasse 1
• Dichtheid 33 Kg/m³

Thermische isolatie voor eindgroep met automatische 
ontluchter serie 3215.

Code Verp. Overdoos Cat.

3672.00.02 1 1 30.01

Serie 3673
thermische isolatieschalen voor 
modulaire verdeler met motoriseerbare 
kranen serie 3616. Uit geëxpandeerd 
polyethyleen en met krasbestendige 
buitenlaag.

Isolatieschalen voorzien van dubbelzijdige 
plakband voor de bevestiging.

• Bedrijfstemperatuur -40 °C ÷ +90 °C
• Brandveiligheid Klasse 1
• Dichtheid 33 Kg/m³

Thermische isolatieschalen voor modulaire verdeler met 
motoriseerbare kranen serie 3616.

Code Aantal aftakk. Verp. Overdoos Cat.

3673.10.02 1 1 1 30.01

3673.20.02 2 1 1 30.01

3673.30.02 3 1 1 30.01

3673.40.02 4 1 1 30.01

3673.50.02 5 1 1 30.01

Isolatie geschikt voor verdelers serie 3616.

Serie 3674
thermische isolatieschalen voor verdeler 
met inregelbare debietmeters of 
micrometrische inregelventielen. Uit 
geëxpandeerd polyethyleen en met 
krasbestendige buitenlaag.

Isolatieschalen voorzien van dubbelzijdige 
plakband voor de bevestiging.

• Bedrijfstemperatuur -40 °C ÷ +90 °C
• Brandveiligheid Klasse 1
• Dichtheid 33 Kg/m³

Thermische isolatie voor modulaire verdeler met inregelbare 
debietmeters of micrometrische inregelventielen serie 3201.

Code Aantal aftakk. Verp. Overdoos Cat.

3674.10.02 1 1 1 30.01

3674.20.02 2 1 1 30.01

3674.30.02 3 1 1 30.01

3674.40.02 4 1 1 30.01

3674.50.02 5 1 1 30.01
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Serie 770.B
KILMA-EVO-RF
Meng- en verdeelgroep met vaste 
temperatuur serie kilma-evo-rF.

Menggroep voor circuit op lage temperatuur 
bestaande uit: circulatiepomp, by-pass voor 
primair circuit, thermostatisch ventiel voorzien 
van thermostaatkop met dompelvoeler, afsluiters 
primair circuit en veiligheidsthermostaat.

• Asafstand primaire aansluitingen: 111 mm. 
Aansluiting kogelkraan G3/4".

Menggroep

Code Pomp Verp. Overdoos Cat.

770.06.61 Para 15/7 SC 
130

1 1 30.02

Hoog rendementpomp met variabel debiet EEI<0,23 - ERP 622/2012

Zie categorie "Verdelers" in de RBM-catalogus voor 
compatibele verdelers. 
Min. inbouwdiepte bij montage in kast: 130 mm.

Serie 1531.B
KILMA-ECO-RF Polymeer
Meng- en verdeelgroep met vaste 
temperatuur serie kilma-econblock rF. 
van kunststof.

Menggroep voor circuit op lage temperatuur 
bestaande uit: circulatiepomp, mengventiel met 
terugslagklep, thermostatisch ventiel voorzien 
van thermostaatkop met dompelvoeler en 
veiligheidsthermostaat.

• Asafstand primaire aansluitingen: 111 mm. 
Aansluiting G1/2" M.

Menggroep

Code Pomp Verp. Overdoos Cat.

1531.06.51 Para 15/7 SC 
130

1 1 30.02

Hoog rendementpomp met variabel debiet EEI<0,23 - ERP 622/2012

Zie categorie "Verdelers" in de RBM-catalogus voor 
compatibele verdelers. 
Min. inbouwdiepte bij montage in kast: 130 mm.

Serie 3523
Meng- en verdeelgroep met vaste 
temperatuur serie kilma-eCoMIX rF.

Menggroep voor circuit op lage temperatuur 
bestaande uit: circulatiepomp en thermostatisch 
mengventiel.

• Secundaire aansluitingen G 1" M.

Menggroep ECOMIX RF 50

Code Pomp Verp. Overdoos Cat.

3523.06.51 Para 15/7 SC 
130

1 1 30.02

3523.06.52 Para 15/7 SC 
130

1 1 30.02

Hoog rendementpomp met variabel debiet EEI<0,23 - ERP 622/2012
Voor montage op verdelers met asafstand 50 mm (code 3523.06.51 voor serie 
2028, code 3523.06.52 voor series 3154 en 3694)

Menggroep ECOMIX RF 37

Code Pomp Verp. Overdoos Cat.

3523.06.37 Para 15/7 SC 
130

1 1 30.02

Hoog rendementpomp met variabel debiet EEI<0,23 - ERP 622/2012
Voor montage op verdelers met asafstand 37 mm (voor series 3615 en 3202)

Zie categorie "Verdelers" in de RBM-catalogus voor 
compatibele verdelers. 
Min. inbouwdiepte bij montage in kast: 130 mm.
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Serie 2606.A
Box1
Inbouwkast voor verdelers.

Constructie van gegalvaniseerde staalplaat 
compleet met verplaatsbare geleiders en 
overschilderbare afdekplaat. Vloersteunen 
kunnen apart besteld worden.

Inbouwkast voor verdelers. Metalen frame en kunststof 
afdekplaat

Code Afm. LxH (mm) Verp. Overdoos Cat.

2606.40.02 400x500 1 1 30.03

2606.60.02 600x500 1 1 30.03

2606.80.02 800x500 1 1 30.03

2606.10.02 1000x500 1 1 30.03

Regelbare diepte 80÷130 mm.

Vloersteunen

Code Verp. Overdoos Cat.

2948.00.02 1 1 30.03

Regelbare hoogte max. 100mm

Geschikt voor een muur van 8cm.
Overschilderbare afdekplaat.
Telescopisch frame en afdekplaat.
Voorzie langere bevestigingsschroeven (art. 2155.005) indien 
de verdelers voorzien zijn van elektrothermische bedieningen.
Met beweegbare geleiders.
Universele kast geschikt voor 1" verdelers serie 608 - 2028 - 1410 
- 1002 - 3202 - 3615.
Vloersteunen kunnen apart besteld worden.

Serie 1972
Quickbox
kunststof inbouwkast.

Kunststof constructie met verwijderbare 
afdekplaat en bevestigingsrails. Met verplaatsbare 
geleiders.

Kunststof inbouwkast

Code Afm. LxH (mm) Verp. Overdoos Cat.

1972.55.00 550x450 1 1 30.03

1972.70.00 700x450 5 1 30.03

1972.85.00 850x450 5 1 30.03

Regelbare diepte 80÷100 mm

Geschikt voor een muur van 8cm.
Kunststof kast. Overschilderbare afdekplaat
Geschikt voor 1” verdelers serie 608 - 2028 - 1410
Niet geschikt voor gemotoriseerd zoneventiel.
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KILMA-SUPER-STRONG
noppenplaat met isolatie.

Voorgevormd paneel van geperste 
polystyreenfolie voorzien van isolatie van 
geëxpandeerd polystyreen.
Verlegafstand in veelvouden van 50mm.
Aaneenschakeling middels de noppen.

• Werkelijke afm.: 1350 x 850mm
• Bruikbare afm.: 1300 x 800mm
• Bruikbare opp.: 1,04m²
• Dikte folie 0,6mm
• EPS 150
• Euroclasse E

Certificering:

Conform UNI-EN 13163 - UNI 331 IIP gecertificeerd 
- HBCD FREE

Geschikt voor:

KILMA-ISI

Noppenplaat met isolatie

Code Nuttige afm.
(mm)

Isol.
(mm)

R 
(m²K/W) Verp. Verp. 

m²
Pallet 

m² Cat.

1361.10.00 1300x800x33 10 0,303 18 18,72 93,60 30.04

1361.18.00 1300x800x40 18 0,545 14 14,56 72,80 30.04

1361.28.00 1300x800x50 28 0,848 10 10,40 52 30.04

1361.42.00 1300x800x65 42 1,273 7 7,28 36,40 30.04

1361.50.00 1300x800x73 50 1,515 6 6,24 31,20 30.04

Hoge weerstand tegen druk en geschikt als loopvlak.
Geschikt voor buis: Ø14-17mm.

Serie 1188
KILMA-STRONG
noppenplaat zonder isolatie

Voorgevormd paneel van geperste 
polystyreenfolie. Schokbestendig.
Verlegafstand in veelvouden van 50mm.
Aaneenschakeling middels de noppen.

• Werkelijke afm.: 1350 x 850mm
• Bruikbare afm.: 1300 x 800mm
• Bruikbare opp.: 1,04m²
• Dikte folie 1mm

Geschikt voor:

KILMA-ISI

Noppenplaat zonder isolatie

Code Nuttige afm.
(mm) Verp. Verp. m² Pallet m² Cat.

1188.20.02 1300x800x23 24 24,96 124,80 30.04

Hoge weerstand tegen druk en geschikt als loopvlak.
Geschikt voor buis: Ø14-17mm.
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KILMA FUTURA
eps-isolatieplaat voor droog systeem.

Legafstand: 150mm; Legpatroon: meander
Geschikt voor vloeren, wanden en plafonds.

EPS-isolatieplaat voorzien van een gelamineerde 
aluminiumfolie met voorgevormde sleuven.

• Werkelijke afm.: 1175x750 mm
• Nuttige opp. 0,88 m²

Certificering:

HBCD FREE

Isolatieplaat voor droog systeem - Legafstand 150mm

Code Nuttige afm.
(mm)

Isol.
(mm)

R 
(m²K/W) Verp. Verp. 

m²
Pallet 

m² Cat.

2926.17.02 1175x750x17 17 0,265 10 8,80 114,40 30.05

2926.25.02 1175x750x25 25 0,587 5 4,40 79,20 30.05

Geschikt voor PE-buis RBM More Plus 16x2mm.
Gebruik voor de bevestiging van de panelen speciale lijm die 
geschikt is voor EPS en de ondergrond (MORE FUTURA AD art. 
3702.00.02 of een vergelijkbaar alternatief).
Gebruik de aluminium tape art. 2018.00.02 om de buizen te 
fixeren en om de aluminium laag te herstellen indien nodig.
Alle accessoires zie p. 187.

Serie 2926.B
KILMA FUTURA
eps-isolatieplaat voor droog systeem.

Legafstand: 100mm; Legpatroon: meander
Geschikt voor vloeren, wanden en plafonds.

EPS-isolatieplaat voorzien van een gelamineerde 
aluminiumfolie met voorgevormde sleuven.

• Werkelijke afm.: 1175x800 mm
• Nuttige opp. 0,94 m²

Certificering:

HBCD FREE

Isolatieplaat voor droog systeem - Legafstand 100mm

Code Nuttige afm.
(mm)

Isol.
(mm)

R 
(m²K/W) Verp. Verp. 

m²
Pallet 

m² Cat.

2926.25.12 1175x800x25 25 0,533 5 4,70 84,60 30.05

2926.33.12 1175x800x33 33 0,780 5 4,70 65,80 30.05

2926.48.12 1175x800x48 48 1,250 5 4,70 47 30.05

Geschikt voor PE-buis RBM More Plus 16x2mm.
Gebruik voor de bevestiging van de panelen speciale lijm die 
geschikt is voor EPS en de ondergrond (MORE FUTURA AD art. 
3702.00.02 of een vergelijkbaar alternatief).
Gebruik de aluminium tape art. 2018.00.02 om de buizen te 
fixeren en om de aluminium laag te herstellen indien nodig.
Alle accessoires zie p. 187.
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Buis kilma HI-perForMAnCe plUs.

4-lagige PE-RT-buis voor vloerverwarming (PE-RT 
Type II/EVOH/PE-RT).
De buitenste laag vormt een sterke bescherming 
tegen mechanische beschadiging van de 
EVOH-laag.
Diffusiedichte laag EVOH, co-extrusie, volgens DIN 
4726.

Certificering:

Conform EN ISO 22391-2

Buis Kilma HI-PERFORMANCE PLUS

Code Aansl. Type Rol (m) Verp. Pallet m Cat.

2517.16.12 16x2
PE-RT Type 

II/EVOH/
PE-RT

120 1 1680 30.06

2517.16.02 16x2
PE-RT Type 

II/EVOH/
PE-RT

240 1 1680 30.06

2517.17.12 17x2
PE-RT Type 

II/EVOH/
PE-RT

120 1 1680 30.06

2517.17.22 17x2
PE-RT Type 

II/EVOH/
PE-RT

600 1 3600 30.06

2517.20.02 20x2
PE-RT Type 

II/EVOH/
PE-RT

240 1 1680 30.06

Maat: buitenØ x wanddikte

De buitenste laag vormt een sterke bescherming tegen 
mechanische beschadiging.
Ook beschikbaar met KOMO certificering.

Serie 3303
Buis kilma HI-perForMAnCe plUs.

4-lagige PE-RT-buis voor vloerverwarming (PE-RT 
Type II/EVOH/PE-RT). koMo gekeurd.
De buitenste laag vormt een sterke bescherming 
tegen mechanische beschadiging van de 
EVOH-laag.
Diffusiedichte laag EVOH, co-extrusie, volgens DIN 
4726.

Certificering:

Conform EN ISO 22391-2

 

Buis Kilma HI-PERFORMANCE PLUS

Code Aansl. Type Rol (m) Verp. Pallet m Cat.

3303.16.10 16x2
PE-RT Type 

II/EVOH/
PE-RT

120 1 1680 30.06

3303.16.00 16x2
PE-RT Type 

II/EVOH/
PE-RT

240 1 1680 30.06

3303.16.30 16x2
PE-RT Type 

II/EVOH/
PE-RT

600 1 3600 30.06

3303.16.50 16x2
PE-RT Type 

II/EVOH/
PE-RT

600 1 2400 30.06

3303.20.40 20x2
PE-RT Type 

II/EVOH/
PE-RT

600 1 3000 30.06

Maat: buitenØ x wanddikte

De buitenste laag vormt een sterke bescherming tegen 
mechanische beschadiging.
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Serie 464
Buis kIlMA-FleX pe-Xc

3-lagige PE-buis voor vloerverwarming.
Diffusiedichte laag EVOH, co-extrusie, volgens DIN 
4726.

Certificering:

Conform EN ISO 15875-2

Buis KILMA-FLEX PE-Xc

Code Aansl. Type Rol (m) Verp. Pallet m Cat.

464.10.02 10x1,2 PE-Xc 1000 1 7000 30.06

464.17.12 17x2 PE-Xc 120 1 1680 30.06

464.17.02 17x2 PE-Xc 240 1 1680 30.06

464.17.22 17x2 PE-Xc 600 1 3600 30.06

464.20.02 20x2 PE-Xc 240 1 1680 30.06

464.20.32 20x2 PE-Xc 500 1 2000 30.06

PE-vernetting via methode C met beta-straling.
Maat: buitenØ x wanddikte

Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Serie 2009
Buis kIlMA-FleX pe-Xa.

3-lagige PE-buis voor vloerverwarming.
Diffusiedichte laag EVOH, co-extrusie, volgens DIN 
4726.

• Type: PE-Xa

Certificering:

Conform EN ISO 15875-2

Buis KILMA-FLEX PE-Xa

Code Aansl. Type Rol (m) Verp. Pallet m Cat.

2009.17.02 17x2 PE-Xa 600 1 2400 30.06

2009.20.02 20x2 PE-Xa 500 1 1500 30.06

Polyethyleen vernet volgens de methode A met peroxiden.
Maat: buitenØ x wanddikte

Niet blootstellen aan direct zonlicht.
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Serie 483
schutbuis.

Beschermt de buis bij uitzetvoegen en 
muurdoorgangen.

Geschikt voor:

KILMA-ISI

KILMA-GRAF

KILMA-RETE

KILMA-INDUSTRIALE

KILMA-FUTURA

Schutbuis - Op lengte

Code Aansl. Lengte
(mm) Verp. Overdoos Cat.

483.25.10* Ø 25 400 1 50 30.07

* Geschikt voor buis 16x2mm - 18x2mm

Schutbuis - Op rol

Code Aansl. Rol (m) Verp. Overdoos Cat.

483.32.02** Ø 32 25 1 1 30.07

** Geschikt voor buis 20x2mm - 25x2,3mm

Accessoire voor Kilma-Isi, Kilma-Graf, Kilma-Rete, Kilma-
Industriale en Kilma-Futura.

Serie 306
elektrothermische bediening voor 
thermostatiseerbare ventielen.

Normaal gesloten.

• Voeding 24V/230 V
• Verbruik 2,5 W
• Frequentie 50/60 Hz
• IP54
• Werkingstemperatuur -5 ÷ +50 °C
• Slaglengte 4mm
• Capaciteit microschakelaar (0,5A) 1A

Certificering:

Elektrothermische bediening

Code Voeding Verp. Overdoos Cat.

306.00.02 230V AC 1 50 30.07

306.00.12 24V AC 1 50 30.07

Zonder microschakelaar (2-draads)

Elektrothermische bediening met microschakelaar

Code Voeding Verp. Overdoos Cat.

306.00.42 230V AC 1 50 30.07

306.00.52 24V AC 1 50 30.07

Met microschakelaar (4-draads)

Geschikt voor verdelers met asafstand 50mm serie 608, 2028, 
1410, 1002, 279 en Kilma-Zone serie 3615 en 3616.
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Serie 3189
elektrothermische bediening voor 
thermostatiseerbare ventielen.

Normaal gesloten.

• Voeding 24V/230 V
• Verbruik 1,2W
• IP54
• Werkingstemperatuur 0 ÷ +60 °C
• Slaglengte 5 mm
• Lengte kabel 1m

Certificering:

Elektrothermische bediening

Code Voeding Verp. Overdoos Cat.

3189.00.02 230V AC 1 100 30.07

3189.00.12 24V AC 1 100 30.07

Zonder microschakelaar (2-draads)

Elektrothermische bediening met microschakelaar

Code Voeding Verp. Overdoos Cat.

3189.00.42 230V AC 1 100 30.07

3189.00.52 24V AC 1 100 30.07

Met microschakelaar (4-draads)

Geschikt voor modulaire verdelers met asafstand 37mm serie 
3202.
Met "first-open" functie om installatie te vergemakkelijken. Zie 
handleiding.

Serie 778
pe-folie voor het creëren van een 
dampscherm.

Verpakking op rol.

• Breedte rol: 1,20m
• Lengte rol: 100m

Geschikt voor:

KILMA-ISI

KILMA-GRAF

KILMA-RETE

KILMA-INDUSTRIALE

KILMA-FUTURA

PE-folie

Code Dikte (mm) Verp. Overdoos Cat.

7782.09.2r 0.15 1 120 30.07

Gerecycleerde PE

Accessoire voor Kilma-Isi, Kilma-Graf, Kilma-Rete, Kilma-
Industriale en Kilma-Futura.
Voorzien van voorbedrukt raster met verlegpatroon in 
veelvouden van 50mm.

Serie 472.A
randisolatie.

Zelfklevende randisolatie in geëxpandeerde 
polyethyleen.

Geschikt voor:

KILMA-ISI

KILMA-GRAF

KILMA-RETE

Randisolatie

Code Hoogte
(mm)

Dikte
(mm) Rol (m) Verp. Overdo-

os Cat.

472.15.12 150 8 60 1 5 30.07

Accessoire voor Kilma-Isi, Kilma-Graf, Kilma-Rete en 
Kilma-Industriale.
Volledige rugzijde zelfklevend.
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Serie 472.B
randisolatie.

Zelfklevende randisolatie in geëxpandeerde 
polyethyleen.

Randisolatie

Code Hoogte
(mm)

Dikte
(mm) Rol (m) Verp. Overdo-

os Cat.

472.08.12 80 5 25 1 1 30.07

Exclusief te gebruiken met het KILMA FUTURA systeem.

Serie 3670
Zelfklevende uitzetvoeg.

• Hoogte 100 mm
• Lengte 2 m

Geschikt voor:

KILMA-ISI

KILMA-GRAF

KILMA-RETE

Zelfklevende uitzetvoeg

Code Lengte (m) Verp. Overdoos Cat.

3670.10.02 2 90 90 30.07

Accessoire voor Kilma-Isi, Kilma-Graf en Kilma-Rete.

Serie 469
U-clips.

Tackernagel voor het vastprikken  van de buis op 
PUR of isolatieplaat.
Van kunststof. Gelast.

Geschikt voor:

KILMA-ISI

KILMA-GRAF

Tackernagels

Code Type Verp. Cat.

469.39.00 39 x 20mm 1050 30.07

469.45.10 45 x 20mm 900 30.07

469.56.10 56 x 20mm 690 30.07

Geschikt voor tackermachine art. 469.00.02T

Accessoire voor Kilma-Isi en Kilma-Graf.

Serie 475.A
Kilma-Therm
Additief kIlMA-tHerM voor de chape.

Verbetert de verwerkbaarheid en de prestaties 
van de dekvloer. Zorgt voor een grotere 
mechanische sterkte en een betere thermische 
geleidbaarheid.

Geschikt voor:

KILMA-ISI

KILMA-GRAF

KILMA-RETE

Additief

Code Gewicht 
(kg) Inhoud (l) Verp. Overdoos Cat.

475.10.02 10 9,80 1 60 30.07

475.25.02 25 24,5 1 24 30.07

Accessoire voor Kilma-Isi, Kilma-Graf, Kilma-Rete en 
Kilma-Industriale.
Dosering: 1 à 1,2kg additief / 100kg cement
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Serie 476.B
draadmatten van 3mm.

Gegalvaniseerd.

• Afmeting: 1200 x 2100mm
• Diameter draad: 3mm

Geschikt voor:

KILMA-RETE

KILMA-INDUSTRIALE

Draadmatten

Code Maaswijdte 
(mm) Verp. Verp. m² Overdoos Cat.

476.10.22 100x100 1 2,52 10 30.07

476.15.02 150x150 1 2,52 10 30.07

Accessoire voor Kilma-Rete en Kilma-Industriale.
Geschikt voor draadmatclips.

Serie 595.A
draadmatclips. kunststof clips voor 
draadmatten van 3mm.

Kunststof clips voor het monteren van 
vloerverwarmingsbuis op draadmatten.
Voor draadmatten van 3mm.
Te gebruiken in combinatie met speciaal 
montagegereedschap.

Geschikt voor:

KILMA-RETE

Kunststof clips voor draadmatten van 3mm

Code Voor buis Verp. Overdoos Cat.

595.00.42 ø 17 1700 1700 30.07

Accessoire voor Kilma-RETE.

Serie 595.C
draadmatclips. kunststof clips voor 
draadmatten van 3mm. Manueel te 
bevestigen zonder gereedschap.

Kunststof clips voor het monteren van 
vloerverwarmingsbuis op draadmatten.
Voor draadmatten van 3mm.

Geschikt voor:

KILMA-RETE

KILMA-INDUSTRIALE

Kunststof clips voor draadmatten van 3mm

Code Voor buis Verp. Overdoos Cat.

595.00.00 ø 17 - 20 200 200 30.07

Accessoire voor Kilma-RETE en Kilma-Industriale.
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Serie 2531
geluidsabsorberende randisolatie.

Geluidsabsorberende randisolatie

Code Afm. (mm) Lengte (m) Verp. Overdoos Cat.

2531.16.02 160x50x6* 2 120 120 30.07

Sterke geluidsabsorberende eigenschappen.

Serie 2532
Zelfklevende band.

Zelfklevende band om de vorming van 
akoestische bruggen tussen 2 panelen te 
voorkomen.

• Breedte 10cm
• Lengte 25m
• Dikte 3mm

Zelfklevende band

Code Lengte (m) Breedte 
(cm) Verp. Overdoos Cat.

2532.10.02 25 10 1 1 30.07

Sterke geluidsabsorberende eigenschappen.

Serie 2018
geanodiseerde aluminium tape.

Aluminium tape om buizen te fixeren in de 
bochten.

• Breedte 5 cm
• Lengte 50 m

Geanodiseerde aluminium tape

Code Lengte (m) Breedte 
(cm) Verp. Overdoos Cat.

2018.00.02 50 5 1 24 30.07

Geschikt voor Kilma Roll, Kilma Reel en Kilma Futura.

Serie 3702
KILMA FUTURA AD
lijm.

Voor het verlijmen van de EPS isolatieplaat op alle 
vlakke ondergronden.

Lijm

Code Gewicht (kg) Verp. Overdoos Cat.

3702.00.02 1 1 1 30.07

Exclusief te gebruiken met het KILMA FUTURA systeem.
Verbruik: 0,1 - 0,15 kg/m².
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Serie 3055
PRIMER MF by MAPEI®
epoxy primer.

Vochtwerende epoxy primer. Beschermt de 
gelamineerde aluminiumfolie en de buis.

Geleverd als set bestaande uit 3kg primer en 1 kg 
reagent.

Epoxy primer

Code Verp. Overdoos Cat.

3055.00.12 1 1 30.07

Exclusief te gebruiken met het KILMA FUTURA systeem.
Verbruik: 0,2 kg/m².



205 30.07 ACCessoIres voor vloerverWArMIng  ACCessoIres voor verdelers

Serie 217.B
koppeling voor pe-buis.

Aansluiting Euroconus G3/4" UNI-EN-ISO 228

Certificering:

Koppeling voor PE-buis

Code Aansl. Aansl. Verp. Overdoos Cat.

217.16.00 16x2 G 3/4” EK 10 100 30.07

217.17.00 17x2 G 3/4” EK 10 100 30.07

217.20.00 20x2 G 3/4” EK 10 100 30.07

Maat: buitenØ x wanddikte

KOMO gecertificeerde koppelingen 16x2mm, 17x2mm en 
20x2mm leverbaar. Op aanvraag.

Serie 224.B
koppeling voor meerlagige buis.

Aansluiting Euroconus G3/4" UNI-EN-ISO 228

Certificering:

  

Knelkoppeling voor meerlagen buis

Code Aansl. Aansl. Verp. Overdoos Cat.

224.16.00 16x2 G 3/4” EK 10 100 30.07

224.20.00 20x2 G 3/4” EK 10 100 30.07

Maat: buitenØ x wanddikte

Serie 8579
koppeling 1"MM.

Voor het verbinden van 2 verdelers met 1" 
aansluiting.

Koppeling 1"MM

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

857.90.03 1” 1 10 30.07

Serie 208
debietmeter.

Aansluiting verdeler:  G3/4” Euroconus met wartel.
Aansluiting buis: G3/4”M Euroconus.

• Schaal 0÷5 l/min
• Nauwkeurigheid aflezing ±10%

Debietmeter

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

208.05.10 G 3/4” EK 10 10 30.07



206  30.07 ACCessoIres voor vloerverWArMIng  ACCessoIres voor verdelers

Serie 311.B
Y – koppeling.

Euroconus schroefdraad G3/4” (UNI-EN-ISO 228) 
met wartel
Standaard RBM schroefdraad W24,5 x 19F
Lichaam van messing. Vernikkeld.
Dichtingen van elastomeer.

• Max. werkingstemperatuur 100°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Certificering:

Y – koppeling

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

311.05.00 G 3/4" EK RBM 10 10 30.07

Voor het opsplitsen van een verdeler aftakking met Euroconus 
schroefdraad.
Te gebruiken met koppelingen met standaard RBM 
schroefdraad voor aansluiting van de buis.

Serie 3930
omkeerbare kogelkraan

Lichaam van messing. Vernikkeld.
Messing kogel. Verchroomd.
Dichtingen in elastomeer.
Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228.

• Werkingstemperatuur met water -20 ÷ + 120 °C

Omkeerbare kogelkraan

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

3930.06.00 1” 2 20 30.07

Serie 7469
Manometer ø40.

• Schaal 0 ÷ 16 Bar (radiaal).
• Schaal 0 ÷ 10 Bar (axiaal).

Manometer Ø40 - Radiaal

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

746.90.05 1/8” 1 1 30.07

Manometer Ø40 - Axiaal

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

83.20.05 1/8” 1 1 30.07

Serie 793
verloopkoppeling.

Schroefdraadaansluitingen MF UNI-EN-ISO 228

Verloopkoppeling

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat. €

793.06.00 1” 1 1 30.07 17,52

Bij montage van zoneventiel, gebruik beugel art. 792.06.00 of 
1528.06.00
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Serie 910
eindgroep met by-pass.

Bestaande uit (losse onderdelen):
Automatische ontluchter;
Regelbare by-pass;
Verbindingsbuis.

• Aansluiting voor manometer G 1/8" (voor RBM 
manometer met axiale aansluiting - art. 832.005)

Eindgroep met rechte by-pass.

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

910.06.00 1” 1 1 30.07

Voor verdelers serie 1002.

Maakt vaste by-pass inregeling mogelijk.

Serie 930
driedelige koppeling 1"MF.

Staartstuk voor aansluiting eindgroep/by-pass.

Driedelige koppeling 1"MF

Code Verp. Overdoos Cat.

930.06.00 8 8 60.01
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GROEP CATEGORIE LIJN

60.
Diensten

000 60.01 Diensten 000 Wisselstukken 000

R B M  c a t a l o g u s  2 0 2 3

 

GROEP CATEGORIE LIJN

60.
Diensten

000 60.01 Diensten 000 Wisselstukken 000

R B M  c a t a l o g u s  2 0 2 3
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60.01 DIENSTEN 000

Wisselstukken

60. DIENSTEN

06DIENSTEN

R B M  c a t a l o g u s  2 0 2 3
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60.01 DIENSTEN

Wisselstukken

60. DIENSTEN

06DIENSTEN

R B M  c a t a l o g u s  2 0 2 3
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Serie 1213
Manometer met radiale aansluiting.

Geschikt voor drukverminderaars en 
zelfreinigende filters.

Manometer met radiale aansluiting

Code Aansl. Schaal 
(Bar) Verp. Overdoos Cat.

1213.005 1/4” - Ø 50 0 ÷ 16 1 280 60.01

* Wisselstuk voor zelfreinigende filter serie 126

Serie 2549
Manometer met axiale aansluiting en 
rode wijzer.

Geschikt voor veiligheidskleppen.

Manometer met axiale aansluiting

Code Aansl. Schaal 
(Bar) Verp. Overdoos Cat.

2549.005 1/4” - Ø 50 0 ÷ 4 1 1 60.01

2574.005 1/4” - Ø 50 0 ÷ 10 1 1 60.01

Serie 626
Manometer met radiale aansluiting.

• Radiale aansluiting G 1/4"

Manometer met radiale aansluiting

Code Aansl. Schaal 
(Bar) Verp. Overdoos Cat.

626.02.00 1/4” 0 ÷ 4 1 1 60.01

626.02.10* 1/4” 0 ÷ 6 1 1 60.01

626.02.20 1/4” 0 ÷ 10 1 1 60.01

Serie 891
vervangset voor automatische 
ontluchters "vasa" en "vasatre".

Bestaande uit:
• Vlotter;
• hefboom;
• as;
• bovendeel van messing;
• kunststof beschermkap met ontluchtopening.

Vervangset voor "Vasa" en "VasaTre"

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

891.00.00 U 10 10 60.01

U = Universeel

Serie 875.A
Insert voor thermostatiseerbare 
radiatorkranen 3/8”, 1/2" en 3/4".

Insert voor thermostatiseerbare ventielen

Code Verp. Overdoos Cat.

87.50.03* 1 1 60.01

3517.00.02 1 1 60.01

* Messing insert voor radiatorkranen 3/8", 1/2" en 3/4".
** Messing insert voor radiatorkranen 1".
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Serie 875.A
Insert voor thermostatiseerbare 
radiatorkranen 3/8”, 1/2" en 3/4".

Insert voor thermostatiseerbare ventielen

Code Verp. Overdoos Cat.

87.50.03* 1 1 60.01

* Messing insert voor radiatorkranen 3/8", 1/2" en 3/4".

Serie 426
rFs staartstuk voor rBM kranen. Met 
o-ring.

RFS staartstuk voor RBM kranen

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

4260.13 3/8” 1 1 60.01

4290.13 1/2” 1 1 60.01

Serie 307
sleutel voor staartstukken.

Sleutel voor staartstukken.

Code Aansl. Type Figuur Verp. Over-
doos Cat.

307.00.00 3/8” 
- 1/2”

- 1 5 5 60.01

307.00.10 -
Monoflux 
- Uniflux

2 1 1 60.01

Serie 3097
Handwiel voor thermostatische 
ventielen.

Handwiel voor thermostatische ventielen

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

309.70.03 U 1 1 60.01

U = Universeel

Serie 8167
vervangpatroon voor 
drukverminderaars met membraan 
rinoxplus M en rinoxplussmart M.

Vervangpatroon voor RinoxPlus M en RinoxPlusSmart M (800 
µm)

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

8167.003 1/2” - 3/4” 1 1 60.01

8201.003 1” 1 1 60.01

8202.003 1”1/4 1 1 60.01

8203.003 1”1/2 - 2” 1 1 60.01
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Serie 7367
Filter voor drukverminderaars met 
membraan rinoxplus M en 
rinoxplussmart M.

Filter voor RinoxPlus M en RinoxPlusSmart M (800 µm)

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

7367.005 1/2” - 3/4” 1 1 60.01

7387.005 1” 1 1 60.01

7401.005 1”1/4 1 1 60.01

7403.005 1”1/2 - 2” 1 1 60.01

Serie 8454
patroon voor automatische 
debietregelaar.

Manueel instelbaar.

Patroon voor automatische debietregelaar

Code Kleur Debiet 
(m³/h) Verp. Overdoos Cat.

845.40.05 ZW
0,100 
- 0,412

1 1 60.01

845.40.15 G
0,157 

- 0,609
1 1 60.01

845.40.25 RW
0,275 

- 0,825
1 1 60.01

845.40.55 RG
0,406 
- 1,270

1 1 60.01

ZW = Zwart
G = Groen
RW = Rood-Wit
RG =  Rood-Grijs

Serie 8455
patroon voor drukonafhankelijke 
debietregelaar.

Motoriseerbaar patroon.

Patroon voor drukonafhankelijke debietregelaar

Code Kleur Debiet 
(m³/h) Verp. Overdoos Cat.

845.50.05 G
0,057 

- 0,575
1 1 60.01

845.50.55 ZW
0,064 
- 1,110

1 1 60.01

G = grijze O-ring
ZW = zwarte O-ring

Serie 590.B
thermostatische kop met aanlegvoeler.

• Regelbereik: 25 ÷ 52°C

Thermostatische kop met aanlegvoeler

Code Type Verp. Overdoos Cat.

590.00.50* TL50 1 1 60.01

* Aansl.  M30x1,5

Wisselstuk voor menggroep met vaste temperatuur.
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Serie 1041
patroon voor in-lijn filter.

Filter 800μm

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

1041.005 3/8” - 1/2” 1 1 60.01

9290.05 3/4” 1 1 60.01

9590.05 1” 1 1 60.01

9300.05 1”1/4 1 1 60.01

9310.05 1”1/2 - 2” 1 1 60.01

1156.003 2”1/2 - 3” - 4” 1 1 60.01

Filter 300μm

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

1041.015 3/8” - 1/2” 1 1 60.01

9290.15 3/4” 1 1 60.01

9590.15 1” 1 1 60.01

9300.15 1”1/4 1 1 60.01

9310.15 1”1/2 - 2” 1 1 60.01

1156.013 2”1/2 - 3” - 4” 1 1 60.01

Filter 100μm

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

1041.055 3/8” - 1/2” 1 1 60.01

9290.55 3/4” 1 1 60.01

9590.55 1” 1 1 60.01

9300.55 1”1/4 1 1 60.01

9310.55 1”1/2 - 2” 1 1 60.01

Filter 50μm

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

1041.025 3/8” - 1/2” 1 1 60.01

9290.25 3/4” 1 1 60.01

9590.25 1” 1 1 60.01

9300.25 1”1/4 1 1 60.01

9310.25 1”1/2 - 2” 1 1 60.01

1156.023 2”1/2 - 3” - 4” 1 1 60.01

Wisselstuk voor in-lijn filters serie 3 en 4.
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Serie 6065
patroon voor Y-filter.

Filter 800μm

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

606.50.05 1/2” 1 1 60.01

606.20.05 3/4” 1 1 60.01

605.90.05 1” 1 1 60.01

606.80.05 1”1/4 1 1 60.01

607.10.05 1”1/2 1 1 60.01

607.40.05 2” 1 1 60.01

Filter 300μm

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

606.50.15 1/2” 1 1 60.01

606.20.15 3/4” 1 1 60.01

605.90.15 1” 1 1 60.01

606.80.15 1”1/4 1 1 60.01

607.10.15 1”1/2 1 1 60.01

607.40.15 2” 1 1 60.01

Filter 100μm

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

606.50.55 1/2” 1 1 60.01

606.20.55 3/4” 1 1 60.01

605.90.55 1” 1 1 60.01

606.80.55 1”1/4 1 1 60.01

607.10.55 1”1/2 1 1 60.01

607.40.55 2” 1 1 60.01

Wisselstuk voor Y-filters serie 858.

Serie 1171
patroon voor zelfreinigende filter.

Filter 800μm

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

1171.003 3/8” - 1/2” 1 1 60.01

1172.003 3/4” 1 1 60.01

1173.003 1” 1 1 60.01

1200.003 1”1/4 1 1 60.01

1201.003 1”1/2 - 2” 1 1 60.01

1215.003 2”1/2 - 3” - 4” 1 1 60.01

Filter 300μm

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

1171.013 3/8” - 1/2” 1 1 60.01

1172.013 3/4” 1 1 60.01

1173.013 1” 1 1 60.01

1200.013 1”1/4 1 1 60.01

1201.013 1”1/2 - 2” 1 1 60.01

1215.013 2”1/2 - 3” - 4” 1 1 60.01

Filter 100μm

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

1171.023 3/8” - 1/2” 1 1 60.01

1172.023 3/4” 1 1 60.01

1173.023 1” 1 1 60.01

1200.023 1”1/4 1 1 60.01

1201.023 1”1/2 - 2” 1 1 60.01

1215.023 2”1/2 - 3” - 4” 1 1 60.01

Wisselstuk voor zelfreinigende filter serie 126.
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Serie 875.C
Insert voor motoriseerbare ventielen van 
messing en kunststof rBM verdelers.

Insert voor thermostatiseerbare ventielen

Code Verp. Overdoos Cat.

87.50.23 1 1 60.01

Geschikt voor verdeler met 1 kring.

Serie 2250
debietmeter voor verdelers.

• Temperatuurbereik 0÷80°C
• Max. werkingsdruk 10 Bar

Debietmeter

Code Schaal (l/min) Verp. Overdoos Cat.

2250.00.02 1 ÷ 2 10 10 60.01

2250.00.12 1 ÷ 4 10 10 60.01

2250.00.22 0 ÷ 2,5 10 10 60.01

* Debietmeter voorzien bij voorgemonteerde verdelers

Serie 8629
Beugelthermometer voor rBM verdelers 
series 1410, 2028 en 608.

• Schaal thermometer 0 ÷ 80 °C

Beugelthermometer

Code Verp. Overdoos Cat.

862.90.05 1 1 60.01
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Serie 450.B
eindgroep met manuele ontluchter.

Standaard gemonteerd op de kunststof en 
messing retourverdelers.

• Aansluiting voor manometer G 1/8" (voor RBM 
manometer met radiale aansluiting - art. 
7469.005)

Eindgroep met manuele ontluchter

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

450.06.50 1” 1 1 60.01

Serie 449
eindgroep met automatische ontluchter.

Standaard gemonteerd op de kunststof en 
messing aanvoerverdelers.

• Aansluiting voor manometer G 1/8" (voor RBM 
manometer met radiale aansluiting - art. 
7469.005)

Eindgroep met automatische ontluchter

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

449.06.50 1” 1 1 60.01

Serie 221
vul- en aftapkraan. Met slangpilaar en 
afsluitdop.

• Schroefdraadaansluiting M UNI-EN-ISO 228

Vul- en aftapkraan

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

221.04.00 1/2” 10 10 60.01

Serie 1614
energiezuinige pomp voor variabel 
debiet.

Onderhoudsvriendelijk. Met 
schroefdraadaansluitingen.
Met LED-indicaties en weergave van het actuele 
verbruik.
Automatische ontgrendelfunctie.
Manuele ontluchtfunctie.

Debiet- en drukregeling op basis van werkelijke 
warmtebehoefte.
• PARA 15/7 SC 130
• PARA 25/8 SC 130
• PARA 25/8 SC 180
• STRATOS PARA 25/1-8 180
• PARA 30/1-6 SC 180

Certificering:

Eigenschappen:

Energiezuinige pomp voor variabel debiet

Code Type Verp. Overdoos Cat.

1614.06.02 Para 15/7 SC 130 1 1 60.01

1614.06.12 Para 25/8 SC 130 1 1 60.01

2257.08.02 Stratos Para 25/1-8 180 1 1 60.01

Pomp met hoge efficiëntie EEI<0,23 (ErP) 622/2012

Hoge energie-efficiëntie.
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Serie 2717
doorzichtige kunststof ring voor 
perskoppeling.

Kunststof ring voor perskoppeling RBM Tita-Fix

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

271.70.15 14x2 1 1 60.01

272.20.15 16x2 1 1 60.01

272.50.15 18x2 1 1 60.01

272.90.15 20x2 1 1 60.01

290.90.15 26x3 1 1 60.01

291.20.15 32x3 1 1 60.01

416.20.05 40x3,5 1 1 60.01

416.40.05 50x4 1 1 60.01

416.60.05 63x4,5 1 1 60.01

Serie 2718
rvs omhulsel voor perskoppeling.

RVS omhulsel voor perskoppeling

Code Aansl. Verp. Overdoos Cat.

271.80.04 14x2 1 1 60.01

272.30.04 16x2 1 1 60.01

272.60.04 18x2 1 1 60.01

273.00.04 20x2 1 1 60.01

291.00.04 26x3 1 1 60.01

291.30.04 32x3 1 1 60.01

416.10.05 40x3,5 1 1 60.01

416.30.05 50x4 1 1 60.01

416.50.05 63x4,5 1 1 60.01

Serie 2048
Hefboomhendel en borgmoer voor 
kogelkranen serie rBM nIlo en Iro.

Stalen hefboomhendel -  Zwart

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

2048.85.20 3/8” 3/8” 10 10 60.01

2048.85.21 1/2” 1/2” - 3/4” 10 10 60.01

2048.10.20 3/4” - 1” 
- 1”1/4

1” - 1”1/4 10 10 60.01

Aansl. A: geschikt voor kogelkranen serie RBM NILO
Aansl. B: geschikt voor kogelkranen serie RBM IRO

Stalen hefboomhendel -  Rood

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

2048.85.10 3/8” 3/8” 10 10 60.01

2048.85.11 1/2” 1/2” - 3/4” 10 10 60.01

2048.10.10 3/4” - 1” 
- 1”1/4

1” - 1”1/4 10 10 60.01

2048.15.10 1”1/2 - 2” 1”1/2 - 2” 5 5 60.01

Aansl. A: geschikt voor kogelkranen serie RBM NILO
Aansl. B: geschikt voor kogelkranen serie RBM IRO

Serie 2049
vlinderhendel en borgmoer voor 
kogelkranen serie rBM nIlo en Iro.

Aluminium vlinderhendel -  Zwart

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

2049.48.20 3/8” 3/8” 10 10 60.01

2049.48.21 1/2” 1/2” - 3/4” 10 10 60.01

2049.70.20 1” - 1”1/4 1” - 1”1/4 5 5 60.01

Aluminium vlinderhendel -  Rood

Code Aansl. A Aansl. B Verp. Overdoos Cat.

2049.48.10 3/8” 3/8” 10 10 60.01

2049.48.11 1/2” 1/2” - 3/4” 10 10 60.01

2049.70.10 1” - 1”1/4 1” - 1”1/4 5 5 60.01

Aansl. A: geschikt voor kogelkranen serie RBM NILO
Aansl. B: geschikt voor kogelkranen serie RBM IRO
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