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co e il risparmio energetico, 
RBM ha effettuato una vera e 
propria ricerca specializzata 
nell’ambito della filtrazione 
magnetica. 

Obiettivo: risolvere il proble-
ma a monte, sviluppando 
dei singoli componenti per-
formanti, studiati in base a 
specifiche esigenze e orienta-
ti a ripristinare e conservare 
la massima efficacia ed effi-
cienza di ogni impianto.

Parola d’ordine? Efficienza,
in ogni singolo componente
Quando si parla di innova-
zione tecnologica al servizio 
dell’efficienza, impossibile 
non pensare a RBM.
Dai più piccoli componenti 
per una filtrazione efficace 
ai completi sistemi per il 
comfort climatico, il settore 
R&D di RBM focalizza la pro-
pria ricerca su tutte quelle 
innovazioni che funzionano 
in modo invisibile e silenzio-
so, semplificando la qualità 
della vita di chi le utilizza, 
con grande attenzione alla 
comodità di montaggio e 
manutenzione.
Tutto merito di una grande 
esperienza nel settore idro-
termosanitario, cominciata 
all’inizio degli anni ’50 con 
la famiglia Bossini e da allo-
ra in continua evoluzione, 
generazione dopo generazio-
ne, di progresso in progresso.

Con 4 stabilimenti produt-
tivi nell’area di Brescia, 6 
filiali nel mondo e oltre 250 
dipendenti, oggi RBM è lea-
der di un mercato che chiede 
sempre maggiore specializ-
zazione nella progettazione 
e produzione di componenti 
e sistemi, ad alto contenuto 
tecnologico, per la connes-
sione e gestione del moder-
no impianto idrotermico.
Grazie al team composto 
da ricercatori, progettisti 
e impiantisti qualificati, il 
reparto Ricerca e Sviluppo 
di RBM affronta esigenze in 
continua evoluzione e supe-
ra quotidianamente le più 
dure sfide in termini di effi-
cacia, efficienza e risparmio 
energetico, con il massimo 
controllo qualitativo di ogni 
prodotto.
Oggi come allora e con gli oc-

Tutto nasce dall’esigenza di 
trovare una soluzione effica-
ce per eliminare la presenza 
di impurità negli impianti 
termici.
Oltre a causa dei fanghi che 
si formano naturalmente 
negli impianti, spesso il pe-
ricolo di intasamento deriva 
da particelle estranee prove-
nienti dall’ossidazione delle 
superfici metalliche, residui 
di materiali e lubrificanti 
utilizzati in fase di installa-
zione o ancora frammenti 
rilasciati dagli stessi compo-
nenti del sistema.
Si tratta di particelle non 
sempre visibili, spesso con 
dimensioni davvero micro-
scopiche (fino a 0,005 mm).
Tra i rischi più comuni della 
presenza di queste impurità 
ci sono una fastidiosa rumo-
rosità intermittente e vibra-
zioni spesso forti, ma anche 
grippaggi, blocchi totali o 
parziali della circolazione e 
un più generale malfunzio-
namento dell’impianto.
I rischi non finiscono qui. 
Col tempo, infatti, i depositi 
incrostati possono degenera-
re causando effetti corrosivi 
che alterano la geometria 
delle superfici e compromet-
tono il funzionamento di 
pompe e valvole. Nelle forme 
più gravi, le degenerazioni 
possono addirittura portare 
a rotture di componenti me-
tallici e tubazioni.
Da non dimenticare che lo 
sporco accumulato tende a 
aderire progressivamente 
alle sedi delle valvole pro-
vocando sbilanciamenti, 
riducendo drasticamente la 
superficie di scambio degli 
scambiatori di calore e limi-
tando sensibilmente la por-
tata.
Di fronte al costante rischio 
di un impianto compromes-
so, in cui la facilità di gestio-
ne e manutenzione sono 
ostacolate e vengono messi 
a rischio il comfort climati-

Il mondo dei defangatori magnetici, 
spiegato come mai prima d’ora.

chi puntati al futuro, l’obiet-
tivo di RBM è individuare le 
soluzioni migliori, più facili 
da utilizzare, più convenien-
ti e affidabili, per ottenere e 
conservare nel tempo la fidu-
cia di ogni cliente.
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Missione: esercitare un’a-
zione di protezione efficace 
e continua sulla caldaia, li-
mitando la circolazione delle 
particelle - magnetiche e non - 
che rischiano di danneggiare 
l’impianto a partire dall’in-
stallazione e dal primo gior-
no di esercizio.
Le sue dimensioni ridotte non 
ne alterano la straordinaria 
efficacia filtrante: MG2 è per-
fetto nei contesti domestici 
dove gli spazi sono molto ri-
stretti e non c’è posto per il 
tradizionale defangatore ma-
gnetico.
Durante il normale funzio-
namento dell’impianto, il 
passaggio costante del fluido 
nella apposita geometria in-
terna del filtro MG2 garanti-
sce una graduale e completa 
rimozione delle impurità, 
compresa la fanghiglia ferro-
sa.
Attraverso un percorso ob-
bligato, il fluido attraversa le 
maglie della cartuccia ed en-
tra nella camera di filtrazio-
ne dove, indipendentemente 
dal verso di installazione, è 
sottoposto a un ciclo di filtra-

Serie 3715

MG2

Serie 3070

MG1

zione multipla.
Le particelle ferrose di di-
mensione maggiore ven-
gono filtrate per l’azione 
magnetica sgrossante di un 
primo magnete, a cui segue 
la filtrazione meccanica di-
retta con filtro in Inox.
Infine, la vera innovazione 
di MG2 è la terza filtrazione 
magnetica di finitura, capa-
ce di catturare la fanghiglia 
magnetica che ha superato 
le prime due filtrazioni. 
Grazie all’azione di MG2, 
tutti i contaminanti magne-
tici (residui ferrosi) e non 
magnetici (alghe, fanghi, 
sabbia, etc.) vengono rimos-
si. 
MG2 è dotato di sistema bre-
vettato a doppia intercetta-
zione integrata che, grazie 
all’assenza delle due valvole 
a sfera, riduce notevolmente 
l’ingombro di installazione 
e semplifica le operazioni di 
manutenzione.

conseguente trascinamento 
delle particelle da eliminare, 
che così subiscono l’azione 
attrattiva del campo magne-
tico.
L’azione combinata di MG1 
elimina efficacemente tutti i 
contaminanti magnetici (re-
sidui ferrosi) e non magneti-
ci (alghe, fanghi, sabbia, etc.). 
Progettato con estrema ver-
satilità di montaggio, MG1 è 
particolarmente indicato 
per l’installazione sul circui-
to di ritorno all’ingresso del-
la caldaia, per una protezio-
ne completa anche nella fase 
di avviamento.

Nato per risolvere i problemi 
dovuti all’inquinamento da 
particelle esterne (soprattut-
to sabbia e ruggine formata 
nei processi di corrosione), 
MG1 di RBM è un filtro ma-
gnetico in grado di raccoglie-
re tutte le impurità presenti 
nell’impianto e bloccarne la 
circolazione, evitando così 
l’usura ed eventuali danneg-
giamenti, in particolare di 
circolatori e scambiatori di 
calore.
Super compatto ma straor-
dinariamente efficace, MG1 
si colloca direttamente sot-
to-caldaia ed è particolar-
mente indicato in caso di 
spazi molto ridotti e dove il 
tradizionale filtro defangato-
re magnetico non trovereb-
be posto.
La sua azione di protezione 
sulla caldaia è costante: il 
continuo passaggio del flui-
do attraverso il filtro durante 
il normale funzionamento 
del sistema su cui è installa-
to porta gradualmente alla 
completa rimozione di tutte 
le impurità. 
Tutto merito della com-
binazione di magnete, car-
tuccia filtrante e particolare 
geometria interna che dire-
ziona il fluido di passaggio, 
rallentandone il moto e il 

Misura 3/4”

Misura 3/4”

MG1 

Il primo.

L’originale.

Compatto.

Il più venduto in Italia.



MG1 filtro defangatore magnetico
sotto-caldaia
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MP2 filtro defangatore magnetico
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Studiato come primo filtro 
magnetico specifico in grado 
di proteggere le pompe di ca-
lore, MP1 di RBM garantisce 
una efficace azione di raccol-
ta delle impurità presenti 
nell’impianto, raccogliendo 
le particelle derivanti da 
processi di corrosione e in-
crostazione e impedendone 
la circolazione.
Il continuo passaggio del flu-
ido attraverso il filtro MP1 
durante il normale funzio-
namento del sistema su cui 
è installato, porta gradual-
mente alla completa rimo-
zione delle particelle magne-
tiche e non magnetiche che 
possono causare danni già a 
partire dall’installazione. 
Costretta ad attraversare le 
maglie della cartuccia ed 
entrare nella camera di 
filtrazione lungo un per-
corso obbligato, l’acqua ca-
rica di detriti è sottoposta a 

un trattamento di filtrazio-
ne completo che si avvale di 
cartuccia filtrante, magnete 
e struttura stessa della came-
ra di filtrazione. Il diametro 
maggiore del condotto della 
camera di filtrazione deter-
mina infatti una variazione 
di sezione improvvisa, che 
rallenta il passaggio dell’ac-
qua e ostacola il trascina-
mento delle impurità.
Entrate in collisione con 
le maglie della cartuccia 
filtrante, le particelle ral-
lentano ulteriormente, pre-
cipitando verso il basso per 
effetto della gravità (parti-
celle più pesanti) o subendo 
l’attrazione del magnete po-
sto all’interno del cilindro 
posizionato al centro della 
camera di filtrazione (parti-
celle con caratteristiche ma-
gnetiche).
Grazie all’azione di MP1, tut-
ti i contaminanti magnetici 

(residui ferrosi) e non ma-
gnetici (alghe, fanghi, sab-
bia, etc.) vengono rimossi. 
Le impurità raccolte dal fil-
tro si accumulano sul fondo 
e possono essere facilmente 
eliminate grazie all’apposito 
rubinetto a sfera di scarico, 
progettato per una pulizia 
rapida.
MP1 è dotato di sistema bre-
vettato a doppia intercetta-
zione integrata che, grazie 
all’assenza delle due valvole 
a sfera, riduce notevolmente 
l’ingombro di installazione 
e semplifica le operazioni di 
manutenzione.
Si consiglia di installare il 
filtro magnetico sul circuito 
di ritorno, all’ingresso della 
pompa di calore.

Ideato come filtro defangato-
re magnetico compatto com-
pleto di magnete estraibile e 
rubinetto a sfera di scarico, 
MP2 di RBM protegge l’effi-
cienza delle pompe di calore 
eliminando le impurità che 
si formano nei processi di 
corrosione e incrostazione 
durante il normale funzio-
namento dell’impianto.
Attraverso una filtrazione 
continua e performante, 
questo filtro magnetico rac-
coglie le particelle estranee e 
ne impedisce
la circolazione, evitando il 
rischio di danneggiamen-
ti ed esercitando un’azione 
di protezione continua sulla 
pompa di calore. 
Ciò è possibile attraverso il 
percorso obbligato con cui il 
fluido è indotto ad attraver-
sare le maglie della cartuc-
cia ed entrare nella camera 
di filtrazione, dove subisce 
una filtrazione contempora-
nea da parte della cartuccia 
filtrante, del magnete e della 
direzione imposta dalla geo-
metria interna.
Per primo, il diametro mol-
to maggiore del condotto 
della camera di filtrazione 
rallenta il moto del fluido 
e ostacola il trascinamento 

delle particelle sospese, che 
subiscono quindi la filtra-
zione diretta nella cartuccia 
filtrante.
Le particelle più pesanti pre-
cipitano per effetto della gra-
vità, mentre il magnete che 
si trova all’interno del cilin-
dro attrae le impurità con ca-
ratteristiche magnetiche. In 
questo modo tutti i contami-
nanti magnetici (residui fer-
rosi) e non magnetici (alghe, 
fanghi, sabbia, etc.) vengono 
rimossi. 
MP2 è dotato di sistema bre-
vettato a doppia intercetta-
zione integrata che, grazie 
all’assenza delle due valvole 
a sfera, riduce notevolmente 
l’ingombro di installazione 
e semplifica le operazioni di 
manutenzione.
Per una protezione efficace 
e completa, si consiglia l’in-
stallazione di MP2 sul circu-
ito di ingresso della pompa 
di calore. 
La parte snodabile di MP2 
consente l’installazione su 
tubazioni verticali, orizzon-
tali e diagonali e la presenza 
del tappo di apertura agevo-
la l’inserimento di prodotti 
chimici per il trattamento 
nell’impianto, con capacità 
di dosaggio pari a 250 ml.

Mag-Nus2 di RBM è un filtro 
defangatore magnetico auto-
pulente per circuiti idrauli-
ci, che consente un’efficace 
risoluzione dei problemi di 
usura legati alla presenza 
delle particelle di impurità, 
soprattutto ruggine e sabbia, 
derivanti da processi di cor-
rosione o incrostazioni che si 
verificano durante il normale 
funzionamento dell’impian-
to.
Le particelle di sporco filtra-
te si accumulano sul fondo 
del filtro, da dove sono fa-
cilmente espulse attraverso 
un’apposita valvola di scari-
co. Durante il normale fun-
zionamento dell’impianto 
su cui è installato, il filtro 
Mag-Nus2 rimuove tutte le 
impurità, a partire dall’in-
stallazione.
Ciò avviene grazie all’azione 
filtrante contemporanea di 
cartuccia filtrante, magne-

te e sezione della camera di 
filtrazione. Con un percorso 
obbligato indotto dal filtro 
stesso, il fluido carico di de-
triti attraversa le maglie del-
la cartuccia entrando nella 
camera di filtrazione. Qui 
l’improvvisa variazione di 
sezione causata dal diametro 
maggiore della camera di fil-
trazione rallenta il moto del 
fluido e riduce la velocità di 
trascinamento delle particel-
le, che entrano in collisione 
con le maglie della cartuccia 
filtrante, rallentando ulte-
riormente.
Grazie alla sua particolare 
conformazione a spirale, 
la cartuccia in acciaio inox 
di Mag-Nus2 non oppone 
resistenza al passaggio del 
fluido, innescando un moto 
elicoidale che contribuisce 
a portare sul fondo le impu-
rità. Le più pesanti precipi-
tano verso il basso, mentre 

quelle con caratteristiche 
magnetiche sono attirate dal 
magnete posto all’interno di 
un cilindro posizionato al 
centro della camera di filtra-
zione.
In questo modo tutti i con-
taminanti magnetici e non 
magnetici presenti nell’im-
pianto vengono gradual-
mente rimossi.

Misure 3/4” - 1”

Misura 1”

Misura 1”

Serie 3833

MP2

Serie 3548 

Mag-Nus 2

Serie 3699

MP1
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Serie 2344

Safecleaner 2

Serie 3602

MG Compact
Progettato da RBM come 
filtro-defangatore magne-
tico per centrali termiche, 
MG Compact è autopulente, 
compatto e multifunzione: 
l’alleato ideale per risolvere 
i problemi di usura e dan-
neggiamento dovuti alla 
presenza di sabbia e ruggine 
derivanti da processi di cor-
rosione e incrostazioni accu-
mulate. MG Compact effet-
tua una filtrazione efficace 
e costante raccogliendo gra-
dualmente tutte le particelle 
presenti nell’impianto e im-
pedendone la circolazione.
Ciò avviene grazie al percor-
so obbligato con cui l’acqua 
carica di detriti è convogliata 
nella camera di filtrazione at-
traverso l’azione congiunta 
di cartuccia filtrante, magne-

Quando si parla di MG Plus, 
la parola d’ordine è poten-
za magnetica. Progettato da 
RBM con attacchi flangiati, 
questo filtro-defangatore 
magnetico - autopulente e 
multifunzione - è adatto per 
proteggere i sistemi di riscal-
damento dei contesti (indu-
striali, commerciali e civili) 
di grandi dimensioni.
Una soluzione efficace ai 
problemi impiantistici do-
vuti all’inquinamento da 
particelle di sabbia e ruggi-
ne formate per effetto della 
corrosione e delle incrosta-
zioni accumulate durante 
il normale funzionamento 
dell’impianto. 
Attraverso una costante fil-
trazione, MG Plus raccoglie 
le particelle e ne impedisce 

te e specifico dimensiona-
mento della camera stessa.
Inizialmente, l’improvvisa 
variazione di sezione dovu-
ta al diametro maggiore del 
condotto rallenta il moto del 
fluido e ostacola il trascina-
mento delle particelle. A que-
sto punto le particelle più pe-
santi precipitano per effetto 
della gravità, conferendo al 
filtro MG Compact le tipiche 
proprietà dei defangatori. 
Si prosegue con la filtrazio-
ne diretta, che trattiene nel 
cestello le particelle con di-
mensione maggiore di 100 
micron. Infine, avviene la 
filtrazione magnetica, grazie 
al magnete interno, in grado 
di trattenere residui ferrosi e 
fanghiglia metallica. Grazie 
all’azione di MG Compact, 

la circolazione all’interno 
dell’impianto, evitando dan-
neggiamenti
Ciò avviene attraverso il per-
corso obbligato con cui il flu-
ido è costretto a entrare nella 
camera di filtrazione, dove 
subisce la filtrazione multi-
pla da parte di cartuccia fil-
trante, azione magnetica e 
specifico dimensionamento 
della sezione.
Tutto comincia con l’improv-
visa variazione di sezione 
dovuta al diametro maggio-
re del condotto nella camera 
di filtrazione, che rallenta il 
moto del fluido e ostacola il 
trascinamento delle parti-
celle sospese, facendole pre-
cipitare verso il basso come 
avviene nei comuni defan-
gatori. Le particelle non ma-

tutti i contaminanti magne-
tici e non magnetici vengono 
rimossi: le impurità bloccate 
dal filtro si accumulano in 
un cestello comodamente 
svuotabile, mediante l’aper-
tura dell’apposita valvola 
di scarico. Grazie alla sua 
potente capacità magnetica, 
alle dimensioni compatte 
e agli attacchi filettati, MG 
Compact trova applicazione 
in sistemi industriali, com-
merciali e civili di medie e 
grandi dimensioni. Per un 
funzionamento corretto, 
MG Compact va installato 
sul ritorno del circuito pri-
mario in posizione vertica-
le, con la valvola di scarico 
delle impurità rivolta verso 
il basso.

gnetiche restano nel cestello, 
grazie alla filtrazione diret-
ta. Infine, i potenti magneti 
multipli posizionati all’in-
terno del filtro bloccano effi-
cacemente tutte le particelle 
con caratteristiche magneti-
che, come residui ferrosi e 
fanghiglia metallica. In que-
sto modo tutti i contaminan-
ti magnetici e non magnetici 
vengono rimossi. 
Le impurità accumulate nel 
cestello di MG Plus possono 
essere facilmente eliminate 
con una prima pulizia, me-
diante l’apertura dell’appo-
sita valvola di scarico. 
Per un funzionamento otti-
male MG Plus va installato 
in posizione verticale, con la 
valvola di scarico delle impu-
rità rivolta verso il basso.

ta al diametro maggiore del 
condotto della camera di fil-
trazione, rallenta il moto del 
fluido e la conseguente velo-
cità di trascinamento delle 
particelle.Entrate in colli-
sione con le maglie di una 
cartuccia filtrante in acciaio 
inox, le particelle rallentano 
ulteriormente precipitando 
verso il basso (particelle più 
pesanti) e subendo la forza 
del magnete posizionato nel 
cilindro posto al centro della 
camera di filtrazione (parti-
celle con caratteristiche ma-
gnetiche).
In questo modo tutti i conta-
minanti magnetici (residui 
ferrosi) e non magnetici (al-
ghe, fanghi, sabbia, etc.) ven-
gono rimossi. 
La parte snodabile di Safe-
Cleaner2 consente l’installa-
zione su tubazioni verticali, 
orizzontali e diagonali, men-
tre la presenza dell’apposito 
tappo di apertura rende il 
filtro idoneo all’aggiunta di 
appositi prodotti chimici per 
il trattamento nell’impianto.

Si chiama SafeCleaner2 la 
soluzione progettata da RBM 
per risolvere i problemi do-
vuti alla presenza di parti-
celle esterne provenienti da 
processi di corrosione e in-
crostazione.
Con un’efficacia costante e 
performante, il filtro magne-
tico SafeCleaner2 protegge 
l’impianto ed evita il dan-
neggiamento dei componen-
ti dovuto alla circolazione 
continua di impurità.
Se installato sul circuito di 
ritorno, in ingresso alla cal-
daia, il filtro è un valido alle-
ato già in fase di avviamento, 
grazie alla rimozione imme-
diata di tutte le particelle che 
possono compromettere l’in-
stallazione. 
Il percorso obbligato del 
fluido attraverso le maglie 
della cartuccia di SafeClea-
ner2 porta a una rimozione 
graduale e completa nella 
camera di filtrazione, grazie 
all’azione contemporanea di 
cartuccia filtrante, magnete 
e particolare geometria in-
terna.
Innanzitutto, l’improvvisa 
variazione di sezione, dovu-

Serie 3541

MG Plus

Misure DN 50 - DN 65 - DN 80 - DN 100 - DN 125 - DN 150

Misure 1/2”- 3/4”- 1” - 1”1/4
1”1/2 - 2”
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