
COLLETTORE 
COMPONIBILE 
PER IMPIANTI SANITARI

I collettori componibili RBM consentono la realizzazione di 
composizioni idonee per il controllo e la distribuzione dell’acqua 
sanitaria.

Sono dotati di valvole d’intercettazione e di indicazione della 
utenza servita su ogni via in derivazione.

PRATICITÀ DI INSTALLAZIONE: 
Assemblando tra loro più elementi, gli attacchi delle derivazioni 
risultano sempre perfettamente allineati.

GAMMA DI PRODUZIONE:
I collettori componibili RBM sono realizzati nelle taglie 3/4” e 
1” con attacchi maschio e femmina alle estremità. Vengono pro-
posti nelle versioni con 2, 3 e 4 vie di distribuzione.

Gli attacchi in derivazione sono disponibili in due diverse filetta-
ture: standard RBM W24,5x19F, oppure gas M G1/2”.

A completamento della gamma, sono disponibili le cassette di 
contenimento in plastica e le relative staffe di fissaggio, che per-
mettono di semplificare e velocizzare le operazioni di installazio-
ne dei collettori.

Collettore con sede per tenuta O.R.

Valvole di intercettazione micrometriche su ogni 
derivazione

Indicazione dell’utenza servita su ogni derivazione




